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VALVOLA A SFERA IN OTTONE 2 VIE FILETTATA PASSAGGIO INTEGRALE.
2-WAY FULL-BORE THREADED-ENDS BRASS BALL VALVE.

ITEM 100

CARATTERISTICHE GENERALI:
•	 La valvola é costruita per impieghi a basse pressioni con fluidi non 

aggressivi.
•	 Temperatura di utilizzo: da -20°C a +150°C per fluidi.                                   
•	 Pressione di utilizzo: vedi diagramma.
•	 Fluido intercettato: aria, acqua, olii, applicazioni leggere. 
•	 Estremità filettate femmina a norma EN 10226-1 Rp (Ex ISO 7/1).
•	 Testa della valvola a norma ISO 5211.

GENERAL FEATURES:
•	 The valve is suitable for low pressures on condition that non aggressive 

fluids are used. 
•	 Working temperature: from -20°C to +150°C for fluids.                                   
•	 Working pressure: see diagram.
•	 Fluid range: water, oil, gas and light applications. 
•	 Threaded ends as per EN 10226-1 Rp (Ex ISO 7/1) specifications.
•	 Head of the valve as per ISO 5211 specifications.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA:
•	 Per altre applicazioni contattare il nostro ufficio commerciale.

ON REQUEST:
•	 For other applications, please contact our sales department.

CERTIFICAZIONI:
•	 Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE “PED”.

CERTIFICATIONS:
•	 According to 2014/68/EU “PED”.
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Il valore Kv è il valore di portata in m3/h (con acqua a 15°C) 
che provoca la caduta di pressione di 1 bar.

Kv is the coefficient, expressed in m3/h (with water at 15°C) 
causing a pressure loss of 1 bar.

COPPIE DI SPUNTO in Nm     BREAKAWAY TORQUES Nm
MISURA   SIZE

DN 10 
 3/8"

DN 15 
1/2"

DN 20 
3/4"

DN 25
1"

DN 32
1"1/4

DN 40
1"1/2

DN 50
2"

PN 16 bar 3 3 4 5 7 9 15
I valori della coppia possono variare in funzione della temperatura e del tipo di fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari  a 1,4.
Con frequenti cicli di apertura e chiusura la coppia di manovra può diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale. Gli accoppiamenti attuatore/valvola, 
riportati nelle pagine seguenti, sono realizzati per valvole che intercettano fluidi liquidi o gassosi, puliti e per medie temperature. Per maggiori informazioni, 
o utilizzi diversi, consultare il nostro ufficio commerciale.
Torque can vary depending on temperature and type of fluid; a safety factor of 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operations. The actuator/
valve sizing, indicated on the following pages, are based for valves to be used with liquids or gaseous fluids, clean, and for medium temperatures. For further infor-
mation, or different uses please contact our sales department.
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°C+80+40-20 0
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+120 +150

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA
PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM

PORTATA/PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE KV
FLOW/PRESSURE LOSS DIAGRAM AND KV NOMINAL COEFFICIENT
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DIMENSIONI     DIMENSIONS
MISURA   SIZE

A B C øD E F G øH øL ch.M N
DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" 69 34,5 9 31,8 38,5 29,5 36 36 5,5 25 10
DN 15 1/2" 69 34,5 9 31,8 38,5 29,5 36 36 5,5 25 15
DN 20 3/4" 77 38,5 9 40 45,3 36,3 36 36 5,5 31 20
DN 25 1" 89 44,5 9 48 49,2 40,2 36 36 5,5 38 25
DN 32 1" 1/4 103 51,5 11 62 59,6 50,5 42 36 5,5 47 32
DN 40 1" 1/2 114 57 11 72,6 66,2 57 42 36 5,5 54 40
DN 50 2" 134 67 11 88,5 75,5 64,3 46 36/42 5,5 66 50

MATERIALI     MATERIALS
1 Stelo  Shaft Ottone  Brass EN 12164 CW614N
2 O-ring FKM
3 Anello antifrizione  Antifriction rings P.T.F.E.
4 O-ring laterali  O-ring FKM
5 Guarnizioni di tenuta laterale  Seals P.T.F.E.
6 Sfera  Ball Ottone cromatura dura  Brass chromium plated EN 12164 CW614N
7 Corpo*  Body* Ottone  Brass EN 12165 CW617N
8 Manicotto femmina*  Threaded end* Ottone  Brass EN 12165 CW617N
* Trattamento esterno: Nichelatura brillante  * Surface treatment: bright nickel plating

ASSE LIBERO   FREE SHAFT CON LEVA   WITH LEVER
MISURA   SIZE Asse libero

Free shaft Kg Con Leva
With lever Kg Kit leva

Lever kitDN [mm] [inch]

DN 10 3/8" V100N203G 0,18 L100N203G 0,23 KLV10103
DN 15 1/2" V100N204G 0,26 L100N204G 0,3 KLV10103
DN 20 3/4" V100N205 0,44 L100N205 0,51 KLV10103
DN 25 1" V100N206 0,66 L100N206 0,72 KLV10103
DN 32 1" 1/4 V100N207G 1,04 L100N207G 1,1 KLV10105
DN 40 1" 1/2 V100N208G 1,5 L100N208G 1,56 KLV10105
DN 50 2" V100N209G 2,56 L100N209G 2,6 KLV10109

ITEM 100  
OTTONE   BRASS
ASSE LIBERO E CON LEVA   FREE SHAFT AND WITH LEVER
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CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT L [mm] H [mm] Kg

DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" DG100H003 DA008401S KCF032558 70,0 85,0 0,5

DN 15 1/2" DG100H004 DA008401S KCF032558 70,0 88,0 0,6

DN 20 3/4" D100H005 DA008401S KCF032558 70,0 94,0 0,7

DN 25 1" D100H006 DA008401S KCF032558 70,0 98,0 1,0

DN 32 1" 1/4 DG100H007 DAN0015411S KCF032558 159,0 122,8 1,9

DN 40 1" 1/2 DG100H008 DAN0015411S KCF032558 159,0 129,8 2,7

DN 50 2" DG100H009 DAN0030411S KCF032558 174,2 143,8 4,2

CON ATTUATORE ELETTRICO ON-OFF (230 Vac)
WITH ON-OFF ELECTRIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT L [mm] H [mm] Kg

DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" CG100A5E03 EA0035A5C000 KCF052003 250,0 176,0 3,7

DN 15 1/2" CG100A5E04 EA0035A5C000 KCF052003 250,0 176,0 3,8

DN 20 3/4" C100A5E05 EA0035A5C000 KCF052003 250,0 178,0 4,2

DN 25 1" C100A5E06 EA0035A5C000 KCF052003 250,0 186,0 4,4

DN 32 1" 1/4 CG100A5E07 EA0035A5C000 KCF055309 250,0 187,5 4,6

DN 40 1" 1/2 CG100A5E08 EA0035A5C000 KCF055309 250,0 194,0 5,1

DN 50 2" CG100A5E09 EA0035A5C000 KCF055309 250,0 201,3 6,1

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO
WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT L [mm] H [mm] Kg

DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" SG100H003 SRN0015401S KCF042565 233,2 105,8 1,5

DN 15 1/2" SG100H004 SRN0015401S KCF042565 233,2 108,8 1,6

DN 20 3/4" SG100H005 SRN0015401S KCF042565 233,2 115,8 1,7

DN 25 1" SG100H006 SRN0015401S KCF042565 233,2 119,8 2,0

DN 32 1" 1/4 SG100H007 SRN0015401S KCF032558 233,2 129,8 2,5

DN 40 1" 1/2 SG100H008 SRN0015401S KCF032558 233,2 136,8 3,3

DN 50 2" SG100H009 SRN0030401S KCF055309 258,8 155,0 5,2

CON ATTUATORE ELETTRICO MODULANTE (230 Vac)
WITH ROTARY MODULAR TYPE ELECTRIC ACTUATOR
MISURA   SIZE ARTICOLO 

ITEM CODE
ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT L [mm] H [mm] Kg

DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" MG10016C03 AM160002 KCF052003 165,8 146,0 2,9

DN 15 1/2" MG10016C04 AM160002 KCF052003 165,8 143,0 3,0

DN 20 3/4" M10016C05 AM160002 KCF052003 165,8 155,8 3,2

DN 25 1" M10016C06 AM160002 KCF052003 165,8 159,6 3,4

DN 32 1" 1/4 MG10016C07 AM160002 KCF055309 250,0 187,5 4,6

DN 40 1" 1/2 MG10016C08 AM160002 KCF055309 250,0 194,0 5,1

DN 50 2" MG10016F09 AM160005 KCNACDV5421 250,0 221,3 6,1

 L 

 H
 

 L 

 H
 

  

ITEM 100
OTTONE   BRASS
CON ATTUATORE   WITH ACTUATOR

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.   Sizing of pneumatic  actuators by minimum  pressure rate  5,6 barg.

Codici con attuatore elettrico 230Vac.   Items with electric actuator 230 Vac.
Versione ATEX non disponibile per attuatori elettrici.   ATEX version not available for electric actuator.
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VALVOLA A SFERA IN OTTONE 2 VIE FILETTATA PASSAGGIO INTEGRALE.
2-WAY FULL-BORE THREADED-ENDS BRASS BALL VALVE.

ITEM 101

CARATTERISTICHE GENERALI:
•	 La valvola é costruita per impieghi a medie pressioni con fluidi non 

aggressivi.
•	 Temperatura di utilizzo: da -20°C a +150°C per fluidi.                                   
•	 Pressione di utilizzo: vedi diagramma.
•	 Fluido intercettato: aria, acqua, gas, oli, prodotti petroliferi e petrol-

chimici, vuoto. 
•	 Estremità filettate femmina a norma EN 10226-1 Rp (Ex ISO 7/1).
•	 Testa della valvola a norma ISO 5211.
•	 Disponibile anche una versione con profilo guarnizione sfera 

autoraschiante idonea all'impiego con fluidi sporchi o contenen-
ti particolato solido.

GENERAL FEATURES:
•	 The valve is suitable for medium pressures on condition that non 

aggressive fluids are used. 
•	 Working temperature: from -20°C to +150°C for fluids.                                   
•	 Working pressure: see diagram.
•	 Fluid range: air, water, oil, gas, petroliferous and petrochemical pro-

ducts, vacuum.
•	 Threaded ends as per EN 10226-1 Rp (Ex ISO 7/1) specifications.
•	 Head of the valve as per ISO 5211 specifications.
•	 Available version with self-scraping ball profile seal, suitable to be 

used with dirty fluids or with solid particles inside.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA:
•	 Filettature NPT.
•	 Per altre applicazioni contattare il nostro ufficio commerciale.

ON REQUEST:
•	 NPT threaded ends.
•	 For other applications, please contact our sales department.

CERTIFICAZIONI:
•	 Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE “PED”.
•	 Versione ATEX in conformità alla direttiva 2014/34/UE a richiesta.

CERTIFICATIONS:
•	 According to 2014/68/EU “PED”.
•	 ATEX version in conformity  with directive 2014/34/EU on request.
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COPPIE DI SPUNTO in Nm     BREAKAWAY TORQUES Nm
MISURA   SIZE

DN 10
 3/8"

DN 15 
1/2"

DN 20 
3/4"

DN 25
1"

DN 32
1"1/4

DN 40
1"1/2

DN 50
2"

DN 65
2"1/2

DN 80
3"

PN 25 bar 48 79
PN 32 bar 27
PN 40 bar 14 19
PN 50 bar 7 10
PN 64 bar 4 5

I valori della coppia possono variare in funzione della temperatura e del tipo di fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari  a 1,4.
Con frequenti cicli di apertura e chiusura la coppia di manovra può diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale. Gli accoppiamenti attuatore/valvola, 
riportati nelle pagine seguenti, sono realizzati per valvole che intercettano fluidi liquidi o gassosi, puliti e per medie temperature. Per maggiori informazioni, 
o utilizzi diversi, consultare il nostro ufficio commerciale.
Torque can vary depending on temperature and type of fluid; a safety factor of 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operations. The actuator/
valve sizing, indicated on the following pages, are based for valves to be used with liquids or gaseous fluids, clean, and for medium temperatures. For further infor-
mation, or different uses please contact our sales department.

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA
PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM

PORTATA/PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE KV
FLOW/PRESSURE LOSS DIAGRAM AND KV NOMINAL COEFFICIENT

Il valore Kv è il valore di portata in m3/h (con acqua a 15°C) che 
provoca la caduta di pressione di 1 bar.

Kv is the coefficient, expressed in m3/h (with water at 15°C) causing 
a pressure loss of 1 bar.
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     NELLE VERSIONI
  1" 1/4 - 1" 1/2 - 2"- 2"1/2 - 3"
LA FORATURA DIN F __  E` DOPPIA
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dal 11/4” al 3” doppia foratura
from 11/4” to 3” double drilling

DIMENSIONI     DIMENSIONS
MISURA   SIZE

A B C øD E F G øH øL ch.M N
DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" 69 34,5 9 31,8 38,5 30,5 36 36 5,5 25 10
DN 15 1/2" 69 34,5 9 31,8 38,5 30,5 36 36 5,5 25 15
DN 20 3/4" 77 38,5 11 40 47,1 36,3 36 36 5,5 31 20
DN 25 1" 89 44,5 11 48 50,9 40,2 36 36 5,5 38 25
DN 32 1" 1/4 103 51,5 11 60 62,5 51,5 42 36/42 5,5 47 32
DN 40 1" 1/2 114 57 11 70,6 69 58 42 36/42 5,5 54 40
DN 50 2" 134 67 11 88,5 76,3 65,3 46 42/50 5,5/6,5 66 50
DN 65 2" 1/2 161 80,5 14 112 97 83 65 50/70 6,5/8,5 84 65
DN 80 3" 185 92,5 14 138,4 108,5 94,5 65 50/70 6,5/8,5 98 80

MATERIALI     MATERIALS
1 Stelo  Shaft Ottone  Brass EN 12164 CW614N
2 O-ring FKM
3 Premiguarnizione*  Gland nut* Ottone  Brass EN 12164 CW614N
4 Guarnizione tenuta stelo  Shaft seal P.T.F.E.
5 Anelli antifrizione  Antifriction rings P.T.F.E.
6 Guarnizioni di tenuta laterale  Seals P.T.F.E.
7 Sfera  Ball Ottone cromata dura  Brass chromium plated EN 12164 CW614N
8 Corpo*  Body* Ottone  Brass EN 12165 CW617N
9 Manicotto femmina*  Threaded ends* Ottone  Brass EN 12165 CW617N
* Trattamento esterno: Nichelatura brillante  * Surface treatment: bright nickel plating

ASSE LIBERO   FREE SHAFT CON LEVA   WITH LEVER
MISURA   SIZE Asse libero

Free shaft ATEX
Con guarnizione 
autoraschiante

With self-scraping seal
Kg Con Leva

With lever ATEX
Con guarnizione 
autoraschiante

With self-scraping seal
Kg Kit leva

Lever kitDN [mm] [inch]

DN 10 3/8" V101N203 V101N203YX - 0,33 L101N203 L101N203YX - 0,4 KLV10103
DN 15 1/2" V101N204 V101N204YX - 0,29 L101N204 L101N204YX - 0,35 KLV10103
DN 20 3/4" V101N205G V101N205GYX - 0,43 L101N205G L101N205GYX - 0,5 KLV10105
DN 25 1" V101N206G V101N206GYX - 0,66 L101N206G L101N206GYX - 0,72 KLV10105
DN 32 1" 1/4 V101N207G V101N207GYX V101Z207G 1,07 L101N207G L101N207GYX L101Z207G 1,14 KLV10109
DN 40 1" 1/2 V101N208G V101N208GYX V101Z208G 1,52 L101N208G L101N208GYX L101Z208G 1,59 KLV10109
DN 50 2" V101N209 V101N209YX V101Z209 2,62 L101N209 L101N209YX L101Z209 2,69 KLV10109
DN 65 2" 1/2 V101N210 V101N210YX V101Z210 3,98 L101N210 L101N210YX L101Z210 4,28 KLV10110
DN 80 3" V101N211 V101N211YX V101Z211 6,68 L101N211 L101N211YX L101Z211 6,98 KLV10110

ITEM 101  
OTTONE   BRASS
ASSE LIBERO E CON LEVA   FREE SHAFT AND WITH LEVER
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* 0 = versione standard   standard version     * Z = versione con guarnizione autoraschiante   version with self-scraping seat

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.   Sizing of pneumatic  actuators by minimum  pressure rate  5,6 barg.
VERSIONE ATEX: Aggiungere "YX" alla fine del codice articolo.     ATEX VERSION: Add ‘YX’ at the end of the item code.

 L 

 H
 

 L 

 H
 

  

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR
MISURA   SIZE ARTICOLO 

ITEM CODE
ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT

L 
[mm]

H 
[mm] Kg

DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" D101H003 DA008401S KCF032558 70,0 88,0 0,6
DN 15 1/2" D101H004 DA008401S KCF032558 70,0 88,0 0,6
DN 20 3/4" DG101H005 DAN0015411S KCF032558 159,0 103,3 1,1
DN 25 1" DG101H006 DAN0015411S KCF032558 159,0 107,3 1,3
DN 32 1" 1/4 DG101H*07 DAN0030411S KCF032558 174,2 129,8 2,0
DN 40 1" 1/2 DG101H*08 DAN0030411S KCF032558 174,2 136,8 2,5
DN 50 2" DG101H*09 DAN0045412S KCF042559 188,5 149,4 4,6
DN 65 2" 1/2 DG101H*10 DAN0106411S KCF072567 237,0 186,3 7,2
DN 80 3" DG101H*11 DAN0120411S KCF072567 244,1 201,6 10,1

CON ATTUATORE ELETTRICO ON-OFF (230 Vac)
WITH ON-OFF ELECTRIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT

L 
[mm]

H 
[mm] Kg

DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" C101A5E03 EA0035A5C000 KCF052003 250,0 170,0 3,8
DN 15 1/2" C101A5E04 EA0035A5C000 KCF052003 250,0 170,0 3,8
DN 20 3/4" CG101A5E05 EA0035A5C000 KCF055309 250,0 173,3 4,0
DN 25 1" CG101A5E06 EA0035A5C000 KCF055309 250,0 177,2 4,3
DN 32 1" 1/4 CG101A5E07 EA0035A5C000 KCF055309 250,0 188,5 4,7
DN 40 1" 1/2 CG101A5E08 EA0035A5C000 KCF055309 250,0 195,0 5,1
DN 50 2" C101A5G09 EA0070A5C000 KCF052004 250,0 202,3 6,2
DN 65 2" 1/2 C101A5I10 EA0130A5C000 KCF072567 279,6 240,6 11,5
DN 80 3" C101A5I11 EA0130A5C000 KCF072567 279,6 252,1 14,1

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO
WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT

L 
[mm]

H 
[mm] Kg

DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" SG101H003 SRN0015401S KCF042565 233,2 108,8 1,5
DN 15 1/2" SG101H004 SRN0015401S KCF042565 233,2 108,8 1,5
DN 20 3/4" SG101H005 SRN0015401S KCF032558 233,2 115,8 1,6
DN 25 1" SG101H006 SRN0015401S KCF032558 233,2 119,8 1,9
DN 32 1" 1/4 SG101H*07 SRN0030401S KCF055309 258,8 141,0 3,0
DN 40 1" 1/2 SG101H*08 SRN0030401S KCF055309 258,8 148,0 3,4
DN 50 2" SG101H*09 SRN0053401S KCF075310 304,2 168,3 6,0
DN 65 2" 1/2 SG101H*10 SRN0090401S KCF102730 393,7 220,5 10,5
DN 80 3" SG101H*11 SRN0120401S KCF102730 409,6 235,5 14,5

CON ATTUATORE ELETTRICO MODULANTE (230 Vac)
WITH ROTARY MODULAR TYPE ELECTRIC ACTUATOR
MISURA   SIZE ARTICOLO 

ITEM CODE
ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT

L 
[mm]

H 
[mm] Kg

DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" M10116C03 AM160002 KCF052003 165,8 149,0 3,0
DN 15 1/2" M10116C04 AM160002 KCF052003 165,8 149,0 3,0
DN 20 3/4" MG10116C05 AM160002 KCF055309 165,8 155,8 3,2
DN 25 1" MG10116C06 AM160002 KCF055309 165,8 159,6 3,4
DN 32 1" 1/4 MG10116F07 AM160005 KCNACDV5421 250,0 272,5 5,5
DN 40 1" 1/2 MG10116F08 AM160005 KCNACDV5421 250,0 279,0 5,9
DN 50 2" M10116F09 AM160005 KCE281943 250,0 266,3 7,0
DN 65 2" 1/2 M10116L10 AM160020 KCE362068 279,6 304,6 12,3
DN 80 3" M10116L11 AM160020 KCE362068 279,6 316,1 14,9

ITEM 101
OTTONE   BRASS
CON ATTUATORE   WITH ACTUATOR

Codici con attuatore elettrico 230 Vac.   Items with electric actuator 230 Vac.
Versione ATEX non disponibile per attuatori elettrici.   ATEX version not available for electric actuator.
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VALVOLA A SFERA IN OTTONE 2 VIE FILETTATA PASSAGGIO 
RIDOTTO PER ALTE PRESSIONI.
2-WAY HIGH-PRESSURE THREADED-ENDS BRASS BALL VALVE, 
REDUCED BORE.

ITEM 113

CARATTERISTICHE GENERALI:
•	 La valvola é costruita per impieghi ad alte pressioni in impianti oleo-

dinamici, pneumatici e industriali in genere.
•	 Temperatura di utilizzo: da -20°C a + 80°C.
•	 Pressione di utilizzo: 210 bar, vedere diagramma.
•	 Fluido intercettato: oli, prodotti petroliferi e petrolchimici, fluidi non 

aggressivi.
•	 Estremità filettate femmina a norma EN 10226-1 Rp (Ex ISO 7/1).

GENERAL FEATURES:
•	 High pressure ball valve suitable for hydraulic and pneumatic applica-

tions, in general.
•	 Working temperature: from -20°C to + 80°C.
•	 Working pressure: 210 bar, see diagram.
•	 Fluid range: oils, petroleum and petrochemical products.
•	 Threaded ends as per EN 10226-1 Rp (Ex ISO 7/1) specifications.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA:
•	 Per altre applicazioni contattare il nostro ufficio commerciale.

ON REQUEST:
•	 For other applications, please contact our sales department.
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COPPIE DI SPUNTO in Nm     BREAKAWAY TORQUES Nm

MISURA   SIZE
DN 10

3/8"
DN 15

1/2"
DN 20

3/4"
DN 25

1"
PN 210 bar 7 11 15 20

I valori della coppia possono variare in funzione della temperatura e del tipo di fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari  a 1,4.
Con frequenti cicli di apertura e chiusura la coppia di manovra può diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale. Gli accoppiamenti attuatore/valvola, 
riportati nelle pagine seguenti, sono realizzati per valvole che intercettano fluidi liquidi o gassosi, puliti e per medie temperature. Per maggiori informazioni, 
o utilizzi diversi, consultare il nostro ufficio commerciale.
Torque can vary depending on temperature and type of fluid; a safety factor of 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operations. The actuator/
valve sizing, indicated on the following pages, are based for valves to be used with liquids or gaseous fluids, clean, and for medium temperatures. For further infor-
mation, or different uses please contact our sales department.

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA    
PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM

PORTATA/PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE KV
FLOW/PRESSURE LOSS DIAGRAM AND KV NOMINAL COEFFICIENT

Il valore Kv è il valore di portata in m3/h (con acqua a 15°C) che 
provoca la caduta di pressione di 1 bar.

Kv is the coefficient, expressed in m3/h (with water at 15°C) causing 
a pressure loss of 1 bar.
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DIMENSIONI     DIMENSIONS
MISURA   SIZE

A B C øD E F øG øH
DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" 75 44 7 3/8” 45 35 30 8
DN 15 1/2" 85 47 7 1/2” 47 36,5 36 12
DN 20 3/4" 95 54 10 3/4” 64,5 50,5 45 16
DN 25 1" 105 56 10 1” 66,8 53 53 20

MATERIALI     MATERIALS
1 Stelo*  Shaft* Ottone  Brass EN 12164 CW614N
2 Premiguarnizione*  Gland nut* Ottone  Brass EN 12164 CW614N
3 Coppia di tenuta superiore  Seals P.T.F.E.
4 O-ring tenuta stelo  Shaft o-ring FKM
5 Sfera  Ball Ottone cromata lucida  Brass chromium plated EN 12164 CW614N
6 Corpo*  Body* Ottone  Brass EN 12165 CW617N
7 Guarnizioni di tenuta laterale  Seals Resina acetalica  Acetalic resin
8 O-ring tenuta manicotto  End o-ring FKM
9 Manicotto femmina*  Threaded end* Ottone  Brass EN 12165 CW617N
* Trattamento esterno: Nichelatura brillante  * Surface treatment: bright nickel plating

ITEM 113 
OTTONE   BRASS
ASSE LIBERO E CON LEVA   FREE SHAFT AND WITH LEVER

ASSE LIBERO   FREE SHAFT CON LEVA   WITH LEVER
MISURA   SIZE Asse libero

Free shaft Kg Con Leva
With lever Kg Kit guarnizioni

Seals kitDN [mm] [inch]

DN 10 3/8" V113N203 0,42 L113N203 0,47 KGBV8303
DN 15 1/2" V113N204 0,57 L113N204 0,62 KGBV8304
DN 20 3/4" V113N205 1,06 L113N205 1,13 KGBV8305
DN 25 1" V113N206 1,43 L113N206 1,5 KGBV8306
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 L 

 H
 

  

A richiesta, articoli disponibili anche con attuatori elettrici.
On request, items available also with electric actuators.

ITEM 113
OTTONE   BRASS
CON ATTUATORE   WITH ACTUATOR

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT L [mm] H [mm] Kg

DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" DG113H003 DAN0015411S KCF045244 159 131,7 1,1

DN 15 1/2" DG113H004 DAN0015411S KCF045244 159 133,2 1,3

DN 20 3/4" DG113H005 DAN0030411S KCF042444 174,2 153,7 2,3

DN 25 1" DG113H006 DAN0030411S KCF042444 174,2 156,7 2,8

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO
WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT L [mm] H [mm] Kg

DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" SG113H003 SRN0015401S KCF045244 233,2 138,7 1,8

DN 15 1/2" SG113H004 SRN0015401S KCF045244 233,2 140,2 2,0

DN 20 3/4" SG113H005 SRN0030402S KCF053015 258,8 164,9 3,5

DN 25 1" SG113H006 SRN0030402S KCF053015 258,8 167,9 4,0

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.   Sizing of pneumatic  actuators by minimum  pressure rate  5,6 barg.
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VALVOLA A SFERA IN OTTONE 2 VIE FLANGIATA A CORPO PIATTO 
- PASSAGGIO INTEGRALE.
2-WAY FULL-BORE FLAT BODY FLANGED BRASS BALL VALVE.

ITEM 115

CARATTERISTICHE GENERALI:
•	 Norme per flange d’attacco: EN1092-1 PN16.
•	 Temperatura di utilizzo: da -20°C a +150°C per liquidi;
	      da -20°C a +60°C per gas.
•	 Pressione di utilizzo: PN 16 vedere diagramma.
•	 Fluido intercettato: aria, acqua, gas, prodotti petroliferi  e petrolchi-

mici, fluidi non aggressivi. 
•	 Attacco ISO 5211 per attuatori.

GENERAL FEATURES:
•	 Flanges according to: EN1092-1 PN16.
•	 Working temperature: from -20°C to +150°C  for liquids;
                                                        from -20°C to +60°C  for gas.
•	 Working pressure: 16 bar see diagram.
•	 Fluid range: water, air, gas, petroleum and petrochemical products. Not 

suitable for aggressive media.
•	 ISO 5211 connection to actuators.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA:
•	 Per altre applicazioni contattare il nostro ufficio commerciale.

ON REQUEST:
•	 For other applications, please contact our sales department.
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COPPIE DI SPUNTO in Nm     BREAKAWAY TORQUES Nm

MISURA   SIZE
DN 15

1/2"
DN 20

3/4"
DN 25

1/2"
DN 32
1"1/4

DN 40
1"1/2

DN 50
2"

PN 16 bar 7 9 16 26 39 58

I valori della coppia possono variare in funzione della temperatura e del tipo di fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari  a 1,4.
Con frequenti cicli di apertura e chiusura la coppia di manovra può diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale. Gli accoppiamenti attuatore/valvola, 
riportati nelle pagine seguenti, sono realizzati per valvole che intercettano fluidi liquidi o gassosi, puliti e per medie temperature. Per maggiori informazioni, 
o utilizzi diversi, consultare il nostro ufficio commerciale.
Torque can vary depending on temperature and type of fluid; a safety factor of 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operations. The actuator/
valve sizing, indicated on the following pages, are based for valves to be used with liquids or gaseous fluids, clean, and for medium temperatures. For further infor-
mation, or different uses please contact our sales department.

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA    
PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM

PORTATA/PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE KV
FLOW/PRESSURE LOSS DIAGRAM AND KV NOMINAL COEFFICIENT

Il valore Kv è il valore di portata in m3/h (con acqua a 15°C) che 
provoca la caduta di pressione di 1 bar.

Kv is the coefficient, expressed in m3/h (with water at 15°C) causing 
a pressure loss of 1 bar.
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DIMENSIONI     DIMENSIONS
MISURA   SIZE

A B C D øE øF øG øH L øMDN [mm] [inch]
DN 15 1/2" 35 48 66 31 15 65 M12 M5 6 36
DN 20 3/4" 38 51 73 34 20 75 M12 M5 6 36
DN 25 1" 43 63,5 83 39,5 25 85 M12 M5 8 42
DN 32 1" 1/4 54 68 100 46 32 100 M16 M5 8 42
DN 40 1" 1/2 60 80 105 50 40 110 M16 M6 10 50
DN 50 2" 70 87 115 57 50 125 M16 M6 10 50

MATERIALI     MATERIALS
1 Stelo  Shaft 304 S.S. 1.4301 UNI X5CrNi 18 10
2 Piastra bloccadado  Nut holder 304 S.S. 1.4301 UNI X5CrNi 18 10
3 Dado di bloccaggio  Lock nut 304 S.S. 1.4301 UNI X5CrNi 18 10
4 Molle a tazza  Belleville washer 50 CrV4
5 Distanziale  Standstill 304 S.S. 1.4301 UNI X5CrNi 18 10
6 Anello premiguarnizione  Gland nut ring 304 S.S. 1.4301 UNI X5CrNi 18 10
7 Coppia di tenuta superiore  Top sealing P.T.F.E.
8 O-ring di tenuta intermedia  O-ring FKM
9 Guarnizioni di tenuta laterale  Seals P.T.F.E.

10 Guarnizioni di tenuta ghiera  O-ring P.T.F.E.
11 Tenuta inferiore  Bottom sealing P.T.F.E.
12 Ghiera*  Ring nut* Ottone  Brass EN 12164 CW614N
13 Sfera cromata lucida  Ball chromium plated Ottone  Brass EN 12164 CW614N
14 Corpo*  Body* Ottone  Brass EN 12165 CW617N
* Trattamento esterno: Nichelatura brillante  Surface treatment: bright nickel plating

ITEM 115 
OTTONE   BRASS
ASSE LIBERO E CON LEVA   FREE SHAFT AND WITH LEVER

ASSE LIBERO   FREE SHAFT CON LEVA   WITH LEVER
MISURA   SIZE Asse libero

Free shaft Kg Con Leva
With lever Kg Kit guarnizioni

Seals kitDN [mm] [inch]

DN 15 1/2" V115X604 0,85 L115X604 0,9 KGBV8404
DN 20 3/4" V115X605 1,2 L115X605 1,25 KGBV8405
DN 25 1" V115X606 1,7 L115X606 1,8 KGBV8406
DN 32 1" 1/4 V115X607 2,8 L115X607 2,9 KGBV8407
DN 40 1" 1/2 V115X608 3,6 L115X608 3,75 KGBV8408
DN 50 2" V115X609 5 L115X609 5,15 KGBV8409
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 L   

 H
 

ITEM 115
OTTONE   BRASS
CON ATTUATORE   WITH ACTUATOR

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR
MISURA   SIZE ARTICOLO 

ITEM CODE
ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT L [mm] H [mm] Kg

DN [mm] [inch]

DN 15 1/2" DG115H064 DAN0015411S KCNAAHD5247 159,0 153,2 2,0

DN 20 3/4" DG115H065 DAN0030411S KCNAAHD5247 174,2 163,2 2,5

DN 25 1" DG115H066 DAN0030411S KCNBCHD5249 174,2 178,7 3,2

DN 32 1" 
1/4 DG115H067 DAN0045412S KCNBCHD5249 188,5 190,5 4,5

DN 40 1" 
1/2 DG115H068 DAN0060412S KCNCCHD5251 198,0 200,4 5,8

DN 50 2" DG115H069 DAN0106411S KCNCCHD5252 237,0 220,3 8,1

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO
WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT L [mm] H [mm] Kg

DN [mm] [inch]

DN 15 1/2" SG115H064 SRN0015401S KCNAAHD5247 233,2 160,2 2,3

DN 20 3/4" SG115H065 SRN0030402S KCNACHD5248 258,8 184,4 3,5

DN 25 1" SG115H066 SRN0030402S KCNBCHD5250 258,8 190,0 4,0

DN 32 1" 
1/4 SG115H067 SRN0053401S KCNBCHD5288 304,2 209,3 6,3

DN 40 1" 
1/2 SG115H068 SRN0060401S KCNCCHD5252 338,5 217,0 7,5

DN 50 2" SG115H069 SRN0090401S KCNCDHD5253 393,7 254,5 11,6

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.   Sizing of pneumatic  actuators by minimum  pressure rate  5,6 barg.

A richiesta, articoli disponibili anche con attuatori elettrici.
On request, items available also with electric actuators.
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VALVOLA A SFERA AD ATTACCO RAPIDO PER USO ZOOTECNICO, 
PASSAGGIO INTEGRALE.
BALL VALVE WITH QUICK COUPLING FOR ZOOTECHNICAL USE, FULL BORE. 

ITEM D122

CARATTERISTICHE GENERALI:
•	 Temperatura di utilizzo: da -15°C a +100°C.
•	 Pressione di utilizzo: 10 bar max a temperatura ambiente.
•	 Fluido intercettato: aria, acqua, fluidi per alimentazione suina.
•	 Utilizzi: per impianti zootecnici.
•	 Estremità filettate: femmina UNI/ISO 228/1; rapido con bloccaggio 

tramite viti (sistema brevettato).

GENERAL FEATURES:
•	 Operating Temperature: from -15°C to +100°C.
•	 Operating Pressure: 10 bar max at ambient temperature.
•	 Media: air, water, fluids for pigs feeding.
•	 Application: Zootechnical equipments.
•	 Threaded ends: female UNI/ISO 228/1; quick coupling with locking 

by screws (patented system).

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA:
•	 Per altre applicazioni contattare il nostro ufficio commerciale.

ON REQUEST:
•	 For other applications, please contact our sales department.
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DIMENSIONI     DIMENSIONS
Valvola  Valve Attacco femmina Fil./Rapido (F/R)  Female threaded ends - quick coupling (F/R) V122N997
Diametro nominale  Nominal Diameter mm. 32

Filettatura manicotto femmina  Female threaded sleeve Gas 1"1/4
Passaggio nominale ∅∅P  Nominal bore ∅∅P mm. 32

Peso  Weight Kg 1,7

BASETTA ISO F03
ISO PLATE F03

MATERIALI     MATERIALS
1 Corpo con manicotto rapido  Body with quick coupling * Ottone  Brass Nickelato  Nickel plated EN 12164 CW617N
2 Manicotto filettato femmina  Female threaded sleeve * Ottone  Brass Nickelato  Nickel plated EN 12164 CW617N
3 Albero  Shaft Ottone  Brass EN 12164 CW614N
4 Dischetto antifrizione  Antifriction disc P.T.F.E.
5 O-ring stelo 1,78x11,11 (OR114)  Stem o-ring 1,78x11,11 (OR114) NBR

6 Sfera  Ball Ottone cromatura dura  
Brass chromium plated EN 12164 CW614N

7 Guarnizione di tenuta laterale  Seats P.T.F.E.
8 O-ring tenuta tubo 2,62x42,52 (OR3168)  O-ring 2,62x42,52 (OR3168) NBR
9 Viti M8x20  Screws M8x20 304 S.S.
* Trattamento esterno: Nichelatura brillante  * Surface treatment: bright nickel plating

VALVOLA ATTUATA CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
ACTUATED VALVE WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT di montaggio
Mounting KIT Kg

DN [mm] [inch]

DN 32 1" 1/4 DG122H907 DAN0030411S KCF045853 3,0
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VALVOLA A SFERA IN OTTONE 3 VIE FILETTATA PASSAGGIO INTEGRALE 
CON SFERA A “L”.
3-WAY FULL-BORE THREADED-ENDS BRASS BALL VALVE, “L” PORT.

ITEM 153

CARATTERISTICHE GENERALI:
•	 Costruita per utilizzi in media pressione con fluidi non aggressivi, la 

valvola funziona solo come deviatore. Non permette alcuna chiusura 
della mandata che é obbligatoriamente collegata al manicotto cen-
trale, vedere schema.

•	 Temperatura di utilizzo: da -20°C a + 120°C.
•	 Pressione di utilizzo: 16 bar max, vedere diagramma.
•	 Fluido intercettato: aria, acqua, gas, olii, prodotti petroliferi e petrol-

chimici.
•	 Estremità filettate femmina a norma EN 10226-1 Rp (Ex ISO 7/1).
•	 Testa della valvola a norma ISO 5211.

GENERAL FEATURES:
•	 The valve is suitable for medium pressures with non aggressive fluids.  

The valve can be used as diverter only the in let can be from central way 
only, see plane.

•	 Working temperature: from -20°C to + 120°C.
•	 Working pressure: 16 bar max, see diagram.
•	 Fluid range: air, water, oil, gas, petroliferous and petrochemical pro-

ducts.
•	 Threaded ends as per EN 10226-1 Rp (Ex ISO 7/1) specifications.
•	 Head of the valve as per ISO 5211 specifications.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA:
•	 Per altre applicazioni contattare il nostro ufficio commerciale.

ON REQUEST:
•	 For other applications, please contact our sales department.

CERTIFICAZIONI:
•	 Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE “PED” .
•	 Versione ATEX in conformità alla direttiva 2014/34/UE  a richiesta.

CERTIFICATIONS:
•	 According to 2014/68/EU “PED” .
•	 ATEX version in conformity  with directive 2014/34/EU on request.



283

VA
LV

O
LE

 IN
 O

TT
O

N
E

B
R

A
SS

 V
A

LV
ES

OMAL S.p.A.1.5.1.6  •  BALL VALVES  >  BRASS BALL VALVES  >  ITEM 153

16

14
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8

6

4

°C+80+40-20 0

2

bar

+120 +150

COPPIE DI SPUNTO in Nm     BREAKAWAY TORQUES Nm

MISURA   SIZE
DN 10

3/8"
DN 15

1/2"
DN 20

3/4"
DN 25

1"
DN 32
1"1/4

DN 40
1"1/2

DN 50
2"

PN 16 bar 4 5 7 10 14 19 27

I valori della coppia possono variare in funzione della temperatura e del tipo di fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari  a 1,4.
Con frequenti cicli di apertura e chiusura la coppia di manovra può diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale. Gli accoppiamenti attuatore/valvola, 
riportati nelle pagine seguenti, sono realizzati per valvole che intercettano fluidi liquidi o gassosi, puliti e per medie temperature. Per maggiori informazioni, 
o utilizzi diversi, consultare il nostro ufficio commerciale.
Torque can vary depending on temperature and type of fluid; a safety factor of 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operations. The actuator/
valve sizing, indicated on the following pages, are based for valves to be used with liquids or gaseous fluids, clean, and for medium temperatures. For further infor-
mation, or different uses please contact our sales department.

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA
PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM

SCHEMA SFERA A "L"     PLAN FOR "L"

N.B.:	 Con attuatore SR NORMALMENTE CHIUSO la posizione di riposo della sfera deve essere la “A”.
	 Con attuatore SR NORMALMENTE APERTO la posizione di riposo della sfera deve essere la “B”.

N.B.: 	 “A” must be the rest position of the ball with SR FAIL CLOSE actuator.
	 “B” must be the rest position of the ball with SR FAIL OPEN actuator.

Vista da sopra  View from above

1 2

3

A

1 2

3

B

INGRESSO
INLET

INGRESSO
INLET
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Punzonatura indicante la 
posizione sfera

Punching indicating the 
position of the ball

NELLE VERSIONI 1" 1/4 - 1" 1/2 - 2" LA FORATURA DIN F__ È DOPPIA

FROM 1” 1/4-1" 1/4 - 1" 1/2 - 2" DOUBLE DIN F__ DRILLING

øH

øH

øH

DIMENSIONI     DIMENSIONS
MISURA   SIZE

A B C øD E F G øH øL ch.M N P Q
DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" 69 34,5 9 31,8 38,4 30,5 36 36 5,5 25 33 3/8” 10
DN 15 1/2" 69 34,5 9 31,8 38,4 30,5 36 36 5,5 25 33 1/2” 15
DN 20 3/4" 77 38,5 11 40 47,1 36,3 36 36 5,5 31 38 3/4” 20
DN 25 1" 89 44,5 11 48 50,9 40,2 36 36 5,5 38 46 1” 25
DN 32 1" 1/4 103 51,5 11 60 62,5 51,5 42 36/42 5,5 47 54 1" 1/4 32
DN 40 1" 1/2 114 57 11 70,6 69 58 42 36/42 5,5 54 61 1" 1/2 40
DN 50 2" 134 67 11 86,5 76,3 65,3 46 42/50 5,5/6,5 66 73 2” 50

MATERIALI     MATERIALS
1 Stelo  Shaft Ottone  Brass EN 12164 CW614N
2 O-ring FKM
3 Premiguarnizione*  Gland nut* Ottone  Brass EN 12164 CW614N
4 Guarnizione tenuta stelo  Shaft seal P.T.F.E.
5 Anelli antifrizione  Antifriction rings P.T.F.E.
6 Guarnizioni di tenuta laterale  Seals P.T.F.E.
7 Sfera  Ball Ottone cromata dura  Brass chromium plated EN 12164 CW614N
8 Corpo*  Body* Ottone  Brass EN 12165 CW617N
9 Manicotto femmina*  Threaded ends* Ottone  Brass EN 12165 CW617N
* Trattamento esterno: Nichelatura brillante  * Surface treatment: bright nickel plating

ASSE LIBERO   FREE SHAFT CON LEVA   WITH LEVER
MISURA   SIZE Asse libero

Free shaft ATEX Kg Con Leva
With lever ATEX Kg Kit leva

Lever kitDN [mm] [inch]

DN 10 3/8" V153N203 V153N203YX 0,38 L153N203 L153N203YX 0,45 KLV10103
DN 15 1/2" V153N204 V153N204YX 0,37 L153N204 L153N204YX 0,44 KLV10103
DN 20 3/4" V153N205G V153N205GYX 0,44 L153N205G L153N205GYX 0,51 KLV10105
DN 25 1" V153N206G V153N206GYX 0,77 L153N206G L153N206GYX 0,84 KLV10105
DN 32 1" 1/4 V153N207G V153N207GYX 1,2 L153N207G L153N207GYX 1,27 KLV10109
DN 40 1" 1/2 V153N208G V153N208GYX 1,75 L153N208G L153N208GYX 1,82 KLV10109
DN 50 2" V153N209 V153N209YX 3,85 L153N209 L153N209YX 3,92 KLV10109

ITEM 153  
OTTONE   BRASS
ASSE LIBERO E CON LEVA   FREE SHAFT AND WITH LEVER



285

VA
LV

O
LE

 IN
 O

TT
O

N
E

B
R

A
SS

 V
A

LV
ES

OMAL S.p.A.1.5.1.6  •  BALL VALVES  >  BRASS BALL VALVES  >  ITEM 153

 L 

 H
 

 L 

 H
 

  

ITEM 153
OTTONE   BRASS
CON ATTUATORE   WITH ACTUATOR

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.   Sizing of pneumatic  actuators by minimum  pressure rate  5,6 barg.
VERSIONE ATEX: Aggiungere "YX" alla fine del codice articolo.     ATEX VERSION: Add ‘YX’ at the end of the item code.

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR
MISURA   SIZE ARTICOLO 

ITEM CODE
ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT

L 
[mm]

H 
[mm] Kg

DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" D153H003 DA008401S KCF032558 70,0 88,0 0,7
DN 15 1/2" D153H004 DA008401S KCF032558 70,0 88,0 0,7
DN 20 3/4" DG153H005 DAN0015411S KCF032558 159,0 103,3 1,2
DN 25 1" DG153H006 DAN0015411S KCF032558 159,0 107,3 1,5
DN 32 1" 1/4 DG153H007 DAN0030411S KCF032558 174,2 129,8 2,2
DN 40 1" 1/2 DG153H008 DAN0030411S KCF032558 174,2 136,8 2,8
DN 50 2" DG153H009 DAN0045412S KCF042559 188,5 149,4 5,1

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO
WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT

L 
[mm]

H 
[mm] Kg

DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" SG153H003 SRN0015401S KCF042565 233,2 108,8 1,6
DN 15 1/2" SG153H004 SRN0015401S KCF042565 233,2 108,8 1,6
DN 20 3/4" SG153H005 SRN0015401S KCF032558 233,2 115,8 1,7
DN 25 1" SG153H006 SRN0015401S KCF032558 233,2 119,8 2,0
DN 32 1" 1/4 SG153H007 SRN0030401S KCF055309 258,8 141,0 3,1
DN 40 1" 1/2 SG153H008 SRN0030401S KCF055309 258,8 148,0 3,7
DN 50 2" SG153H009 SRN0053401S KCF075310 304,2 168,3 5,9

CON ATTUATORE ELETTRICO ON-OFF (230 Vac)
WITH ON-OFF ELECTRIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT

L 
[mm]

H 
[mm] Kg

DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" C153A5E03 EA0035A5C000 KCF052003 250,0 149,0 3,9
DN 15 1/2" C153A5E04 EA0035A5C000 KCF052003 250,0 149,0 3,9
DN 20 3/4" CG153A5E05 EA0035A5C000 KCF055309 250,0 173,3 4,0
DN 25 1" CG153A5E06 EA0035A5C000 KCF055309 250,0 177,2 4,4
DN 32 1" 1/4 CG153A5E07 EA0035A5C000 KCF055309 250,0 188,5 4,8
DN 40 1" 1/2 CG153A5E08 EA0035A5C000 KCF055309 250,0 195,0 5,4
DN 50 2" C153A5G09 EA0070A5C000 KCF052004 250,0 202,3 7,5

CON  ATTUATORE ELETTRICO MODULANTE (230 VAC)
WITH ROTARY MODULAR TYPE ELECTRIC ACTUATOR
MISURA   SIZE ARTICOLO 

ITEM CODE
ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT

L 
[mm]

H 
[mm] Kg

DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" M15316C03 AM160002 KCF052003 165,8 149,0 3,1
DN 15 1/2" M15316C04 AM160002 KCF052003 165,8 149,0 3,1
DN 20 3/4" MG15316F05 AM160005 KCNACDV5421 207,5 260,0 6,0
DN 25 1" MG15316F06 AM160005 KCNACDV5421 207,5 263,5 6,2
DN 32 1" 1/4 MG15316F07 AM160005 KCNACDV5421 207,5 274,0 6,7
DN 40 1" 1/2 MG15316F08 AM160005 KCNACDV5421 207,5 280,5 7,2
DN 50 2" M15316F09 AM160005 KCE281943 207,5 228,0 8,3

Codici con attuatore elettrico 230 Vac.   Items with electric actuator 230 Vac.
Versione ATEX non disponibile per attuatori elettrici.   ATEX version not available for electric actuator.
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VALVOLA A SFERA IN OTTONE 3 VIE 4 GUARNIZIONI - FILETTATA 
CON SFERA A “T” O “L”. 
3 WAY 4 SEALS BRASS BALL VALVE - THREADED-ENDS “T” OR “L” PORT.

ITEM 160-161

CARATTERISTICHE GENERALI:
•	 La valvola  con 4 guarnizioni sulla sfera, permette la deviazione 

del flusso in tutte le direzioni, vedere schema.
•	 Temperatura di utilizzo: da -15°C a + 120°C.
•	 Pressione di utilizzo: vedi tabella.
•	 Fluido intercettato:  aria, acqua, gas, olii, prodotti petroliferi e petrol-

chimici, vuoto, fluidi  non aggressivi.
•	 Estremità filettate femmina a norma EN 10226-1 Rp (Ex ISO 7/1).

GENERAL FEATURES:
•	 Valve with 4 ball seats. Inlet from any of the 3 ends, see plane.
•	 Working temperature: from -15°C to + 120°C.
•	 Working pressure: see table.
•	 Fluid range:  water, air, gas, vacuum, petroleum and petrochemical pro-

ducts. Not suitable for aggressive media. 
•	 Threaded ends as per EN 10226-1 Rp (Ex ISO 7/1) specifications.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA:
•	 Per altre applicazioni contattare il nostro ufficio commerciale.

ON REQUEST:
•	 For other applications, please contact our sales department.

ITEM 160
Valvola con sfera a "T"

ITEM 161
Valvola con sfera a "L"

ITEM 160
Valve "T" port

ITEM 161
Valve "L" port
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1"1/4+2"

1"

1/2"+3/4"

+25

40

32

24

16

°C+75+50-15 0

8

bar

+100 +125

COPPIE DI SPUNTO in Nm     BREAKAWAY TORQUES Nm

MISURA   SIZE
DN 15

1/2"
DN 20

3/4"
DN 25

1"
DN 32
1"1/4

DN 40
1"1/2

DN 50
2"

PN 16 bar 31 43 74
PN 25 bar 20
PN 40 bar 8 14

I valori della coppia possono variare in funzione della temperatura e del tipo di fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari a 1,4.
Con frequenti cicli di apertura e chiusura la coppia di manovra può diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale. Gli accoppiamenti attuatore/valvola, 
riportati nelle pagine seguenti, sono realizzati per valvole che intercettano fluidi liquidi o gassosi, puliti e per medie temperature. Per maggiori informazioni, 
o utilizzi diversi, consultare il nostro ufficio commerciale.
Torque can vary depending on temperature and type of fluid; a safety factor of 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operations. The actuator/
valve sizing, indicated on the following pages, are based for valves to be used with liquids or gaseous fluids, clean, and for medium temperatures. For further infor-
mation, or different uses please contact our sales department.

1 2

3

A

1 2

3

B

1 2

3

C

1 2

3

D

SCHEMA SFERA A "L"     PLAN FOR "L" PORT

N.B.:	 Con attuatore SR NORMALMENTE CHIUSO la posizione di riposo della sfera deve essere la “A”.
	 Con attuatore SR NORMALMENTE APERTO la posizione di riposo della sfera deve essere la “B”.

N.B.: 	 “A” must be the rest position of the ball with SR FAIL CLOSE actuator.
	 “B” must be the rest position of the ball with SR FAIL OPEN actuator.

SCHEMA SFERA A "T"     PLAN FOR "T" PORT

Con l’attuatore sono possibili solo due posizioni con rotazione di 90°: la configurazione della sfera deve essere sempre 
comunicata al nostro ufficio commerciale.

N.B.: 	 Con attuatore SR NORMALMENTE CHIUSO scegliere la posizione di riposo della sfera; alimentando, l’attua-
tore ruota in senso antiorario.
         	 Con attuatore SR NORMALMENTE APERTO scegliere la posizione di riposo della sfera; alimentando, l’at-
tuatore ruota in senso orario.

With actuator 2 positions with 90° rotation are possible only: the configuration of the ball must always be communicated at 
our sales department.
 
N.B.: 	 Choose the rest position of the ball with SR FAIL CLOSE actuator; whenever supplied with air, actuator turns in 
an anticlockwise direction.
	 Choose the rest position of the ball with SR FAIL OPEN actuator; whenever supplied with air, actuator turns in a 
clockwise direction.

Vista da sopra  View from above

Vista da sopra  View from above

1 2

3

A

1 2

3

B

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA    
PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM
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DIMENSIONI     DIMENSIONS
MISURA   SIZE

A B C øD øE øF G H
DN [mm] [inch]

DN 15 1/2" 80 40 7 1/2” 38 13 61 43,2
DN 20 3/4" 96 48 10 3/4” 48 18 74 52,9
DN 25 1" 113 56,5 10 1” 58 23 88 57,3
DN 32 1" 1/4 130 65 14 1" 1/4 67 29 99 74,5
DN 40 1" 1/2 147 73,5 14 1" 1/2 78 35 114 79
DN 50 2" 169 84,5 17 2” 95 44 132 94,2

MATERIALI     MATERIALS
1 Stelo*  Shaft* Ottone  Brass EN 12164 CW614N
2 Premiguarnizione*  Gland nut* Ottone  Brass EN 12164 CW614N
3 O-ring FKM
4 Coppia di tenuta superiore  Seals P.T.F.E.
5 Sfera  Ball Ottone cromata lucida  Brass chromium plated EN 12164 CW614N
6 Corpo*  Body* Ottone  Brass EN 12165 CW617N
7 Manicotto femmina*  Threaded end* Ottone  Brass EN 12165 CW617N
8 Guarnizioni di tenuta laterale  Seals P.T.F.E.
9 O-ring di tenuta laterale  O-ring FKM
* Trattamento esterno: Nichelatura brillante  * Surface treatment: bright nickel plating

ITEM 160-161  
OTTONE   BRASS
ASSE LIBERO E CON LEVA   FREE SHAFT AND WITH LEVER

ASSE LIBERO   FREE SHAFT CON LEVA   WITH LEVER
MISURA   SIZE Asse libero “T” port

Free shaft “T” port
Asse libero “L” port
Free shaft “L” port Kg Con Leva “T” port

With lever “T” port
Con Leva “L” port
With lever “L” port Kg Kit guarnizioni

Seals kitDN [mm] [inch]

DN 15 1/2" V160N204 V161N204 0,6 L160N204 L161N204 0,67 KGBV6704
DN 20 3/4" V160N205 V161N205 1,1 L160N205 L161N205 1,18 KGBV6705
DN 25 1" V160N206 V161N206 1,6 L160N206 L161N206 1,67 KGBV6706
DN 32 1" 1/4 V160N207 V161N207 2,4 L160N207 L161N207 2,47 KGBV6707
DN 40 1" 1/2 V160N208 V161N208 3,4 L160N208 L161N208 3,47 KGBV6708
DN 50 2" V160N209 V161N209 5,5 L160N209 L161N209 5,57 KGBV6709
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 L 
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ITEM 160-161
OTTONE   BRASS
CON ATTUATORE   WITH ACTUATOR

* = 0 valvola con sfera a “T” (articolo 160) - “T” port (item 160);      * = 1 valvola con sfera a “L” (articolo 161) - “L” port (item 161)

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.   Sizing of pneumatic  actuators by minimum  pressure rate  5,6 barg.

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR
MISURA   SIZE ARTICOLO 

ITEM CODE
ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT

L 
[mm]

H 
[mm] Kg

DN [mm] [inch]

DN 15 1/2" DG16*H004 DAN0015411S KCF042970 159,0 124,0 1,4
DN 20 3/4" DG16*H005 DAN0030411S KCF042372 174,2 143,3 2,1
DN 25 1" DG16*H006 DAN0030411S KCF042372 174,2 149,3 2,7
DN 32 1" 1/4 DG16*H007 DAN0045412S KCF042434 188,5 167,1 3,8
DN 40 1" 1/2 DG16*H008 DAN0060412S KCF052013 198,0 176,0 5,0
DN 50 2" DG16*H009 DAN0120411S KCF071714 244,1 208,6 8,2

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO
WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT

L 
[mm]

H 
[mm] Kg

DN [mm] [inch]

DN 15 1/2" SG16*H004 SRN0015401S KCF042970 233,2 132,8 2,0
DN 20 3/4" SG16*H005 SRN0030402S KCF052010 258,8 154,5 3,3
DN 25 1" SG16*H006 SRN0030402S KCF052010 258,8 160,5 3,9
DN 32 1" 1/4 SG16*H007 SRN0053401S KCF075677 30,2 185,9 6,3
DN 40 1" 1/2 SG16*H008 SRN0060401S KCF075677 338,5 192,6 7,7
DN 50 2" SG16*H009 SRN0120401S KCF103401 409,6 249,5 14,3

CON ATTUATORE ELETTRICO ON-OFF (230 Vac)
WITH ON-OFF ELECTRIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT

L 
[mm]

H 
[mm] Kg

DN [mm] [inch]

DN 15 1/2" C16*A5E04 EA0035A5C000 KCF052011 250,0 106,0 4,2
DN 20 3/4" C16*A5E05 EA0035A5C000 KCF052010 250,0 203,0 4,7
DN 25 1" C16*A5E06 EA0035A5C000 KCF052010 250,0 209,0 5,2
DN 32 1" 1/4 C16*A5G07 EA0070A5C000 KCF052013 250,0 223,0 6,0
DN 40 1" 1/2 C16*A5G08 EA0070A5C000 KCF052013 250,0 236,0 7,0
DN 50 2" C16*A5I09 EA0130A5C000 KCF071714 280,0 262,5 13,0

CON  ATTUATORE ELETTRICO MODULANTE (230 VAC)
WITH ROTARY MODULAR TYPE ELECTRIC ACTUATOR
MISURA   SIZE ARTICOLO 

ITEM CODE
ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT

L 
[mm]

H 
[mm] Kg

DN [mm] [inch]

DN 15 1/2" M16*16C04 AM160002 KCF052011 165,8 175,5 3,5
DN 20 3/4" M16*16F05 AM160005 KCE282016 207,5 229,5 6,6
DN 25 1" M16*16F06 AM160005 KCE282016 207,5 235,5 7,1
DN 32 1" 1/4 M16*16F07 AM160005 KCE282017 207,5 249,5 7,9
DN 40 1" 1/2 M16*16L08 AM160020 KCE362078 256,5 284,0 13,6
DN 50 2" M16*16L09 AM160020 KCE362018 256,5 290,0 15,8

* = 0 valvola con sfera a “T” (articolo 160) - “T” port (item 160);      * = 1 valvola con sfera a “L” (articolo 161) - “L” port (item 161)

Codici con attuatore elettrico 230 Vac.   Items with electric actuator 230 Vac.
Versione ATEX non disponibile per attuatori elettrici.   ATEX version not available for electric actuator.
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VALVOLA A SFERA IN GHISA 2 VIE FLANGIATA PASSAGGIO INTEGRALE.  
2-WAY FULL-BORE FLANGED CAST IRON BALL VALVE. 

ITEM 216

CARATTERISTICHE GENERALI:
•	 Flange: EN 1092/2 PN16.
•	 Scartamento EN558/1 (ISO 5752).
•	 Temperatura di esercizio: da -10°C a +70°C.
•	 Pressione di esercizio: max. 16 Bar (10 Bar come fine linea) VEDI DIA-

GRAMMA.
•	 Fluido intercettato: gas di città, gas liquidi, combustibili gassosi 

secondo le norme UNI-CIG 7129 e DIN-DVGW tabella G 260/I per 
gas.

GENERAL FEATURES:
•	 Flanges: EN 1092/2 PN16.
•	 Gauge as per EN558/1 (ISO 5752).
•	 Working temperature: from -10°C to +70°C.
•	 Working pressure: 16 Bar max (10 Bar for end of line application) SEE 

DIAGRAM. 
•	 Fluid range: gas, liquid gases and gaseous fuels as per UNI-CIG 7129 

and DIN-DVGW G 260/I table for gas.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA:
•	 PN 6 - PN 10.
•	 Per altre applicazioni contattare il nostro ufficio commerciale.

ON REQUEST:
•	 PN 6 - PN 10.
•	 For other applications, please contact our sales department.

CERTIFICAZIONI:
•	 Omologazione DIN-DVGW per intercettazione gas combustibili tab. 

G260.

CERTIFICATIONS:
•	 DIN-DVGW approval for combustible gas tab. G260.
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COPPIE DI SPUNTO in Nm     BREAKAWAY TORQUES Nm

MISURA   SIZE
DN 50

2"
DN 65
2"1/2

DN 80
3"

DN 100
4"

DN 125
5"

DN 150
6"

PN 16 bar 38 68 112 171 298 445

I valori della coppia possono variare in funzione della temperatura e del tipo di fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari  a 1,4.
Con frequenti cicli di apertura e chiusura la coppia di manovra può diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale. Gli accoppiamenti attuatore/valvola, 
riportati nelle pagine seguenti, sono realizzati per valvole che intercettano fluidi liquidi o gassosi, puliti e per medie temperature. Per maggiori informazioni, 
o utilizzi diversi, consultare il nostro ufficio commerciale.
Torque can vary depending on temperature and type of fluid; a safety factor of 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operations. The actuator/
valve sizing, indicated on the following pages, are based for valves to be used with liquids or gaseous fluids, clean, and for medium temperatures. For further infor-
mation, or different uses please contact our sales department.

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA
PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM

PORTATA/PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE KV
FLOW/PRESSURE LOSS DIAGRAM AND KV NOMINAL COEFFICIENT

Il valore Kv è il valore di portata in m3/h (con acqua a 15°C) 
che provoca la caduta di pressione di 1 bar.

Kv is the coefficient, expressed in m3/h (with water at 15°C) 
causing a pressure loss of 1 bar.
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DIMENSIONI     DIMENSIONS
MISURA   SIZE

øA B øC øD øE F G H øI
DN [mm] [inch]

DN 50 2" 50 150 165 125 4x18 100,5 13,5 14 50
DN 65 2" 12 63 170 185 145 4x18 108,5 13,5 14 50
DN 80 3" 76 180 200 160 8x18 133 15 17 70

DN 100 4" 95 190 220 180 8x18 147,5 15 17 70
DN 125 5" 120 200 250 210 8x18 186 21 22 102
DN 150 6" 145 210 285 240 8x22 203,5 21 22 102

MATERIALI     MATERIALS
1 Stelo  Shaft Ottone cromato  Brass chrome plated CuZn40Pb2
2 Ghiera  Ring nut Ottone cromato  Brass chrome plated CuZn40Pb2
3 O-Ring di tenuta superiore  Top O-ring NBR
4 O-Ring di tenuta stelo  Shaft O-ring NBR
5 Anello antifrizione  Sliding ring P.T.F.E.
6 Guarnizioni di tenuta laterale  Seals P.T.F.E.
7 Sfera  Ball Ottone  Brass CuZn40Pb2
8 O-ring  O-ring NBR
9 O-ring di tenuta corpo  Body o-ring NBR

10 Flangia  Flange Ghisa sferoidale  Ductile iron EN GJS 400-15
11 Corpo  Body Ghisa sferoidale  Ductile iron EN GJS 400-15
12 Tirante  Tie-rod Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized
13 Dado di bloccaggio  Lock nut Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized

ITEM 216 
GHISA   CAST IRON
ASSE LIBERO E CON LEVA   FREE SHAFT AND WITH LEVER

ASSE LIBERO   FREE SHAFT CON LEVA   WITH LEVER
MISURA   SIZE Asse libero

Free shaft Kg Con Leva
With lever Kg

DN [mm] [inch]

DN 50 2" V216G069 9 L216G069 9,1
DN 65 2" 1/2 V216G070 10,5 L216G070 10,6
DN 80 3" V216G071 15,5 L216G071 15,7

DN 100 4" V216G072 18,5 L216G072 18,7
DN 125 5" V216G073 28 L216G073 28,4
DN 150 6" V216G074 38,5 L216G074 38,9

1

6

A

B

DN125 - 150

F

H
G

D

C

n°x E

ISO5211

I

6

8

13

2

12

3
4
5

11
9 10

7
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ITEM 216
GHISA   CAST IRON
CON ATTUATORE   WITH ACTUATOR

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.   Sizing of pneumatic  actuators by minimum  pressure rate  5,6 barg.

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT

L 
[mm]

H 
[mm] Kg

DN [mm] [inch]

DN 50 2" DG216H069 DAN0060412S KCNCCLD5254 198,0 212,4 11,4
DN 65 2" 1/2 DG216H070 DAN0120411S KCNCCLD5255 244,1 229,0 14,0
DN 80 3" DG216H071 DAN0180411S KCNDDLD5257 289,9 275,5 21,5

DN 100 4" DG216H072 DAN0240411S KCNDDLD5257 313,6 281,1 25,3
DN 125 5" DG216H073 DAN0480411S KCNEELD5259 387,6 350,0 39,8
DN 150 6" DG216H074 DAN0720411S KCNEELD5259 433,1 363,0 52,7

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO
WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT

L 
[mm]

H 
[mm] Kg

DN [mm] [inch]

DN 50 2" SG216H069 SRN0060401S KCNCCLD5255 338,5 212,4 13,2
DN 65 2" 1/2 SG216H070 SRN0120401S KCNCDLD5256 409,6 263,1 18,3
DN 80 3" SG216H071 SRN0180401S KCNDDLD5257 474,0 288,0 25,8

DN 100 4" SG216H072 SRN0240401S KCNDELD5258 520,5 330,0 32,0
DN 125 5" SG216H073 SRN0480401S KCNEFLD5260 648,2 383,0 54,4
DN 150 6" SG216H074 SRN0720402S KCNEFLD5260 798,0 401,3 75,2

A richiesta, articoli disponibili anche con attuatori elettrici.
On request, items available also with electric actuators.
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VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO INOX MICROFUSA 2 VIE FILETTATA  
PASSAGGIO INTEGRALE.
2-WAY FULL-BORE THREADED-ENDS STAINLESS STEEL BALL VALVE. 

ITEM 400-401

CARATTERISTICHE GENERALI:
•	 Costruita per l’utilizzo a medie pressioni. 
•	 Temperatura di utilizzo: da -20°C a + 150°C.
•	 Pressione di utilizzo: vedi diagramma.
•	 Fluido intercettato: aria, acqua, gas, prodotti petroliferi e petrolchi-

mici, fluidi aggressivi.
•	 Trattamento esterno: articolo 400 sabbiata; articolo 401 lucidata.
•	 Estremità filettate femmina a norma EN 10226-1 Rp (Ex ISO 7/1).
•	 Testa della valvola a norma ISO 5211.

GENERAL FEATURES:
•	 Suitable for middle pressure applications. 
•	 Working temperature: from -20°C to +150°C.
•	 Working pressure: see diagram.
•	 Fluid range: air, water, gas, petroleum and petrochemical products, 

aggressive media.
•	 Surface treatment: article 400 sandblasted; article 401 polished.
•	 Female threaded ends as per EN 10226-1 Rp (Ex ISO 7/1) specifications.
•	 Head of the valve as per ISO 5211 specifications.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA:
•	 Attacchi femmina NPT ANSI B1.20.1.
•	 Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro;
		                  PTFE caricato carbografite.
•	 Per altre applicazioni contattare il nostro ufficio commerciale.

ON REQUEST:
•	 Female threaded ends as per NPT B1.20.1 specifications.
•	 Seals made of:  PTFE glass filled;
	                      PTFE with carbon graphite.
•	 For other applications, please contact our sales department.

CERTIFICAZIONI:
•	 Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE “PED”.
•	 Versione ATEX a richiesta in conformità alla direttiva 2014/34/UE, 

non disponibile per le misure DN10 3/8" e DN15 1/2".

CERTIFICATIONS:
•	 According to 2014/68/EU “PED” .
•	 ATEX version on request in conformity  with directive 2014/34/EU, not 

available for sizes DN10 3/8" e DN15 1/2".

ITEM 400
Trattamento esterno: sabbiata

ITEM 401
Trattamento esterno: lucidata

ITEM 400
Surface treatment: sandblasted

 
ITEM 401

Surface treatment: polished
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COPPIE DI SPUNTO in Nm     BREAKAWAY TORQUES Nm

MISURA   SIZE
DN 10 

3/8"
DN 15 

1/2"
DN 20 

3/4"
DN 25

1"
DN 32
1"1/4

DN 40
1"1/2

DN 50
2"

DN 65
2"1/2

DN 80
3"

DN 100
4"

PN 25 bar 76 106 146
PN 40 bar 56
PN 64 bar 28 40

PN 100 bar 8 10 14 20

I valori della coppia possono variare in funzione della temperatura e del tipo di fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari a 1,4.
Con frequenti cicli di apertura e chiusura la coppia di manovra può diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale. Gli accoppiamenti attuatore/valvola, 
riportati nelle pagine seguenti, sono realizzati per valvole che intercettano fluidi liquidi o gassosi, puliti e per medie temperature. Per maggiori informazioni, 
o utilizzi diversi, consultare il nostro ufficio commerciale.
Torque can vary depending on temperature and type of fluid; a safety factor of 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operations. The actuator/
valve sizing, indicated on the following pages, are based for valves to be used with liquids or gaseous fluids, clean, and for medium temperatures. For further infor-
mation, or different uses please contact our sales department.

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA
PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM

TFM - TFM+vetro     TFM - TFM glass filled TFM+carbografite     TFM + carbon graphite

PORTATA/PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE KV
FLOW/PRESSURE LOSS DIAGRAM AND KV NOMINAL COEFFICIENT

Il valore Kv è il valore di portata in m3/h (con acqua a 15°C) 
che provoca la caduta di pressione di 1 bar.

Kv is the coefficient, expressed in m3/h (with water at 15°C) 
causing a pressure loss of 1 bar.
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DIMENSIONI     DIMENSIONS
MISURA   SIZE A B øC E øF øG H øL M  Q øN CH P R SDN [mm] [inch]

DN 10 3/8" 55 25 3/8” 22 10 29 36 M5 4 - 36 21,5 37,5 52 110
DN 15 1/2" 65 30 1/2” 24,8 15 34 36 M5 4 - 36 26,5 40,3 55 110
DN 20 3/4" 70 35 3/4 31,3 20 42,5 36 M5 6 - 36 31,5 50,8 66 140
DN 25 1" 85 42,5 1” 35,3 25 50,5 36 M5 6 - 36 40,5 54,8 70 140
DN 32 1" 1/4 95 47,5 1”1/4 44 32 63 42 M5 8 - 42 49,5 68 85 180
DN 40 1" 1/2 105 52,5 1”1/2 50,3 40 75,5 42 M5 8 - 42 54,5 74,3 91 180
DN 50 2" 125 62,5 2” 57,9 50 91 50 M6 10 - 50 69,5 87 105 230
DN 65 2" 1/2 128 64 2”1/2 94,5 65 110 90 9 - 17 70 - 109,5 110 235
DN 80 3" 150 75 3” 106 80 141 90 9 - 17 70 - 121 130 285

DN 100 4" 178 89 4” 120 100 160 120 11 - 17 102 - 135 150 310

MATERIALI     MATERIALS
1 Stelo  Shaft 316 S.S. 1.4401 UNI X5CrNiMo 17 12
2 Piastra bloccadado  Nut holder 304 S.S. 1.4301 UNI X5CrNi 18 10
3 Dado di bloccaggio  Lock nut 304 S.S. 1.4301 UNI X5CrNi 18 10
4 Molla a tazza  Belleville washer 301 S.S. 1.4310 UNI X12CrNi 17 07
5 Distanziale  Washer 304 S.S. 1.4301 UNI X5CrNi 18 10
6 Anello premiguarnizione  Gland nut 304 S.S. 1.4301 UNI X5CrNi 18 10
7* Guarnizione statica  Static ring P.T.F.E.
8 Manicotto femmina  End 316 S.S. 1.4408
9* Guarnizioni di tenuta laterale  Seals P.T.F.E.
10 Sfera  Ball 316 S.S. 1.4401 UNI X5CrNiMo 17 12
11* O-ring di tenuta intermedia  O-ring FKM
12* Anello di tenuta inferiore  Bottom tight ring P.T.F.E.
13 Corpo con manicotto femmina  Body with female end 316 S.S. 1.4408
14* Coppia di tenuta superiore  Top sealing P.T.F.E.
15 Dado blocca leva  Lever nut 304 S.S. 1.4301 UNI X5CrNi 18 10
16 Leva di manovra  Lever 304 S.S. 1.4301 UNI X5CrNi 18 10

* Particolari del kit di ricambio   Components of spare part kit   KGBV50...

ITEM 400-401 
ACCIAIO INOX   STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA   FREE SHAFT AND WITH LEVER

ASSE LIBERO   FREE SHAFT CON LEVA   WITH LEVER
MISURA   SIZE Asse libero

-sabbiata
Free shaft

-sand blasted

  ATEX

Asse libero
-lucidata

Free shaft
-polished

  ATEX Kg

Con leva
-sabbiata
With lever

-sand blasted

  ATEX

Con leva
-lucidata

With lever
-polished

  ATEX Kg Kit guarnizioni
Seals kitDN [mm] [inch]

DN 10 3/8" V400H203 - V401H203 - 0,24 L400H203 - L401H203 - 0,31 KGBV5003
DN 15 1/2" V400H204 - V401H204 - 0,32 L400H204 - L401H204 - 0,39 KGBV5004
DN 20 3/4" V400H205 V400H205YX V401H205 V401H205YX 0,51 L400H205 L400H205YX L401H205 L401H205YX 0,58 KGBV5005
DN 25 1" V400H206 V400H206YX V401H206 V401H206YX 0,77 L400H206 L400H206YX L401H206 L401H206YX 0,87 KGBV5006
DN 32 1" 1/4 V400H207 V400H207YX V401H207 V401H207YX 1,27 L400H207 L400H207YX L401H207 L401H207YX 1,37 KGBV5007
DN 40 1" 1/2 V400H208 V400H208YX V401H208 V401H208YX 1,81 L400H208 L400H208YX L401H208 L401H208YX 2,01 KGBV5008
DN 50 2" V400H209 V400H209YX V401H209 V401H209YX 3,2 L400H209 L400H209YX L401H209 L401H209YX 3,4 KGBV5009
DN 65 2" 1/2 - - V419H410 V419H410YX 5,47 - - L419H410 L419H410YX 5,67 KGBV5010
DN 80 3" - - V419H411 V419H411YX 8,92 - - L419H411 L419H411YX 9,22 KGBV5011

DN 100 4" - - V419H412G V419H412GYX 15,9 - - L419H412 L419H412YX 16,4 KGBV5012

45
°

H
L

Q
N

Per le versioni 2"1/2 ÷ 4":
2"1/2 ÷ 4" only:
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ITEM 400-401 
ACCIAIO INOX   STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE   WITH ACTUATOR

* = 0 valvola esterno sabbiato (articolo 400); sand blasted valve (item 400)       * = 1 valvola esterno lucidato (articolo 401); polished valve (item 401) 

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.   Sizing of pneumatic  actuators by minimum  pressure rate  5,6 barg.

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR
MISURA   

SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT

L 
[mm]

H 
[mm] Kg ATEX

DN [inch]

DN 10 3/8" DG40*H003 DAN0015411S KCNAAHD5261 159,0 144,2 1,5 -

DN 15 1/2" DG40*H004 DAN0015411S KCNAAHD5261 159,0 147,0 1,5 -
DN 20 3/4" DG40*H005 DAN0030411S KCNAAHD5262 174,2 160,5 2,0 DG40*H005YX
DN 25 1" DG40*H006 DAN0030411S KCNAAHD5262 174,2 160,5 2,3 DG40*H006YX
DN 32 1" 1/4 DG40*H007 DAN0045412S KCNBCHD5264 188,5 188,5 3,3 DG40*H007YX
DN 40 1" 1/2 DG40*H008 DAN0060412S KCNBCHD5266 198,0 200,7 4,3 DG40*H008YX
DN 50 2" DG40*H009 DAN0106411S KCNCCHD5605 237,0 221,2 6,7 DG40*H009YX
DN 65 2" 1/2 DG419H010 DAN0120411S KCF075269 244,1 197,8 8,3 DG419H010YX
DN 80 3" DG419H011 DAN0180411S KCF102624 289,9 243,5 13,8 DG419H011YX

DN 100 4" DG419H012 DAN0240411S KCF105271 313,6 261,1 21,8 DG419H012YX

CON ATTUATORE ELETTRICO ON-OFF (230 Vac)
WITH ON-OFF ELECTRIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT L [mm] H [mm] Kg

DN [inch]

DN 10 3/8" C40*A5E03 EA0035A5C000 KCNACHD5422 250,0 219,0 4,5

DN 15 1/2" C40*A5E04 EA0035A5C000 KCNACHD5422 250,0 221,8 4,6
DN 20 3/4" C40*A5E05 EA0035A5C000 KCNACHD5263 250,0 228,3 4,8
DN 25 1" C40*A5E06 EA0035A5C000 KCNACHD5263 250,0 232,3 5,1
DN 32 1" 1/4 C40*A5E07 EA0035A5C000 KCNBCHD5266 250,0 241,0 5,7
DN 40 1" 1/2 C40*A5G08 EA0070A5C000 KCNBCHD5266 250,0 247,3 6,5
DN 50 2" C40*A5I09 EA0130A5C000 KCNCCHD5605 280,0 254,9 11,4
DN 65 2" 1/2 C419A5I10 EA0130A5C000 KCF075269 280,0 252,0 12,9
DN 80 3" C419A5K11 EA0240A5C000 KCF102624 280,0 263,5 16,7

DN 100 4" CG419A5K12 EA0240A5C000 KCF105271 280,0 277,5 23,9

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO
WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR
MISURA   

SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT

L 
[mm]

H 
[mm] Kg ATEX

DN [inch]

DN 10 3/8" SG40*H003 SRN0015401S KCNAAHD5261 233,2 151,2 1,9 ---

DN 15 1/2" SG40*H004 SRN0015401S KCNAAHD5261 233,2 154,0 2,0 ---
DN 20 3/4" SG40*H005 SRN0030402S KCNACHD5263 258,8 181,7 3,2 SG40*H005YX
DN 25 1" SG40*H006 SRN0030402S KCNACHD5263 258,8 185,7 3,4 SG40*H006YX
DN 32 1" 1/4 SG40*H007 SRN0053401S KCNBCHD5265 304,2 207,3 5,2 SG40*H007YX
DN 40 1" 1/2 SG40*H008 SRN0060401S KCNBCHD5265 338,5 217,3 6,2 SG40*H008YX
DN 50 2" SG40*H009 SRN0090401S KCNCDHD5606 393,7 255,4 10,4 SG40*H009YX
DN 65 2" 1/2 SG419H010 SRN0120401S KCF102624 409,6 235,6 12,5 SG419H010YX
DN 80 3" SG419H011 SRN0180401S KCF102624 474,0 254,0 18,1 SG419H011YX

DN 100 4" SG419H012 SRN0240401S KCF125272 520,5 285,0 28,2 SG419H012YX

CON  ATTUATORE ELETTRICO MODULANTE (230 VAC)
WITH ROTARY MODULAR TYPE ELECTRIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT L [mm] H [mm] Kg

DN [inch]

DN 10 3/8" M40*16C03 AM160002 KCNACHD5422 165,8 201,5 4,0

DN 15 1/2" M40*16C04 AM160002 KCNACHD5422 165,8 204,5 4,1
DN 20 3/4" M40*16F05 AM160005 KCNACHV5423 207,5 254,8 6,0
DN 25 1" M40*16F06 AM160005 KCNACHV5423 207,5 258,8 6,3
DN 32 1" 1/4 M40*16F07 AM160005 KCNBCHV5424 207,5 267,5 6,8
DN 40 1" 1/2 M40*16L08 AM160020 KCNBDHV5425 256,5 295,3 12,1
DN 50 2" M40*16L09 AM160020 KCNCDHV5426 256,5 322,9 13,5
DN 65 2" 1/2 M41916L10 AM160020 KCE362092 256,5 279,5 14,4
DN 80 3" M41916L11 AM160020 KCE362092 256,5 291,0 17,9

DN 100 4" MG41916L12 AM160020 KCE365427 256,5 305,0 25,1

* = 0 valvola esterno sabbiato (articolo 400); sand blasted valve (item 400)       * = 1 valvola esterno lucidato (articolo 401); polished valve (item 401) 

Codici con attuatore elettrico 230 Vac.   Items with electric actuator 230 Vac.                          Versione ATEX non disponibile per attuatori elettrici.   ATEX version not available for electric actuator.
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VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO INOX DUE VIE FLANGIATA 
PASSAGGIO INTEGRALE.
2-WAY FULL-BORE FLANGED STAINLESS STEEL BALL VALVE.

ITEM 406

CARATTERISTICHE GENERALI:
•	 La valvola é costruita in 316L acciaio inox. 
•	 Norme per flange d’attacco: EN 1092-1; dimensione faccia-faccia DIN 

3202-F4; flange filettate girevoli UNI PN 16.
•	 Temperatura di utilizzo: da -20°C a +150°C.
•	 Pressione di utilizzo: vedi tabella.
•	 Fluido intercettato: per usi alimentari.
•	 Testa della valvola a norma ISO 5211.
•	 La versione con leva non ha la testa della valvola a norma ISO 

5211 e non è possibile montare alcun tipo di attuatore.

GENERAL FEATURES:
•	 The valve is manufactured in 316L stainless steel.
•	 Flanges as per: EN 1092-1; dimensions as per DIN 3202-F4; turning thre-

aded flanges as per UNI PN 16.
•	 Working temperature: from -20°C to +150°C.
•	 Working pressure: see table.
•	 Fluid range: food industry.
•	 Head of the valve as per ISO 5211 specifications.
•	 The manual version (with lever) doesn't have the ISO 5211 top 

work and its therefore not possible to mount on it any kind of 
actuators.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA:
•	 Flange in acciaio zincato.
•	 Flange ASME B16.5 classe 150,300.
•	 Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro;
		                  PTFE caricato carbografite;
		                  Polietilene ad alta densità.
•	 Per altre applicazioni contattare il nostro ufficio commerciale.

ON REQUEST:
•	 Zinc plated flanges.
•	 Flanges ASME B16.5 class 150,300.
•	 Seals made of:  PTFE glass filled;
	                      PTFE with carbon graphite;
	                      High-molecular weight polyethylene. 
•	 For other applications, please contact our sales department.

CERTIFICAZIONI:
•	 Versione ATEX in conformità alla Direttiva Europea 2014/34/UE.
•	 Certificato ATEX a richiesta.

CERTIFICATIONS:
•	 ATEX version in conformity  with European Directive 2014/34/EU.
•	 ATEX certificate on request.
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COPPIE DI SPUNTO in Nm     BREAKAWAY TORQUES Nm

MISURA   SIZE
DN 10 

3/8"
DN 15 

1/2"
DN 20 

3/4"
DN 25

1"
DN 32
1"1/4

DN 40
1"1/2

DN 50
2"

DN 65
2"1/2

DN 80
3"

DN 100
4"

PN 16 bar 70 112 166
PN 40 bar 6 8 11 16 22 30 42

I valori della coppia possono variare in funzione della temperatura e del tipo di fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari  a 1,4.
Con frequenti cicli di apertura e chiusura la coppia di manovra può diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale. Gli accoppiamenti attuatore/valvola, 
riportati nelle pagine seguenti, sono realizzati per valvole che intercettano fluidi liquidi o gassosi, puliti e per medie temperature. Per maggiori informazioni, 
o utilizzi diversi, consultare il nostro ufficio commerciale.
Torque can vary depending on temperature and type of fluid; a safety factor of 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operations. The actuator/
valve sizing, indicated on the following pages, are based for valves to be used with liquids or gaseous fluids, clean, and for medium temperatures. For further infor-
mation, or different uses please contact our sales department.

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA
PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM

PORTATA/PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE KV
FLOW/PRESSURE LOSS DIAGRAM AND KV NOMINAL COEFFICIENT

Il valore Kv è il valore di portata in m3/h (con acqua a 15°C) 
che provoca la caduta di pressione di 1 bar.

Kv is the coefficient, expressed in m3/h (with water at 15°C) 
causing a pressure loss of 1 bar.
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DIMENSIONI     DIMENSIONS
MISURA   SIZE

A B C øD E F øG øH øL øM øN n°xøP
DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" 110 55 6 90 47 39 46 36 6 60 10 4x14
DN 15 1/2" 115 57,5 6 95 49,5 41,5 46 36 6 65 15 4x14
DN 20 3/4" 120 60 6 105 53 45 46 36 6 75 20 4x14
DN 25 1" 125 62,5 9 115 64,5 51,5 65 50 7 85 25 4x14
DN 32 1" 1/4 130 65 9 140 69,5 56,5 65 50 7 100 32 4x18
DN 40 1" 1/2 140 70 14 150 89 76 65 50 7 110 40 4x18
DN 50 2" 150 75 14 165 97 84 65 50 7 125 50 4x18
DN 65 2" 1/2 170 85 17 185 109,5 94,5 90 70 9 145 65 4x18
DN 80 3" 180 90 17 200 121 106 90 70 9 160 80 8x18

DN 100 4" 190 95 17 220 138 120 125 102 11 180 100 8x18

MATERIALI     MATERIALS
1 Stelo  Shaft 316L S.S. 1.4401 UNI X2CrNiMo 17 12
2 Dado di bloccaggio  Lock nut 303 S.S.
3 Anello premiguarnizione  Gland nut ring 304L S.S. (303 S.S.)
4* Anello di tenuta superiore  Top tight ring P.T.F.E.
5* O-ring di tenuta perno  Shaft o-ring FKM
6* Dischetto di tenuta perno  Washer P.T.F.E.
7* Guarnizioni di tenuta laterale  Seals P.T.F.E.
8 Corpo  Body 316L S.S. 1.4401 UNI X2CrNiMo 17 12
9 Sfera  Ball 316L S.S. 1.4401 UNI X2CrNiMo 17 12

10* Guarnizioni di tenuta manicotti  Threaded sealing P.T.F.E.
11 Manicotto femmina  End 316L S.S. 1.4401 UNI X2CrNiMo 17 12
12 Flangia  Flange 316L S.S. 1.4401 UNI X2CrNiMo 17 12

* Particolari del kit di ricambio  Components of spare part kit  KGBV75...

ITEM 406
ACCIAIO INOX   STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA   FREE SHAFT AND WITH LEVER

ASSE LIBERO   FREE SHAFT CON LEVA   WITH LEVER
MISURA   SIZE Asse libero

Free shaft   ATEX Kg Con leva
With lever   ATEX Kg Kit guarnizioni

Seals kitDN [mm] [inch]

DN 10 3/8" V406H603 V406H603YX 1,6 L406H603 L406H603YX 1,6 KGBV7503
DN 15 1/2" V406H604 V406H604YX 1,8 L406H604 L406H604YX 1,8 KGBV7504
DN 20 3/4" V406H605 V406H605YX 2,5 L406H605 L406H605YX 2,6 KGBV7505
DN 25 1" V406H606 V406H606YX 3,5 L406H606 L406H606YX 3,5 KGBV7506
DN 32 1" 1/4 V406H607 V406H607YX 5,0 L406H607 L406H607YX 5,1 KGBV7507
DN 40 1" 1/2 V406H608 V406H608YX 6,4 L406H608 L406H608YX 6,5 KGBV7508
DN 50 2" V406H609 V406H609YX 8,9 L406H609 L406H609YX 8,9 KGBV7509
DN 65 2" 1/2 V406H610 V406H610YX 14,0 L406H610 L406H610YX 13,0 KGBV7510
DN 80 3" V406H611 V406H611YX 16,1 L406H611 L406H611YX 16,1 KGBV7511

DN 100 4" V406H612G V406H612GYX 22,5 L406H612 L406H612YX 22,7 KGBV7512
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 L   
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Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.   Sizing of pneumatic actuators by minimum  pressure rate  5,6 barg.

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR
MISURA   

SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT

L 
[mm]

H 
[mm] Kg ATEX

DN [inch]

DN 10 3/8" DG406H063 DAN0015411S KCNAADD5274 159,0 161,2 2,9 DG406H063YX

DN 15 1/2" DG406H064 DAN0015411S KCNAADD5274 159,0 163,7 3,0 DG406H064YX
DN 20 3/4" DG406H065 DAN0015411S KCNAADD5274 159,0 167,2 3,9 DG406H065YX
DN 25 1" DG406H066 DAN0030411S KCNCCDD5275 174,2 190,7 5,2 DG406H066YX
DN 32 1" 1/4 DG406H067 DAN0030411S KCNCCDD5275 174,2 195,7 6,9 DG406H067YX
DN 40 1" 1/2 DG406H068 DAN0045412S KCNCCDD5277 188,5 220,5 9,1 DG406H068YX
DN 50 2" DG406H069 DAN0060412S KCNCCDD5279 198,0 234,4 12,1 DG406H069YX
DN 65 2" 1/2 DG406H070 DAN0120411S KCNDDDD5280 244,1 261,5 18,7 DG406H070YX
DN 80 3" DG406H071 DAN0180411S KCNDDDD5281 289,9 303,5 23,3 DG406H071YX

DN 100 4" DG406H072 DAN0240411S KCNEEDD5282 313,6 341,1 30,7 DG406H072YX

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO
WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR
MISURA   

SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT

L 
[mm]

H 
[mm] Kg ATEX

DN [inch]

DN 10 3/8" SG406H063 SRN0015401S KCNAADD5274 233,2 168,2 3,4 SG406H063YX

DN 15 1/2" SG406H064 SRN0015401S KCNAADD5274 233,2 170,7 3,5 SG406H064YX
DN 20 3/4" SG406H065 SRN0015401S KCNAADD5274 233,2 174,2 4,4 SG406H065YX
DN 25 1" SG406H066 SRN0030402S KCNCCDD5276 258,8 201,9 6,2 SG406H066YX
DN 32 1" 1/4 SG406H067 SRN0030402S KCNCCDD5276 258,8 2062,9 7,9 SG406H067YX
DN 40 1" 1/2 SG406H068 SRN0053401S KCNCCDD5278 304,2 239,3 10,9 SG406H068YX
DN 50 2" SG406H069 SRN0060401S KCNCCDD5278 338,5 251,0 13,9 SG406H069YX
DN 65 2" 1/2 SG406H070 SRN0120401S KCNDDDD5281 409,6 295,6 22,9 SG406H070YX
DN 80 3" SG406H071 SRN0180401S KCNDDDD5281 474,0 314,0 27,6 SG406H071YX

DN 100 4" SG406H072 SRN0240401S KCNEEDD5283 520,5 365,0 37,1 SG406H072YX

ITEM 406 
ACCIAIO INOX   STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE   WITH ACTUATOR

CON ATTUATORE ELETTRICO ON-OFF (230 Vac)
WITH ON-OFF ELECTRIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT L [mm] H [mm] Kg

DN [inch]

DN 10 3/8" C406A5E63 EA0035A5C000 KCNACDD5428 250,0 236,0 5,9

DN 15 1/2" C406A5E64 EA0035A5C000 KCNACDD5428 250,0 238,5 6,1
DN 20 3/4" C406A5E65 EA0035A5C000 KCNACDD5428 250,0 242,0 7,0
DN 25 1" C406A5E66 EA0035A5C000 KCNCCDD5276 250,0 248,5 7,9
DN 32 1" 1/4 C406A5E67 EA0035A5C000 KCNCCDD5276 250,0 253,5 10,3
DN 40 1" 1/2 C406A5G68 EA0070A5C000 KCNCCDD5279 250,0 273,0 11,7
DN 50 2" C406A5G69 EA0070A5C000 KCNCCDD5279 250,0 281,0 14,3
DN 65 2" 1/2 C406A5I70 EA0130A5C000 KCNDDDD5280 280,0 312,0 23,3
DN 80 3" C406A5I71 EA0130A5C000 KCNDDDD5280 280,0 323,5 25,6

DN 100 4" CG406A5K72 EA0240A5C000 KCNEEDD5282 280,0 357,5 32,8

CON  ATTUATORE ELETTRICO MODULANTE (230 VAC)
WITH ROTARY MODULAR TYPE ELECTRIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT L [mm] H [mm] Kg

DN [inch]

DN 10 3/8" M40616C63 AM160002 KCNACDD5428 165,8 218,5 5,4

DN 15 1/2" M40616C64 AM160002 KCNACDD5428 165,8 221,0 5,6
DN 20 3/4" M40616C65 AM160002 KCNACDD5428 165,8 224,5 6,5
DN 25 1" M40616F66 AM160005 KCNCCDV5429 207,5 275,0 9,1
DN 32 1" 1/4 M40616F67 AM160005 KCNCCDV5429 207,5 279,5 11,5
DN 40 1" 1/2 M40616F68 AM160005 KCNCCDV5430 207,5 299,5 12,7
DN 50 2" M40616L69 AM160020 KCNCCDV5431 256,5 329,0 20,0
DN 65 2" 1/2 M40616L70 AM160020 KCNDDDV5432 256,5 339,5 25,5
DN 80 3" M40616L71 AM160020 KCNDDDV5432 256,5 351,0 27,7

DN 100 4" MG40616L72 AM160020 KCNEEDV5433 256,5 384,7 34,3

Codici con attuatore elettrico 230 Vac.   Items with electric actuator 230 Vac.
Versione ATEX non disponibile per attuatori elettrici.   ATEX version not available for electric actuator.



302

OMAL S.p.A.1.5.3.3  •  BALL VALVES  >  STAINLESS STEEL BALL VALVES  >  ITEM 420

VALVOLA A SFERA IN 3 PEZZI IN ACCIAIO INOX 2 VIE FILETTATA O DA 
SALDARE - PASSAGGIO INTEGRALE. 
2-WAY FULL-BORE THREE PIECE STAINLESS STEEL BALL VALVE, 
THREADED-ENDS OR BUTT WELD.

ITEM 420

CARATTERISTICHE GENERALI:
•	 La valvola é costruita in 316L acciaio inox.
•	 Costruita in 3 pezzi per facilitare l’intervento su impianti ad alta fre-

quenza di manutenzione.
•	 Estremità: filettate femmina a norma EN 10226-1 Rp (Ex ISO 7/1); 

saldare di tasca; saldare di testa. 
•	 Temperatura di utilizzo: da -20°C a + 150°C.
•	 Pressione di utilizzo: vedi diagramma.
•	 Fluido intercettato: aria, acqua, gas, prodotti petroliferi e petrolchi-

mici, fluidi aggressivi.
•	 Testa della valvola a norma ISO 5211.
•	 La versione con leva non ha la testa della valvola a norma ISO 

5211 e non è possibile montare alcun tipo di attuatore.

GENERAL FEATURES:
•	 The valve is manufactured in 316L stainless steel.
•	 Manufactured in three pieces to facilitate replacement on plants which 

requires frequent maintenance.
•	 Ends: female threads as per EN 10226-1 Rp (Ex ISO 7/1); socket welding; 

butt welding. 
•	 Working temperature: from -20°C to +150°C.
•	 Working pressure: see diagram.
•	 Fluid range: air, water, gas, petroleum and petrochemical products, 

aggressive media.
•	 Head of the valve as per ISO 5211 specifications.
•	 The manual version (with lever) doesn't have the ISO 5211 top 

work and its therefore not possible to mount on it any kind of 
actuators.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA:
•	 Filettatura: NPT.
•	 Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro;
	                                     PTFE caricato carbografite.
•	 Per altre applicazioni contattare il nostro ufficio commerciale.

ON REQUEST:
•	 Threaded:  NPT.
•	 Seals made of: PTFE glass filled;
	                     PTFE with carbon graphite.
•	 For other applications, please contact our sales department.

CERTIFICAZIONI:
•	 Versione ATEX in conformità alla Direttiva Europea 2014/34/UE.
•	 Certificato ATEX a richiesta.

CERTIFICATIONS:
•	 ATEX version in conformity  with European Directive 2014/34/EU.
•	 ATEX certificate on request.
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COPPIE DI SPUNTO in Nm     BREAKAWAY TORQUES Nm

MISURA   SIZE
DN 10 

3/8"
DN 15 

1/2"
DN 20 

3/4"
DN 25

1"
DN 32
1"1/4

DN 40
1"1/2

DN 50
2"

PN 25 bar 20 29 40
PN 40 bar 10 14
PN 63 bar 7 8

I valori della coppia possono variare in funzione della temperatura e del tipo di fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari  a 1,4.
Con frequenti cicli di apertura e chiusura la coppia di manovra può diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale. Gli accoppiamenti attuatore/valvola, 
riportati nelle pagine seguenti, sono realizzati per valvole che intercettano fluidi liquidi o gassosi, puliti e per medie temperature. Per maggiori informazioni, 
o utilizzi diversi, consultare il nostro ufficio commerciale.
Torque can vary depending on temperature and type of fluid; a safety factor of 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operations. The actuator/
valve sizing, indicated on the following pages, are based for valves to be used with liquids or gaseous fluids, clean, and for medium temperatures. For further infor-
mation, or different uses please contact our sales department.

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA
PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM

PORTATA/PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE KV
FLOW/PRESSURE LOSS DIAGRAM AND KV NOMINAL COEFFICIENT

Il valore Kv è il valore di portata in m3/h (con acqua a 15°C) 
che provoca la caduta di pressione di 1 bar.

Kv is the coefficient, expressed in m3/h (with water at 15°C) 
causing a pressure loss of 1 bar.
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V420 BUTT WELDING
V420 SALDARE DI TESTA

V420 SOCKET WELDING
V420 SALDARE DI TASCA

Filettata
Threaded ends

* = 40 valvola filettata; * = 40 threaded ends  * = 75 valvola a saldare di tasca; * = 75 socket welding  * = 77 valvola da saldare di testa; * = 77 butt welding

DIMENSIONI     DIMENSIONS
MISURA   SIZE

A B C D E F øG øH øL M øN Q P R
DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" 70 35 6 3/8” 49,5 41,5 46 36 6 40 10 17,8 9,7 18
DN 15 1/2" 70 35 6 1/2” 49,5 41,5 46 36 6 40 15 22 9,7 22,5
DN 20 3/4" 80 40 6 3/4” 53 45 46 36 6 45 20 27,3 12,7 28
DN 25 1" 90 45 9 1” 64,5 51,5 65 50 7 60 25 42,8 12,7 34,5
DN 32 1" 1/4 100 50 9 1" 1/4 69,5 56,5 65 50 7 70 32 42,8 12,7 43,5
DN 40 1" 1/2 114 57 14 1" 1/2 89 76 65 50 7 80 40 48,9 12,7 49,5
DN 50 2" 136 68 14 2” 95 82 65 50 7 90 50 61,4 15,8 61,5

MATERIALI     MATERIALS
1 Stelo  Shaft 316L S.S. 1.4401 UNI X2CrNiMo 17 12
2 Controdado  Nut 303 S.S.
3 Ghiera di registro  Ring nut 304L S.S. (303 S.S.)
4* Guarnizione perno  Shaft seal P.T.F.E.
5* O-ring perno  Shaft o-ring FKM
6* Guarnizione perno  Shaft seal P.T.F.E.
7* Guarnizione sfera  Ball seal P.T.F.E.
8 Flangia  Flange 316L S.S. 1.4401 UNI X2CrNiMo 17 12
9 Sfera  Ball 316L S.S. 1.4401 UNI X2CrNiMo 17 12

10 Viti  Screws 303 S.S.
11 Corpo  Body 316L S.S. 1.4401 UNI X2CrNiMo 17 12
12 Dado  Nut 303 S.S.
* Particolari del kit di ricambio  Components of spare part kit  KGBV55...

ITEM 420
ACCIAIO INOX   STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA   FREE SHAFT AND WITH LEVER

ASSE LIBERO   FREE SHAFT CON LEVA   WITH LEVER
MISURA   SIZE Asse libero

Free shaft   ATEX Kg Con leva
With lever   ATEX Kg Kit guarnizioni

Seals kitDN [mm] [inch]

DN 10 3/8" V420H * 3 V420H * 3YX 0,49 L420H * 3 L420H * 3YX 0,59 KGBV5503
DN 15 1/2" V420H * 4 V420H * 4YX 0,46 L420H * 4 L420H * 4YX 0,56 KGBV5504
DN 20 3/4" V420H * 5 V420H * 5YX 0,65 L420H * 5 L420H * 5YX 0,75 KGBV5505
DN 25 1" V420H * 6 V420H * 6YX 1,23 L420H * 6 L420H * 6YX 1,38 KGBV5506
DN 32 1" 1/4 V420H * 7 V420H * 7YX 1,67 L420H * 7 L420H * 7YX 1,82 KGBV5507
DN 40 1" 1/2 V420H * 8 V420H * 8YX 2,48 L420H * 8 L420H * 8YX 2,68 KGBV5508
DN 50 2" V420H * 9 V420H * 9YX 3,7 L420H * 9 L420H * 9YX 3,9 KGBV5509
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* = 0 Valvola filettata (articolo DG420H00_)     Threaded ends (model DG420H00_);
* = 8 Valvola a saldare di tasca (articolo DG420H08_)     Socket welding (model DG420H08_);
* = 9 Valvola da saldare di testa (articolo DG420H09_)     Butt welding (model DG420H09_).

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.   Sizing of pneumatic actuators by minimum  pressure rate  5,6 barg.

 L 

 H
 

  

ITEM 420 
ACCIAIO INOX   STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE   WITH ACTUATOR

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT L [mm] H [mm] Kg ATEX

DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" DG420H0*3 DAN0015411S KCF045293 159,0 113,3 1,3 DG420H0*3YX
DN 15 1/2" DG420H0*4 DAN0015411S KCF045293 159,0 113,3 1,3 DG420H0*4YX
DN 20 3/4" DG420H0*5 DAN0015411S KCF045293 159,0 116,8 1,4 DG420H0*5YX
DN 25 1" DG420H0*6 DAN0030411S KCF045294 174,2 130,3 2,6 DG420H0*6YX
DN 32 1" 1/4 DG420H0*7 DAN0030411S KCF045294 174,2 135,3 2,9 DG420H0*7YX
DN 40 1" 1/2 DG420H0*8 DAN0060412S KCF055296 198,0 161,3 4,4 DG420H0*8YX
DN 50 2" DG420H0*9 DAN0060412S KCF055296 198,0 174,0 5,8 DG420H0*9YX

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO
WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT L [mm] H [mm] Kg ATEX

DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" SG420H0*3 SRN0015401S KCF045293 233,2 120,3 1,7 SG420H0*3YX
DN 15 1/2" SG420H0*4 SRN0015401S KCF045293 233,2 120,3 1,7 SG420H0*4YX
DN 20 3/4" SG420H0*5 SRN0015401S KCF045293 233,2 123,8 1,9 SG420H0*5YX
DN 25 1" SG420H0*6 SRN0030402S KCF055295 258,8 141,5 3,3 SG420H0*6YX
DN 32 1" 1/4 SG420H0*7 SRN0030402S KCF055295 258,8 146,5 3,6 SG420H0*7YX
DN 40 1" 1/2 SG420H0*8 SRN0053401S KCF075297 304,2 178,8 6,0 SG420H0*8YX
DN 50 2" SG420H0*9 SRN0060401S KCF075297 338,5 190,6 7,3 SG420H0*9YX

A richiesta, articoli disponibili anche con attuatori elettrici.
On request, items available also with electric actuators.
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VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO INOX MICROFUSA IN 3 PEZZI 2 VIE FILETTATA O 
DA SALDARE  PASSAGGIO INTEGRALE PN 63.
2-WAY FULL-BORE THREE PIECE CASTED STAINLESS STEEL BALL VALVE THRE-
ADED-ENDS OR BUTT WELD - PN 63.

ITEM 424

CARATTERISTICHE GENERALI:
•	 Costruita in 3 pezzi per facilitare l’intervento su impianti ad alta fre-

quenza di manutenzione.
•	 Estremità: filettate femmina a norma EN 10226-1 Rp (Ex ISO 7/1); a 

saldare di testa; a saldare di tasca.
•	 Guarnizioni standard della sfera in PTFE vergine. 
•	 Temperatura di utilizzo: da -20°C a + 180°C (vedi diagramma).
•	 Pressione di utilizzo: vedi diagramma.
•	 Fluido intercettato: aria, acqua, gas, prodotti petroliferi e petrolchi-

mici, fluidi aggressivi.
•	 Testa della valvola a norma ISO 5211.
•	 Per versione con leva: sistema di lucchettaggio integrato.

GENERAL FEATURES:
•	 Manufactured in three pieces to facilitate replacement on plants which 

requires frequent maintenance.
•	 Ends: female threads as per EN 10226-1 Rp (Ex ISO 7/1); socket welding; 

butt welding. 
•	 Standard seals: PTFE. 
•	 Working temperature: from -20°C to +180°C (see diagram).
•	 Working pressure: see diagram.
•	 Fluid range: air, water, gas, petroleum and petrochemical products, 

aggressive media.
•	 Head of the valve as per ISO 5211 specifications.
•	 Integrated locking device for lever version.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA:
•	 Guarnizioni di tenuta in: RPTFE (caricate vetro 15%); 
	                                     CTFE (caricate grafite 25%);
	                                     TFM1600.
•	 Per altre applicazioni contattare il nostro ufficio commerciale.

ON REQUEST:
•	 Seals made of:  RPTFE (15% glass filled);
	                      CTFE (25% carbon filled);
	                      TFM 1600.
•	 For other applications, please contact our sales department.

CERTIFICAZIONI:
•	 Versione ATEX in conformità alla Direttiva Europea 2014/34/UE.
•	 Certificato ATEX a richiesta.
•	 Conforme alla Direttiva Europea 2014/68/UE PED.

CERTIFICATIONS:
•	 ATEX version in conformity  with European Directive 2014/34/EU.
•	 ATEX certificate on request.
•	 In compliance with European Directive 2014/68/EU PED.
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COPPIE DI SPUNTO in Nm     BREAKAWAY TORQUES Nm
MISURA   

SIZE
DN 8
1/4"

DN 10
3/8"

DN 15
1/2"

DN 20
3/4"

DN 25
1"

DN 32
1"1/4

DN 40
1"1/2

DN 50
2"

DN 65
2"1/2

DN 80
3"

DN 100
4"

PN 63 bar 6 7 8 10 14 20 29 42 85 146 235

I valori della coppia possono variare in funzione della temperatura e del tipo di fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari  a 1,4.
Con frequenti cicli di apertura e chiusura la coppia di manovra può diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale. Gli accoppiamenti attuatore/valvola, 
riportati nelle pagine seguenti, sono realizzati per valvole che intercettano fluidi liquidi o gassosi, puliti e per medie temperature. Per maggiori informazioni, 
o utilizzi diversi, consultare il nostro ufficio commerciale.
Torque can vary depending on temperature and type of fluid; a safety factor of 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operations. The actuator/
valve sizing, indicated on the following pages, are based for valves to be used with liquids or gaseous fluids, clean, and for medium temperatures. For further infor-
mation, or different uses please contact our sales department.

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA
PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM

PORTATA/PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE KV
FLOW/PRESSURE LOSS DIAGRAM AND KV NOMINAL COEFFICIENT

Il valore Kv è il valore di portata in m3/h (con acqua a 15°C) 
che provoca la caduta di pressione di 1 bar.

Kv is the coefficient, expressed in m3/h (with water at 15°C) 
causing a pressure loss of 1 bar.
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* = 40 valvola filettata (DN 65-DN 100 solo filettata); * = 40 threaded ends (DN 65-DN 100 threaded ends only)
* = 75 valvola a saldare di tasca; * = 75 socket welding   * = 77 valvola da saldare di testa; * = 77 butt welding

DIMENSIONI     DIMENSIONS
MISURA   SIZE A B øC D øE F G H  øL øM øN P øQ øR S T øU V Z

DN [mm] [inch]
DN 8 1/4" 65 32,5 1/4” 48,8 11,5 42 49 9 6 6 36-42 13 14,8 14,3 70 65 7,7 150 78,5

DN 10 3/8" 65 32,5 3/8” 48,8 12,6 42 49 9 6 6 36-42 13 18,5 17,7 70 65 10,8 150 78,5
DN 15 1/2" 75 37,5 1/2” 48,8 15 42 49 9 6 6 36-42 16 21 22 75 75 13,8 150 78,5
DN 20 3/4" 80 40 3/4” 50,3 20 45 53 9 6 6 36-42 16 28,3 27,5 90 80 18,9 150 82,5
DN 25 1" 90 45 1” 64 25,4 52 61 9 7 6 42-50 17 35,5 34,3 100 90 24,3 200 88,5
DN 32 1" 1/4 110 55 1" 1/4 73,4 32 57 66 9 7 6 42-50 20 43,7 43 110 110 32,5 200 93,5
DN 40 1" 1/2 120 60 1" 1/2 82 38 68 79 11 9 7 50-70 20 49,6 49 125 120 38,1 250 106,5
DN 50 2" 140 70 2” 94,3 50,8 77 88 11 9 7 50-70 22 63 61,4 150 140 49,2 250 115,5
DN 65 2"1/2 185 92,5 2" 1/2 165 65 100 114 14 11 9 70-102 33 77,5 77,2 190 185 59 300 141,5
DN 80 3" 205 102,5 3” 190 80 111 128 17 11 9 70-102 34,8 90,7 90 220 205 73,7 300 155,5

DN 100 4" 240 120 4” 240 100 138 160 22 13 11 102-125 41 115,4 115,4 270 240 97,1 400 183,5

ØQØU

S

T

PØ
 R Ø
E

V424 SOCKET WELDING

V424 BUTT WELDING

V424 SALDARE DI TASCA

V424 SALDARE DI TESTA

MATERIALI     MATERIALS
1 Stelo  Shaft 316 S.S. 1.4401 UNI X5CrNiMo 17 12
2 Dado premiguarnizione  Nut 304 S.S. 1.4301 UNI X5CrNi 18 10
3 Molla a tazza  Belleville washer 301 S.S. 1.4310 UNI X12CrNi 17 07
4 Anello premiguarnizione  Gland 304 S.S. 1.4301 UNI X5CrNi 18 10
5* Guarnizione di tenuta stelo  V-ring stem packing P.T.F.E.
6* O-ring FKM
7 Dispositivo antistatico  Antistatic device 316 S.S. 1.4401 UNI X5CrNiMo 17 12
8* Guarnizione  Pyramidal stem seal P.T.F.E.
9* Centraggio guarnizione sfera  Body gasket P.T.F.E.

10* Guarnizione sfera  Seal P.T.F.E.
11 Dado  Nut 304 S.S. 1.4301 UNI X5CrNi 18 10
12 Tirante  Bolt 304 S.S. 1.4301 UNI X5CrNi 18 10
13 Sfera  Ball 316 S.S. 1.4401 UNI X5CrNiMo 17 12
14 Corpo  Body 316 S.S. 1.4408
15 Manicotto  End cap 316 S.S. 1.4408

* Particolari del kit di ricambio  Components of spare part kit  KGBV60...

ITEM 424
ACCIAIO INOX   STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA   FREE SHAFT AND WITH LEVER

ASSE LIBERO   FREE SHAFT CON LEVA   WITH LEVER
MISURA   SIZE Asse libero

Free shaft   ATEX Kg Con leva
With lever   ATEX Kit leva

Lever kit
Kit guarnizioni

Seals kitDN [mm] [inch]

DN 8 1/4" V424H * 2 V424H * 2YX 0,57 L424H * 2 L424H * 2YX KLV42402 KGBV6002
DN 10 3/8" V424H * 3 V424H * 3YX 0,57 L424H * 3 L424H * 3YX KLV42402 KGBV6003
DN 15 1/2" V424H * 4 V424H * 4YX 0,67 L424H * 4 L424H * 4YX KLV42402 KGBV6004
DN 20 3/4" V424H * 5 V424H * 5YX 0,93 L424H * 5 L424H * 5YX KLV42402 KGBV6005
DN 25 1" V424H * 6 V424H * 6YX 1,5 L424H * 6 L424H * 6YX KLV42406 KGBV6006
DN 32 1" 1/4 V424H * 7 V424H * 7YX 1,9 L424H * 7 L424H * 7YX KLV42406 KGBV6007
DN 40 1" 1/2 V424H * 8 V424H * 8YX 3,05 L424H * 8 L424H * 8YX KLV42408 KGBV6008
DN 50 2" V424H * 9 V424H * 9YX 4,14 L424H * 9 L424H * 9YX KLV42408 KGBV6009
DN 65 2" 1/2 V424H410 V424H410YX 9,6 L424H410 L424H410YX KLV42410 KGBV6010
DN 80 3" V424H411 V424H411YX 14 L424H411 L424H411YX KLV42410 KGBV6011

DN 100 4" V424H412 V424H412YX 22,5 L424H412 L424H412YX KLV42412 KGBV6012

Predisposta per dispo-
sitivo di bloccaggio.
Locking device.
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ITEM 424 
ACCIAIO INOX   STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE   WITH ACTUATOR

* = 40 Valvola filettata (DN 65 - DN 100 solo filettata) - Threaded ends (DN 65 - DN 100 threaded ends only);
* = 75 Valvola da saldare di tasca (articolo DG424H75_) - Socket welding (model DG424H75_);
* = 77 Valvola da saldare di testa (articolo DG424H77_) - Butt welding (model DG424H77_).

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.   Sizing of pneumatic actuators by minimum  pressure rate  5,6 barg.

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT L [mm] H [mm] Kg ATEX

DN [mm] [inch]

DN 8 1/4" DG424H*2 DAN0015411S KCF042649 159,0 116,8 1,3 DG424H*2YX
DN 10 3/8" DG424H*3 DAN0015411S KCF042649 159,0 116,8 1,3 DG424H*3YX
DN 15 1/2" DG424H*4 DAN0015411S KCF042649 159,0 116,8 1,4 DG424H*4YX
DN 20 3/4" DG424H*5 DAN0015411S KCF042649 159,0 119,8 1,5 DG424H*5YX
DN 25 1" DG424H*6 DAN0030411S KCF042454 174,2 132,8 2,5 DG424H*6YX
DN 32 1" 1/4 DG424H*7 DAN0030411S KCF042454 174,2 137,8 2,9 DG424H*7YX
DN 40 1" 1/2 DG424H*8 DAN0045412S KCF042455 188,5 154,8 4,3 DG424H*8YX
DN 50 2" DG424H*9 DAN0060412S KCF052456 198,0 169,0 5,7 DG424H*9YX
DN 65 2" 1/2 DG424H410 DAN0120411S KCF073288 244,1 208,6 12,3 DG424H410YX
DN 80 3" DG424H411 DAN0240411S KCF102734 313,6 254,7 17,6 DG424H411YX

DN 100 4" DG424H412 DAN0360411S KCF105285 339,3 292,0 27,3 DG424H412YX

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO
WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT L [mm] H [mm] Kg ATEX

DN [mm] [inch]

DN 8 1/4" SG424H*2 SRN0015401S KCF042649 233,2 122,8 1,7 SG424H*2YX
DN 10 3/8" SG424H*3 SRN0015401S KCF042649 233,2 122,8 1,7 SG424H*3YX
DN 15 1/2" SG424H*4 SRN0015401S KCF042649 233,2 122,8 1,8 SG424H*4YX
DN 20 3/4" SG424H*5 SRN0015401S KCF042649 233,2 125,8 1,9 SG424H*5YX
DN 25 1" SG424H*6 SRN0030402S KCF052731 258,8 144,0 3,2 SG424H*6YX
DN 32 1" 1/4 SG424H*7 SRN0030402S KCF052731 258,8 150,0 3,6 SG424H*7YX
DN 40 1" 1/2 SG424H*8 SRN0053401S KCF072732 304,2 174,8 6,0 SG424H*8YX
DN 50 2" SG424H*9 SRN0060401S KCF072732 338,5 187,6 7,2 SG424H*9YX
DN 65 2" 1/2 SG424H410 SRN0120401S KCF105284 409,6 242,7 16,6 SG424H410YX
DN 80 3" SG424H411 SRN0240401S KCF122735 520,5 279,0 24,3 SG424H411YX

DN 100 4" SG424H412 SRN0360401S KCF125286 613,0 322,0 34,6 SG424H412YX

A richiesta, articoli disponibili anche con attuatori elettrici.
On request, items available also with electric actuators.
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VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO INOX 2 VIE FILETTATA DIN 11851 PASSAGGIO INTEGRALE. 
2-WAY FULL-BORE STAINLESS STEEL BALL VALVE, DIN 11851 THREADED-ENDS.

ITEM 434

CARATTERISTICHE GENERALI:
•	 La valvola é costruita in 316L acciaio inox e si presta ad utilizzi che 

richiedono condizioni igieniche particolari (applicazioni in industria 
alimentare).

•	 Estremità a norma DIN 11851.
•	 Temperatura di utilizzo: da -20°C a + 150°C.
•	 Pressione di utilizzo: vedi diagramma.
•	 Fluido intercettato: per usi alimentari.
•	 Testa della valvola a norma ISO 5211.
•	 La versione con leva non ha la testa della valvola a norma ISO 

5211 e non è possibile montare alcun tipo di attuatore.

GENERAL FEATURES:
•	 The valve is manufactured in 316L stainless steel and suggested for par-

ticular hygienic conditions (food industry applications).
•	 Ends:  as per DIN 11851 specifications.
•	 Working temperature: from -20°C to +150°C.
•	 Working pressure: see diagram.
•	 Fluid range: food industries.
•	 Head of the valve as per ISO 5211 specifications.
•	 The manual version (with lever) doesn't have the ISO 5211 top 

work and its therefore not possible to mount on it any kind of 
actuators.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA:
•	 Attacchi: 	 SMS - MACON - DIN maschio.
•	 Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro;
	                                    PTFE caricato carbografite;
	                                    Polietilene alta densità.
•	 Per altre applicazioni contattare il nostro ufficio commerciale.

ON REQUEST:
•	 Connection: SMS - MACON - DIN male.
•	 Seals made of: PTFE glass filled;
	                     PTFE with carbon graphite;
	                     High-molecular weight polyethylene.
•	 For other applications, please contact our sales department.

CERTIFICAZIONI:
•	 Versione ATEX in conformità alla Direttiva Europea 2014/34/UE.
•	 Certificato ATEX a richiesta.
•	 Conforme alla Direttiva Europea 2014/68/UE PED.

CERTIFICATIONS:
•	 ATEX version in conformity  with European Directive 2014/34/EU.
•	 ATEX certificate on request.
•	 In compliance with European Directive 2014/68/EU PED.
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COPPIE DI SPUNTO in Nm     BREAKAWAY TORQUES Nm

MISURA   SIZE
DN 10

3/8"
DN 15

1/2"
DN 20

3/4"
DN 25

1"
DN 32
1"1/4

DN 40
1"1/2

DN 50
2"

DN 65
2"1/2

DN 80
3"

DN 100
4"

PN 25 bar 41 63 95 148
PN 40 bar 15 20 28
PN 63 bar 7 8 11

I valori della coppia possono variare in funzione della temperatura e del tipo di fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari  a 1,4.
Con frequenti cicli di apertura e chiusura la coppia di manovra può diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale. Gli accoppiamenti attuatore/valvola, 
riportati nelle pagine seguenti, sono realizzati per valvole che intercettano fluidi liquidi o gassosi, puliti e per medie temperature. Per maggiori informazioni, 
o utilizzi diversi, consultare il nostro ufficio commerciale.
Torque can vary depending on temperature and type of fluid; a safety factor of 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operations. The actuator/
valve sizing, indicated on the following pages, are based for valves to be used with liquids or gaseous fluids, clean, and for medium temperatures. For further infor-
mation, or different uses please contact our sales department.

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA
PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM

PORTATA/PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE KV
FLOW/PRESSURE LOSS DIAGRAM AND KV NOMINAL COEFFICIENT

Il valore Kv è il valore di portata in m3/h (con acqua a 15°C) 
che provoca la caduta di pressione di 1 bar.

Kv is the coefficient, expressed in m3/h (with water at 15°C) 
causing a pressure loss of 1 bar.
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DIMENSIONI     DIMENSIONS
MISURA   SIZE

A B C D E F øG øH øL øM øN
DN [mm] [inch]
DN 10 3/8" 88 44 6 28 47 39 46 36 6 30 10
DN 15 1/2" 92 46 6 34 49,5 41,5 46 36 6 35 15
DN 20 3/4" 102 51 6 44 53 45 46 36 6 42 20
DN 25 1" 106 53 9 52 64,5 51,5 65 50 7 52 25
DN 32 1" 1/4 112 56 9 58 69,5 56,5 65 50 7 60 32
DN 40 1" 1/2 126 63 14 65 89 76 65 50 7 74 40
DN 50 2" 136 68 14 78 97 84 65 50 7 90 50
DN 65 2" 1/2 154 68 17 95 109,5 94,5 90 70 9 110 65
DN 80 3" 184 92 17 110 121 106 90 70 9 141 80

DN 100 4" 190 95 17 130 135 120 125 102 11 160 100

MATERIALI     MATERIALS
1 Stelo  Shaft 316L S.S. 1.4401 UNI X2CrNiMo 17 12
2 Dado  Nut 303 S.S.
3 Anello premiguarnizione  Gland nut ring 304L S.S. (303 S.S.)
4* Anello di tenuta superiore  Top tight ring P.T.F.E.
5* O-ring di tenuta perno  Shaft o-ring FKM
6* Dischetto di tenuta perno  Washer P.T.F.E.
7* Guarnizioni di tenuta laterale  Seals P.T.F.E.
8 Corpo  Body 316L S.S. 1.4401 UNI X2CrNiMo 17 12
9 Sfera  Ball 316L S.S. 1.4401 UNI X2CrNiMo 17 12

10* Guarnizioni di tenuta manicotto  End sealings P.T.F.E.
11 Manicotto femmina  End 316L S.S. 1.4401 UNI X2CrNiMo 17 12

* Particolari del kit di ricambio  Components of spare part kit  KGBV63...

ITEM 434
ACCIAIO INOX   STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA   FREE SHAFT AND WITH LEVER

ASSE LIBERO   FREE SHAFT CON LEVA   WITH LEVER
MISURA   SIZE Asse libero

Free shaft   ATEX Kg Con leva
With lever   ATEX Kg Kit guarnizioni

Seals kitDN [mm] [inch]

DN 10 3/8" V434H633 V434H633YX 0,5 L434H633 L434H633YX 0,4 KGBV6303
DN 15 1/2" V434H634 V434H634YX 0,6 L434H634 L434H634YX 0,6 KGBV6304
DN 20 3/4" V434H635 V434H635YX 0,8 L434H635 L434H635YX 0,8 KGBV6305
DN 25 1" V434H636 V434H636YX 1,3 L434H636 L434H636YX 1,3 KGBV6306
DN 32 1" 1/4 V434H637 V434H637YX 1,6 L434H637 L434H637YX 1,6 KGBV6307
DN 40 1" 1/2 V434H638 V434H638YX 2,6 L434H638 L434H638YX 2,7 KGBV6308
DN 50 2" V434H639 V434H639YX 3,7 L434H639 L434H639YX 3,8 KGBV6309
DN 65 2" 1/2 V434H640 V434H640YX 6,2 L434H640 L434H640YX 6,2 KGBV6310
DN 80 3" V434H641 V434H641YX 9,2 L434H641 L434H641YX 9,3 KGBV6311

DN 100 4" V434H642G V434H642GYX 14,3 L434H642 L434H642YX 14,0 KGBV6312
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ITEM 434 
ACCIAIO INOX   STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE   WITH ACTUATOR

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.   Sizing of pneumatic actuators by minimum  pressure rate  5,6 barg.

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT L [mm] H [mm] Kg ATEX

DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" DG434H063 DAN0015411S KCF045293 159,0 111,2 1,1 DG434H063YX
DN 15 1/2" DG434H064 DAN0015411S KCF045293 159,0 113,7 1,3 DG434H064YX
DN 20 3/4" DG434H065 DAN0015411S KCF045293 159,0 117,2 1,6 DG434H065YX
DN 25 1" DG434H066 DAN0030411S KCF045294 174,2 130,7 2,3 DG434H066YX
DN 32 1" 1/4 DG434H067 DAN0030411S KCF045294 174,2 135,7 2,7 DG434H067YX
DN 40 1" 1/2 DG434H068 DAN0060412S KCF055296 198,0 166,4 4,1 DG434H068YX
DN 50 2" DG434H069 DAN0060412S KCF055296 198,0 174,4 5,7 DG434H069YX
DN 65 2" 1/2 DG434H070 DAN0120411S KCF075298 244,1 201,5 9,2 DG434H070YX
DN 80 3" DG434H071 DAN0180411S KCF105299 289,9 243,5 16,6 DG434H071YX

DN 100 4" DG434H072 DAN0240411S KCF105300 313,6 261,1 22,5 DG434H072YX

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO
WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT L [mm] H [mm] Kg ATEX

DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" SG434H063 SRN0015401S KCF045293 233,2 118,2 1,7 SG434H063YX
DN 15 1/2" SG434H064 SRN0015401S KCF045293 233,2 120,7 1,9 SG434H064YX
DN 20 3/4" SG434H065 SRN0015401S KCF045293 233,2 124,2 2,2 SG434H065YX
DN 25 1" SG434H066 SRN0030402S KCF055295 258,8 141,9 3,6 SG434H066YX
DN 32 1" 1/4 SG434H067 SRN0030402S KCF055295 258,8 146,9 3,9 SG434H067YX
DN 40 1" 1/2 SG434H068 SRN0053401S KCF075297 304,2 179,3 6,5 SG434H068YX
DN 50 2" SG434H069 SRN0060401S KCF075297 338,5 191,0 8,0 SG434H069YX
DN 65 2" 1/2 SG434H070 SRN0120401S KCF105299 409,6 235,6 13,4 SG434H070YX
DN 80 3" SG434H071 SRN0180401S KCF105299 474,0 254,0 21,1 SG434H071YX

DN 100 4" SG434H072 SRN0240401S KCF125301 520,5 285,0 30,5 SG434H072YX

A richiesta, articoli disponibili anche con attuatori elettrici.
On request, items available also with electric actuators.
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VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO INOX 3 VIE FLANGIATA A CORPO PIATTO SFERA A “L”, 
A PASSAGGIO RIDOTTO.
3-WAY FLAT BODY FLANGED STAINLESS STEEL BALL VALVE “L” PORT, 
REDUCED BORE.

ITEM 445

CARATTERISTICHE GENERALI:
•	 La valvola funziona solo come deviatore. Non permette nessuna 

chiusura della mandata che può avvenire solo dalla via centrale; 
vedi schema.

•	 Norme per flange d’attacco: EN 1092-1 PN40 fino a DN50; PN16 
DN65,80,100. 

•	 Temperatura di utilizzo: da -20°C a +150°C (+200°C con guarnizioni 
speciali).

•	 Pressione di utilizzo: PN 40 fino a DN50 PN16 oltre.
•	 Fluido intercettato: acqua, prodotti petroliferi e petrolchimici liquidi, 

liquidi aggressivi.
•	 Passaggio ridotto. 

GENERAL FEATURES:
•	 The valve works only as a diverter. The closure can only take place 

from the central way; check diagram.
•	 Flanges as per: EN 1092-1 PN40 fino a DN50; PN16 DN65,80,100.
•	 Working temperature: from -20°C to +150°C (+200° C with special 

seals).
•	 Working pressure: PN 40 up to DN50 PN16 above.
•	 Intercepted fluid: water, petroleum products,  petrochemicals and other 

aggressive liquids. 
•	 Reduced bore.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA:
•	 Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro;
		                  PTFE caricato carbografite;
•	 Sfera a “T” ,vedere schema montaggio funzionamento.
•	 Per altre applicazioni contattare il nostro ufficio commerciale.

ON REQUEST:
•	 Seals made of: PTFE glass filled;
	                     PTFE with carbon graphite.
•	 “T” port , see mounting plan.
•	 For other applications, please contact our sales department.

CERTIFICAZIONI:
•	 Versione ATEX in conformità alla Direttiva Europea 2014/34/UE.
•	 Certificato ATEX a richiesta.

CERTIFICATIONS:
•	 ATEX version in conformity  with European Directive 2014/34/EU.
•	 ATEX certificate on request.
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-20

DN65~
DN100

DN15~50

+125+100 °C0

bar

40

32

24

16

8

+25 +50 +75 +150

COPPIE DI SPUNTO in Nm     BREAKAWAY TORQUES Nm

MISURA   SIZE
DN 15

1/2"
DN 20

3/4"
DN 25

1"
DN 32
1"1/4

DN 40
1"1/2

DN 50
2"

DN 65
2"1/2

DN 80
3"

DN 100
4"

PN 16 bar 85 128 212
PN 40 bar 8 13 20 30 42 61

I valori della coppia possono variare in funzione della temperatura e del tipo di fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari  a 1,4.
Con frequenti cicli di apertura e chiusura la coppia di manovra può diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale. Gli accoppiamenti attuatore/valvola, 
riportati nelle pagine seguenti, sono realizzati per valvole che intercettano fluidi liquidi o gassosi, puliti e per medie temperature. Per maggiori informazioni, 
o utilizzi diversi, consultare il nostro ufficio commerciale.
Torque can vary depending on temperature and type of fluid; a safety factor of 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operations. The actuator/
valve sizing, indicated on the following pages, are based for valves to be used with liquids or gaseous fluids, clean, and for medium temperatures. For further infor-
mation, or different uses please contact our sales department.

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA
PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM

SCHEMA SFERA A "L"     PLAN FOR "L" PORT

N.B.:	 Con attuatore SR NORMALMENTE CHIUSO la posizione di riposo della sfera deve essere la “A”.
	 Con attuatore SR NORMALMENTE APERTO la posizione di riposo della sfera deve essere la “B”.

N.B.: 	 “A” must be the rest position of the ball with SR FAIL CLOSE actuator.
	 “B” must be the rest position of the ball with SR FAIL OPEN actuator.

SCHEMA SFERA A "T" (A RICHIESTA)     PLAN FOR "T" PORT (ON REQUEST)

Con l’attuatore sono possibili solo due posizioni con rotazione di 90°: la configurazione della sfera deve essere sempre 
comunicata al nostro ufficio commerciale.

N.B.: 	 Con attuatore SR NORMALMENTE CHIUSO scegliere la posizione di riposo della sfera; alimentando, l’attua-
tore ruota in senso antiorario.
         	 Con attuatore SR NORMALMENTE APERTO scegliere la posizione di riposo della sfera; alimentando, l’at-
tuatore ruota in senso orario.

With actuator 2 positions with 90° rotation are possible only: the configuration of the ball must always be communicated at 
our sales department.
 
N.B.: 	 Choose the rest position of the ball with SR FAIL CLOSE actuator; whenever supplied with air, actuator turns in 
an anticlockwise direction.
	 Choose the rest position of the ball with SR FAIL OPEN actuator; whenever supplied with air, actuator turns in a 
clockwise direction.
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DIMENSIONI     DIMENSIONS
MISURA   SIZE

A øB øC øD E øF G øH L øM N P
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" 35 65 10 M12X4 48 90 85 M5 6 36 65 140
DN 20 3/4" 38 75 15 M12X4 51 100 90 M5 6 36 70 140
DN 25 1" 43 85 20 M12X4 62,5 110 90 M5 8 42 82 180
DN 32 1" 1/4 54 100 25 M16X4 67 130 105 M5 8 42 85 180
DN 40 1" 1/2 66 110 32 M16X4 80 140 120 M6 10 50 102 230
DN 50 2" 83 125 40 M16X4 87 150 130 M6 10 50 110 230
DN 65 2" 1/2 103 145 50 M16X4 119,5 175 150 M8 14 70 137,5 350
DN 80 3" 122 160 65 M16X8 129,5 190 175 M8 14 70 150 350

DN 100 4" 153 180 78 M16X8 148,5 220 185 M10 16 102 165 508

MATERIALI     MATERIALS
1 Stelo  Shaft 316 S.S. 1.4401 UNI X5CrNiMo 17 12
2 Piastra bolccadado  Nut holder 304 S.S. 1.4301 UNI X5CrNi 18 10
3 Dado di bloccaggio  Lock nut 304 S.S. 1.4301 UNI X5CrNi 18 10
4 Molla a tazza  Belleville washer 301 S.S. 1.4310 UNI X5CrNiMo 17 12
5 Distanziale  Ring 304 S.S. 1.4301 UNI X5CrNi 18 10
6* Anello premiguarnizione  Gland nut ring 304 S.S. 1.4301 UNI X5CrNi 18 10
7* Coppia di tenuta superiore  Top sealing P.T.F.E.
8* O-ring di tenuta intermedia  O-ring FKM
9* Guarnizioni di tenuta laterale  Seals P.T.F.E.

10* O-ring di tenuta ghiera  O-ring FKM
11* Guarnizioni di tenuta ghiera  Ring nut sealing P.T.F.E.
12* Tenuta inferiore  Bottom sealing P.T.F.E.
13 Ghiera  Ring nut 316 S.S. 1.4401 UNI X5CrNiMo 17 12
14 Sfera  Ball 316 S.S. 1.4401 UNI X5CrNiMo 17 12
15 Corpo  Body 316 S.S. 1.4408
16 Vite per fermo di posizione  Holder screw 304 S.S. 1.4301 UNI X5CrNi 18 10
17 Fermo di posizione  Holder 304 S.S. 1.4301 UNI X5CrNi 18 10
18 Dado blocca leva  Lever nut 304 S.S. 1.4301 UNI X5CrNi 18 10
19 Leva di manovra  Lever 304 S.S. 1.4301 UNI X5CrNi 18 10

* Particolari del kit di ricambio  Components of spare part kit  KGBV44...

ITEM 445
ACCIAIO INOX   STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA   FREE SHAFT AND WITH LEVER

ASSE LIBERO   FREE SHAFT    -   “L” PORT CON LEVA   WITH LEVER   -   “L” PORT
MISURA   SIZE Asse libero

Free shaft   ATEX Kg Con leva
With lever   ATEX Kg Kit guarnizioni

Seals kitDN [mm] [inch]

DN 15 1/2" V445X604 V445X604YX 1,2 L445X604 L445X604YX 1,35 KGBV4404
DN 20 3/4" V445X605 V445X605YX 2 L445X605 L445X605YX 2,15 KGBV4405
DN 25 1" V445X606 V445X606YX 2,65 L445X606 L445X606YX 2,8 KGBV4406
DN 32 1" 1/4 V445X607 V445X607YX 3,8 L445X607 L445X607YX 4 KGBV4407
DN 40 1" 1/2 V445X608 V445X608YX 5,5 L445X608 L445X608YX 5,7 KGBV4408
DN 50 2" V445X609 V445X609YX 6,2 L445X609 L445X609YX 6,5 KGBV4409
DN 65 2" 1/2 V445X610 V445X610YX 10 L445X610 L445X610YX 10,3 KGBV4410
DN 80 3" V445X611 V445X611YX 11,2 L445X611 L445X611YX 11,7 KGBV4411

DN 100 4" V445X612 V445X612YX 20,2 L445X612 L445X612YX 20,7 KGBV4412
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ITEM 445
ACCIAIO INOX   STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE   WITH ACTUATOR

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.   Sizing of pneumatic actuators by minimum  pressure rate  5,6 barg.

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT L [mm] H [mm] Kg ATEX

DN [mm] [inch]

DN 15 1/2" DG445H064 DAN0015411S KCNAAHD5247 159,0 152,8 2,0 DG445H064YX
DN 20 3/4" DG445H065 DAN0030411S KCNAAHD5247 174,2 162,8 3,0 DG445H065YX
DN 25 1" DG445H066 DAN0030411S KCNBCHD5249 174,2 178,3 3,7 DG445H066YX
DN 32 1" 1/4 DG445H067 DAN0045412S KCNBCHD5249 188,5 190,1 5,0 DG445H067YX
DN 40 1" 1/2 DG445H068 DAN0060412S KCNCCHD5251 198,0 200,0 7,1 DG445H068YX
DN 50 2" DG445H069 DAN0106411S KCNCCHD5252 237,0 219,8 7,0 DG445H069YX
DN 65 2" 1/2 DG445H070 DAN0120411S KCNDDHD5289 244,1 235,6 12,7 DG445H070YX
DN 80 3" DG445H071 DAN0180411S KCNDDHD5290 289,9 285,5 15,8 DG445H071YX

DN 100 4" DG445H072 DAN0360411S KCNEEHD5291 339,3 329,0 28,0 DG445H072YX

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO
WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT L [mm] H [mm] Kg ATEX

DN [mm] [inch]

DN 15 1/2" SG445H064 SRN0015401S KCNAAHD5247 233,2 159,8 2,0 SG445H064YX
DN 20 3/4" SG445H065 SRN0030402S KCNACHD5248 258,8 184,0 4,0 SG445H065YX
DN 25 1" SG445H066 SRN0030402S KCNBCHD5250 258,8 189,5 4,6 SG445H066YX
DN 32 1" 1/4 SG445H067 SRN0053401S KCNBCHD5288 304,2 208,8 6,2 SG445H067YX
DN 40 1" 1/2 SG445H068 SRN0060401S KCNCCHD5252 338,5 216,6 8,9 SG445H068YX
DN 50 2" SG445H069 SRN0090401S KCNCDHD5253 393,7 253,5 9,0 SG445H069YX
DN 65 2" 1/2 SG445H070 SRN0120401S KCNDDHD5290 409,6 279,7 16,4 SG445H070YX
DN 80 3" SG445H071 SRN0180401S KCNDDHD5290 474,0 297,0 21,0 SG445H071YX

DN 100 4" SG445H072 SRN0360401S KCNEEHD5292 613,0 359,0 38,0 SG445H072YX

A richiesta, articoli disponibili anche con attuatori elettrici.
On request, items available also with electric actuators.
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VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO INOX 3 VIE FILETTATA CON SFERA A “L” - 
PASSAGGIO INTEGRALE.
3-WAY FULL-BORE THREADED-ENDS STAINLESS STEEL BALL VALVE, “L” PORT.

ITEM 448

CARATTERISTICHE GENERALI:
•	 La valvola funziona solo come deviatore. Non permette alcuna 

chiusura della mandata che può avvenire solo dalla via centrale; 
vedi schema.

•	 La valvola é costruita in 316L acciaio inox.
•	 Temperatura di utilizzo: da -20°C a + 150°C.
•	 Pressione di utilizzo: vedi tabella.
•	 Fluido intercettato: aria, acqua, gas, olii, prodotti petroliferi e petrol-

chimici, fluidi  aggressivi.
•	 Estremità filettate femmina a norma ISO 228.
•	 Testa della valvola a norma ISO 5211.
•	 La versione con leva non ha la testa della valvola a norma ISO 

5211 e non è possibile montare alcun tipo di attuatore.

GENERAL FEATURES:
•	 The valve can be used as diverted only and the in let can be from 

the central way, only; see plan. 
•	 The valve is manufactured in 316L stainless steel.
•	 Working temperature: from -20°C to +150°C.
•	 Working pressure: see table.
•	 Fluid range: air, water, gas, oils, petroleum and petrochemical products, 

aggressive media.
•	 Female threaded ends as per ISO 228 specifications.
•	 Head of the valve as per ISO 5211 specifications.
•	 The manual version (with lever) doesn't have the ISO 5211 top 

work and its therefore not possible to mount on it any kind of 
actuators.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA:
•	 Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro;
	                                     PTFE caricato carbografite;
	                                     Polietilene alta densità.
•	 Per altre applicazioni contattare il nostro ufficio commerciale.

ON REQUEST:
•	 Seals made of:  PTFE glass filled;
	                      PTFE with carbon graphite;
	                      High-molecular weight polyethylene.
•	 For other applications, please contact our sales department.

CERTIFICAZIONI:
•	 Versione ATEX in conformità alla Direttiva Europea 2014/34/UE.
•	 Certificato ATEX a richiesta.

CERTIFICATIONS:
•	 ATEX version in conformity  with European Directive 2014/34/EU.
•	 ATEX certificate on request.
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-20

3/8"-1/2"-3/4"-1"

+125+100 °C0

bar

40

32

24

16

8

+25 +50 +75 +150

1"1/4-1"1/2-2"-2"1/2

3"-4"

COPPIE DI SPUNTO in Nm     BREAKAWAY TORQUES Nm

MISURA   SIZE
DN 10

3/8"
DN 15

1/2"
DN 20

3/4"
DN 25

1"
DN 32
1"1/4

DN 40
1"1/2

DN 50
2"

DN 65
2"1/2

DN 80
3"

DN 100
4"

PN 16 bar 140 215
PN 25 bar 28 41 61 90
PN 40 bar 7 10 14 20

I valori della coppia possono variare in funzione della temperatura e del tipo di fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari  a 1,4.
Con frequenti cicli di apertura e chiusura la coppia di manovra può diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale. Gli accoppiamenti attuatore/valvola, 
riportati nelle pagine seguenti, sono realizzati per valvole che intercettano fluidi liquidi o gassosi, puliti e per medie temperature. Per maggiori informazio-
ni, o utilizzi diversi, consultare il nostro ufficio commerciale.
Torque can vary depending on temperature and type of fluid; a safety factor of 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operations. The actuator/
valve sizing, indicated on the following pages, are based for valves to be used with liquids or gaseous fluids, clean, and for medium temperatures. For further infor-
mation, or different uses please contact our sales department.

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA
PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM

SCHEMA SFERA A "L"     PLAN FOR "L" PORT

N.B.:	 Con attuatore SR NORMALMENTE CHIUSO la posizione di riposo della sfera deve essere la “A”.
	 Con attuatore SR NORMALMENTE APERTO la posizione di riposo della sfera deve essere la “B”.

N.B.: 	 “A” must be the rest position of the ball with SR FAIL CLOSE actuator.
	 “B” must be the rest position of the ball with SR FAIL OPEN actuator.

Vista da sopra  View from above
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DIMENSIONI     DIMENSIONS
MISURA   SIZE

A B C D E F øG øH øL øM øN P
DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" 72 36 6 3/8” 54 46 46 36 6 35 10 53,5
DN 15 1/2" 82 41 6 1/2” 57 49 46 36 6 42 15 62
DN 20 3/4" 92 46 9 3/4” 69,5 56,5 65 36 7 52 20 72
DN 25 1" 102 51 9 1” 74 61 65 50 7 60 25 81
DN 32 1" 1/4 118 59 14 1" 1/4 94,5 81,5 65 50 7 72,5 32 95,3
DN 40 1" 1/2 134 67 14 1" 1/2 102 89 65 50 7 88 40 111
DN 50 2" 144 72 17 2” 106,5 91,5 65 70 9 101,5 50 122,8
DN 65 2" 1/2 160 80 17 2" 1/2 116,5 101,5 90 70 9 121 65 140,5
DN 80 3" 200 100 17 3” 131 116 125 102 11 150 80 175

DN 100 4" 240 120 17 4” 146 131 125 102 11 182 100 211

MATERIALI     MATERIALS
1 Stelo  Shaft 316L S.S. 1.4401 UNI X2CrNiMo 17 12
2 Dado  Nut 303 S.S.
3 Anello premiguarnizione  Gland nut ring 304 S.S. (303 S.S.)
4* Anello di tenuta superiore  Top tight ring P.T.F.E.
5* O-ring di tenuta perno  Shaft o-ring FKM
6* Dischetto di tenuta perno  Washer P.T.F.E.
7 Sfera  Ball 316L S.S. 1.4401 UNI X2CrNiMo 17 12
8 Corpo  Body 316L S.S. 1.4401 UNI X2CrNiMo 17 12
9* Guarnizioni di tenuta laterale  Seals P.T.F.E.

10* Guarnizioni di tenuta manicotti  End sealings P.T.F.E.
11 Manicotto femmina  End 316L S.S. 1.4401 UNI X2CrNiMo 17 12

* Particolari del kit di ricambio  Components of spare part kit  KGBV66...

ITEM 448
ACCIAIO INOX   STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA   FREE SHAFT AND WITH LEVER

ASSE LIBERO   FREE SHAFT  -  “L” PORT CON LEVA   WITH LEVER   -   “L” PORT
MISURA   SIZE Asse libero

Free shaft   ATEX Kg Con leva
With lever   ATEX Kg Kit guarnizioni

Seals kitDN [mm] [inch]

DN 10 3/8" V448H403 V448H403YX 0,6 L448H403 L448H403YX 0,5 KGBV6603
DN 15 1/2" V448H404 V448H404YX 0,8 L448H404 L448H404YX 0,7 KGBV6604
DN 20 3/4" V448H405 V448H405YX 1,4 L448H405 L448H405YX 1,4 KGBV6605
DN 25 1" V448H406 V448H406YX 1,9 L448H406 L448H406YX 1,8 KGBV6606
DN 32 1" 1/4 V448H407 V448H407YX 3,1 L448H407 L448H407YX 3,1 KGBV6607
DN 40 1" 1/2 V448H408 V448H408YX 4,9 L448H408 L448H408YX 5,0 KGBV6608
DN 50 2" V448H409 V448H409YX 6,1 L448H409 L448H409YX 6,0 KGBV6609
DN 65 2" 1/2 V448H410 V448H410YX 8,7 L448H410 L448H410YX 8,8 KGBV6610
DN 80 3" V448H411G V448H411GYX 16,6 L448H411 L448H411YX 16,3 KGBV6611

DN 100 4" V448H412G V448H412GYX 28,0 L448H412 L448H412YX 27,3 KGBV6612
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ITEM 448 
ACCIAIO INOX   STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE   WITH ACTUATOR

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.   Sizing of pneumatic actuators by minimum  pressure rate  5,6 barg.

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT L [mm] H [mm] Kg ATEX

DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" DG448H003 DAN0015411S KCF045293 159,0 118,2 1,3 DG448H003YX
DN 15 1/2" DG448H004 DAN0015411S KCF045293 159,0 121,2 1,5 DG448H004YX
DN 20 3/4" DG448H005 DAN0030411S KCF045294 174,2 135,7 2,7 DG448H005YX
DN 25 1" DG448H006 DAN0030411S KCF045294 174,2 140,2 3,1 DG448H006YX
DN 32 1" 1/4 DG448H007 DAN0060412S KCF055296 198,0 171,9 4,7 DG448H007YX
DN 40 1" 1/2 DG448H008 DAN0060412S KCF055296 198,0 179,4 6,7 DG448H008YX
DN 50 2" DG448H009 DAN0106411S KCF075298 237,0 194,8 9,1 DG448H009YX
DN 65 2" 1/2 DG448H010 DAN0120411S KCF075298 244,1 208,5 11,8 DG448H010YX
DN 80 3" DG448H011 DAN0240411S KCF105300 313,6 257,1 22,4 DG448H011YX

DN 100 4" DG448H012 DAN0360411S KCF105300 339,3 279,0 34,2 DG448H012YX

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO
WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT L [mm] H [mm] Kg ATEX

DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" SG448H003 SRN0015401S KCF045293 233,2 125,2 1,7 SG448H003YX
DN 15 1/2" SG448H004 SRN0015401S KCF045293 233,2 128,2 1,9 SG448H004YX
DN 20 3/4" SG448H005 SRN0030402S KCF055295 258,8 146,9 3,4 SG448H005YX
DN 25 1" SG448H006 SRN0030402S KCF055295 258,8 151,4 3,8 SG448H006YX
DN 32 1" 1/4 SG448H007 SRN0053401S KCF075297 304,2 184,8 6,1 SG448H007YX
DN 40 1" 1/2 SG448H008 SRN0060401S KCF075297 338,5 196,0 8,2 SG448H008YX
DN 50 2" SG448H009 SRN0090401S KCF105299 393,7 229,0 11,6 SG448H009YX
DN 65 2" 1/2 SG448H010 SRN0120401S KCF105299 409,6 242,6 15,3 SG448H010YX
DN 80 3" SG448H011 SRN0240401S KCF125301 520,5 281,0 28,2 SG448H011YX

DN 100 4" SG448H012 SRN0360401S KCF125301 613,0 309,0 45,6 SG448H012YX

A richiesta, articoli disponibili anche con attuatori elettrici.
On request, items available also with electric actuators.
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VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO INOX 3 VIE 4 GUANIZIONI, FILETTATA CON SFERA 
A “T” O “L” - PASSAGGIO INTEGRALE. 
3 WAY 4 SEALS, FULL-BORE THREADED-ENDS STAINLESS STEEL BALL VALVE, 
“T” OR “L” PORT.

ITEM 450-451

CARATTERISTICHE GENERALI:
•	 La valvola è costruita in 316L acciaio inox, con 4 guarnizioni sulla 

sfera. Per il funzionamento vedere lo schema.
•	 Temperatura di utilizzo: da -20°C a + 150°C.
•	 Pressione di utilizzo: vedi tabella.
•	 Fluido intercettato: per usi alimentari.
•	 Trattamento esterno: lucidata.
•	 Estremità filettate femmina a norma ISO 228.
•	 Testa della valvola a norma ISO 5211.
•	 La versione con leva non ha la testa della valvola a norma ISO 

5211 e non è possibile montare alcun tipo di attuatore.

GENERAL FEATURES:
•	 The valve is manufactured in 316L stainless steel with 4 seals on ball. 

See plant for the operation.
•	 Working temperature: from -20°C to +150°C.
•	 Working pressure: see table.
•	 Fluid range: food industry.
•	 Surface treatment: polished.
•	 Threaded ends as per ISO 228 specifications.
•	 Head of the valve as per ISO 5211 specifications.
•	 The manual version (with lever) doesn't have the ISO 5211 top 

work and its therefore not possible to mount on it any kind of 
actuators.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA:
•	 Attacchi: NPT.
•	 Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro;
		                   PTFE caricato carbografite;
		                   Polietilene alta densità.
•	 Per altre applicazioni contattare il nostro ufficio commerciale.

ON REQUEST:
•	 Connection: NPT.
•	 Seals made of: PTFE glass filled;
	                     PTFE with carbon graphite;
	                     High-molecular weight polyethylene.
•	 For other applications, please contact our sales department.

CERTIFICAZIONI:
•	 Versione ATEX in conformità alla Direttiva Europea 2014/34/UE.
•	 Certificato ATEX a richiesta.

CERTIFICATIONS:
•	 ATEX version in conformity  with European Directive 2014/34/EU.
•	 ATEX certificate on request.

ITEM 450
Valvola con sfera a "T"

ITEM 451
Valvola con sfera a "L"

ITEM 450
Valve "T" port

ITEM 451
Valve "L" port
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          2"-2"1/2
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32
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      3/8"-1”1/2
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COPPIE DI SPUNTO in Nm     BREAKAWAY TORQUES Nm

MISURA   SIZE
DN 10

3/8"
DN 15

1/2"
DN 20

3/4"
DN 25

1"
DN 32
1"1/4

DN 40
1"1/2

DN 50
2"

DN 65
2"1/2

DN 80
3"

DN 100
4"

PN 16 bar 212 304
PN 25 bar 83 142
PN 40 bar 9 18 23 27 36 54

I valori della coppia possono variare in funzione della temperatura e del tipo di fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari  a 1,4.
Con frequenti cicli di apertura e chiusura la coppia di manovra può diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale. Gli accoppiamenti attuatore/valvola, 
riportati nelle pagine seguenti, sono realizzati per valvole che intercettano fluidi liquidi o gassosi, puliti e per medie temperature. Per maggiori informazioni, 
o utilizzi diversi, consultare il nostro ufficio commerciale.
Torque can vary depending on temperature and type of fluid; a safety factor of 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operations. The actuator/
valve sizing, indicated on the following pages, are based for valves to be used with liquids or gaseous fluids, clean, and for medium temperatures. For further infor-
mation, or different uses please contact our sales department.

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA
PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM

1 2

3

A

1 2

3

B

1 2

3

C

1 2

3

D

SCHEMA SFERA A "L"     PLAN FOR "L" PORT

N.B.:	 Con attuatore SR NORMALMENTE CHIUSO la posizione di riposo della sfera deve essere la “A”.
	 Con attuatore SR NORMALMENTE APERTO la posizione di riposo della sfera deve essere la “B”.

N.B.: 	 “A” must be the rest position of the ball with SR FAIL CLOSE actuator.
	 “B” must be the rest position of the ball with SR FAIL OPEN actuator.

SCHEMA SFERA A "T"     PLAN FOR "T" PORT

Con l’attuatore sono possibili solo due posizioni con rotazione di 90°: la configurazione della sfera deve essere sempre 
comunicata al nostro ufficio commerciale.

N.B.: 	 Con attuatore SR NORMALMENTE CHIUSO scegliere la posizione di riposo della sfera; alimentando, l’attua-
tore ruota in senso antiorario.
         	 Con attuatore SR NORMALMENTE APERTO scegliere la posizione di riposo della sfera; alimentando, l’at-
tuatore ruota in senso orario.

With actuator 2 positions with 90° rotation are possible only: the configuration of the ball must always be communicated at 
our sales department.
 
N.B.: 	 Choose the rest position of the ball with SR FAIL CLOSE actuator; whenever supplied with air, actuator turns in 
an anticlockwise direction.
	 Choose the rest position of the ball with SR FAIL OPEN actuator; whenever supplied with air, actuator turns in a 
clockwise direction.

Vista da sopra  View from above

Vista da sopra  View from above

1 2

3

A

1 2

3

B
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DIMENSIONI     DIMENSIONS
MISURA   SIZE A B C D E F øG øH øL øM øN PDN [mm] [inch]

DN 10 3/8" 72 36 6 3/8” 54,5 46,5 46 36 6 45 12 58,5
DN 15 1/2" 82 41 6 1/2” 57 49 54 42 6 52 15 67
DN 20 3/4" 92 46 9 3/4” 69,5 56,5 65 50 7 60 20 76
DN 25 1" 102 51 9 1” 74 61 65 50 7 70 25 86
DN 32 1" 1/4 118 59 14 1" 1/4 94,5 81,5 90 70 9 85 32 101,5
DN 40 1" 1/2 134 67 14 1" 1/2 102 89 90 70 9 100 40 117
DN 50 2" 144 72 17 2” 106,5 91,5 90 70 9 110 50 127
DN 65 2" 1/2 160 80 17 2" 1/2 116,5 101,5 125 102 11 122 65 141
DN 80 3" 200 100 17 3” 134 116 125 102 11 150 80 175

DN 100 4" 240 120 17 4” 149 131 125 102 11 192 100 216

MATERIALI     MATERIALS
1 Stelo  Shaft 316L S.S. 1.4401 UNI X2CrNiMo 17 12
2 Dado  Nut 303 S.S.
3 Anello premiguarnizione  Gland nut ring 304L S.S. (303 S.S.)
4* Anello di tenuta superiore  Top tight ring P.T.F.E.
5* O-ring di tenuta perno  Shaft o-ring FKM
6* Dischetto di tenuta perno  Washer P.T.F.E.
7 Sfera  Ball 316L S.S. 1.4401 UNI X2CrNiMo 17 12
8 Corpo  Body 316L S.S. 1.4401 UNI X2CrNiMo 17 12
9* Guarnizioni di tenuta laterale  Seals P.T.F.E.

10* Guarnizioni di tenuta manicotti  End sealings P.T.F.E.
11 Manicotto femmina  End 316L S.S. 1.4401 UNI X2CrNiMo 17 12

* Particolari del kit di ricambio  Components of spare part kit  KGBV45...

ITEM 450-451
ACCIAIO INOX   STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA   FREE SHAFT AND WITH LEVER

ASSE LIBERO   FREE SHAFT CON LEVA   WITH LEVER
MISURA   SIZE Asse libero

Free shaft
“T” port

  ATEX
Asse libero
Free shaft

“L” port
  ATEX Kg

Con leva
With lever
“T” port

  ATEX
Con leva

With lever
“L” port

  ATEX Kg Kit guarnizioni
Seals kitDN [mm] [inch]

DN 10 3/8" V450H403 V450H403YX V451H403 V451H403YX 0,9 L450H403 L450H403YX L451H403 L451H403YX 0,9 KGBV4503
DN 15 1/2" V450H404G V450H404GYX V451H404G V451H404GYX 1,3 L450H404 L450H404YX L451H404 L451H404YX 1,2 KGBV4504
DN 20 3/4" V450H405 V450H405YX V451H405 V451H405YX 1,9 L450H405 L450H405YX L451H405 L451H405YX 1,9 KGBV4505
DN 25 1" V450H406 V450H406YX V451H406 V451H406YX 2,7 L450H406 L450H406YX L451H406 L451H406YX 2,5 KGBV4506
DN 32 1" 1/4 V450H407G V450H407GYX V451H407G V451H407GYX 5,0 L450H407 L450H407YX L451H407 L451H407YX 4,4 KGBV4507
DN 40 1" 1/2 V450H408G V450H408GYX V451H408G V451H408GYX 6,8 L450H408 L450H408YX L451H408 L451H408YX 6,7 KGBV4508
DN 50 2" V450H409 V450H409YX V451H409 V451H409YX 8,3 L450H409 L450H409YX L451H409 L451H409YX 8,0 KGBV4509
DN 65 2" 1/2 V450H410G V450H410GYX V451H410G V451H410GYX 10,3 L450H410 L450H410YX L451H410 L451H410YX 9,8 KGBV4510
DN 80 3" V450H411 V450H411YX V451H411 V451H411YX 20,7 L450H411 L450H411YX L451H411 L451H411YX 20,3 KGBV4511

DN 100 4" V450H412 V450H412YX V451H412 V451H412YX 33,0 L450H412 L450H412YX L451H412 L451H412YX 32,8 KGBV4512
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* = 0 valvola con sfera a “T” (articolo 450) - “T” port (model 450);      * = 1 valvola con sfera a “L” (articolo 451) - “L” port (model 451).

Codici con attuatore elettrico 230 Vac.   Items with electric actuator 230 Vac.                           Versione ATEX non disponibile per attuatori elettrici.   ATEX version not available for electric actuator.

 L 

 H
 

  

 L 

 H
 

ITEM 450-451 
ACCIAIO INOX   STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE   WITH ACTUATOR

* = 0 valvola con sfera a “T” (articolo 450) - “T” port (model 450);      * = 1 valvola con sfera a “L” (articolo 451) - “L” port (model 451)

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.   Sizing of pneumatic actuators by minimum  pressure rate  5,6 barg.

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR
MISURA   

SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT

L 
[mm]

H 
[mm] Kg ATEX

DN [inch]

DN 10 3/8" DG45*H003 DAN0015411S KCF045293 159,0 118,7 1,7 DG45*H003YX

DN 15 1/2" DG45*H004 DAN0030412S KCF045293 174,2 128,2 2,3 DG45*H004YX
DN 20 3/4" DG45*H005 DAN0045412S KCF045294 188,5 141,0 3,3 DG45*H005YX
DN 25 1" DG45*H006 DAN0045412S KCF045294 188,5 145,5 3,9 DG45*H006YX
DN 32 1" 1/4 DG45*H007 DAN0060412S KCF075298 198,0 171,9 6,2 DG45*H007YX
DN 40 1" 1/2 DG45*H008 DAN0106411S KCF075304 237,0 192,3 9,5 DG45*H008YX
DN 50 2" DG45*H009 DAN0120411S KCF075298 244,1 198,5 11,3 DG45*H009YX
DN 65 2" 1/2 DG45*H010 DAN0240411S KCF105300 313,6 242,6 15,9 DG45*H010YX
DN 80 3" DG45*H011 DAN0360411S KCF105300 339,3 264,0 27,9 DG45*H011YX

DN 100 4" DG45*H012 DAN0480411S KCF125301 387,6 295,9 43,6 DG45*H012YX

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO
WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR
MISURA   

SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT

L 
[mm]

H 
[mm] Kg ATEX

DN [inch]

DN 10 3/8" SG45*H003 SRN0015401S KCF045293 233,2 125,7 2,2 SG45*H003YX

DN 15 1/2" SG45*H004 SRN0030401S KCF055302 258,8 139,4 3,2 SG45*H004YX
DN 20 3/4" SG45*H005 SRN0053401S KCF075303 258,8 159,8 5,1 SG45*H005YX
DN 25 1" SG45*H006 SRN0053401S KCF075303 304,2 164,3 5,7 SG45*H006YX
DN 32 1" 1/4 SG45*H007 SRN0060401S KCF075304 338,5 188,5 8,0 SG45*H007YX
DN 40 1" 1/2 SG45*H008 SRN0090401S KCF105305 393,7 226,5 12,9 SG45*H008YX
DN 50 2" SG45*H009 SRN0120401S KCF105299 409,6 232,6 15,5 SG45*H009YX
DN 65 2" 1/2 SG45*H010 SRN0240401S KCF125301 520,5 266,5 22,3 SG45*H010YX
DN 80 3" SG45*H011 SRN0360401S KCF125301 613,0 294,0 37,9 SG45*H011YX

DN 100 4" SG45*H012 SRN0480401S KCF145306 648,2 329,0 56,7 SG45*H012YX

CON ATTUATORE ELETTRICO ON-OFF (230 Vac)
WITH ON-OFF ELECTRIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT L [mm] H [mm] Kg

DN [inch]

DN 10 3/8" C45*A5E03 EA0035A5C000 KCF055302 250,0 183,5 4,6

DN 15 1/2" C45*A5E04 EA0035A5C000 KCF055302 250,0 186,0 4,9
DN 20 3/4" C45*A5E05 EA0035A5C000 KCF052621 250,0 193,5 5,7
DN 25 1" C45*A5G06 EA0070A5C000 KCF052621 250,0 198,0 6,5
DN 32 1" 1/4 CG45*A5G07 EA0070A5C000 KCF075298 250,0 218,5 8,4
DN 40 1" 1/2 CG45*A5I08 EA0130A5C000 KCF075304 280,0 246,5 14,2
DN 50 2" C45*A5I09 EA0130A5C000 KCF075298 280,0 249,0 15,9
DN 65 2" 1/2 CG45*A5K10 EA0240A5C000 KCF105300 280,0 259,0 18,0
DN 80 3" E45*16N11 AE160040 KCE361987 256,5 301,0 30,4

DN 100 4" E45*16R12 AE160060 KCE561985 381,0 365,0 54,5

CON  ATTUATORE ELETTRICO MODULANTE (230 VAC)
WITH ROTARY MODULAR TYPE ELECTRIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT L [mm] H [mm] Kg

DN [inch]

DN 10 3/8" M45*16C03 AM160002 KCF055302 165,8 166,0 4,1

DN 15 1/2" M45*16C04 AM160002 KCF055302 165,8 168,5 4,4
DN 20 3/4" M45*16F05 AM160005 KCE285434 207,5 220,0 6,6
DN 25 1" M45*16F06 AM160005 KCE285434 207,5 224,5 7,2
DN 32 1" 1/4 MG45*16L07 AM160020 KCE362068 256,5 266,5 13,3
DN 40 1" 1/2 MG45*16L08 AM160020 KCE362068 256,5 274,0 15,7
DN 50 2" M45*16L09 AM160020 KCE362092 256,5 276,5 17,4
DN 65 2" 1/2 MG45*16L10 AM160020 KCE365427 256,5 286,5 19,2
DN 80 3" M45*16P11 AM160050 KCE561985 381,0 350,0 44,2

DN 100 4" M45*16P12 AM160050 KCE561985 381,0 365,0 56,8
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VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO INOX 3 VIE 4 GUARNIZIONI,
FLANGIATA SFERA A “T” O “L” - PASSAGGIO INTEGRALE. 
3-WAY 4 SEALS FULL-BORE FLANGED STAINLESS STEEL BALL VALVE, 
“T” OR “L” PORT.

ITEM 460-461

CARATTERISTICHE GENERALI:
•	 La valvola é costruita in 316L acciaio inox.
•	 Flange d’attacco: EN 1092-1.
•	 Con 4 guarnizioni sulla sfera, permette la deviazione del flusso in 

tutte le direzioni, vedere schema.
•	 Temperatura di utilizzo: da -20°C a + 150°C.
•	 Pressione di utilizzo: vedi tabella.
•	 Fluido intercettato: aria, acqua, fluidi alimentari.
•	 Trattamento esterno: lucidata.
•	 Testa della valvola a norma ISO 5211.
•	 La versione con leva non ha la testa della valvola a norma ISO 

5211 e non è possibile montare alcun tipo di attuatore.

GENERAL FEATURES:
•	 The valve is manufactured in 316L stainless steel.
•	 Flanges as per EN 1092-1.
•	 Valve with 4 ball seats. Inlet from any of the 3 ends. see plan.
•	 Working temperature: from -20°C to +150°C.
•	 Working pressure: see table.
•	 Fluid range: air, water, food industry.
•	 Surface treatment: polished.
•	 Head of the valve as per ISO 5211 specifications.
•	 The manual version (with lever) doesn't have the ISO 5211 top 

work and its therefore not possible to mount on it any kind of 
actuators.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA:
•	 Flange:  Acciaio zincato - ASME B16.5 Classe 150,300.
•	 Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro;
		                  PTFE caricato carbografite;
		                  Polietilene alta densità.
•	 Per altre applicazioni contattare il nostro ufficio commerciale.

ON REQUEST:
•	 Flanges: Zinc-plated - ASME B16.5 Classe 150,300.
•	 Seals made of: PTFE glass filled;
	                     PTFE with carbon graphite;
	                     High-molecular weight polyethylene.
•	 For other applications, please contact our sales department.

CERTIFICAZIONI:
•	 Versione ATEX in conformità alla Direttiva Europea 2014/34/UE.
•	 Certificato ATEX a richiesta.

CERTIFICATIONS:
•	 ATEX version in conformity  with European Directive 2014/34/EU.
•	 ATEX certificate on request.

ITEM 460
Valvola con sfera a "T"

ITEM 461
Valvola con sfera a "L"

ITEM 460
Valve "T" port

ITEM 461
Valve "L" port
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COPPIE DI SPUNTO in Nm     BREAKAWAY TORQUES Nm

MISURA   SIZE
DN 10

3/8"
DN 15

1/2"
DN 20

3/4"
DN 25

1"
DN 32
1"1/4

DN 40
1"1/2

DN 50
2"

DN 65
2"1/2

DN 80
3"

DN 100
4"

PN 16 bar 142 212 304
PN 40 bar 9 18 23 27 36 54 83

I valori della coppia possono variare in funzione della temperatura e del tipo di fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari  a 1,4.
Con frequenti cicli di apertura e chiusura la coppia di manovra può diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale. Gli accoppiamenti attuatore/valvola, 
riportati nelle pagine seguenti, sono realizzati per valvole che intercettano fluidi liquidi o gassosi, puliti e per medie temperature. Per maggiori informazio-
ni, o utilizzi diversi, consultare il nostro ufficio commerciale.
Torque can vary depending on temperature and type of fluid; a safety factor of 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operations. The actuator/
valve sizing, indicated on the following pages, are based for valves to be used with liquids or gaseous fluids, clean, and for medium temperatures. For further infor-
mation, or different uses please contact our sales department.

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA
PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM
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1 2

3

B
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3

C

1 2

3

D

SCHEMA SFERA A "L"     PLAN FOR "L" PORT

N.B.:	 Con attuatore SR NORMALMENTE CHIUSO la posizione di riposo della sfera deve essere la “A”.
	 Con attuatore SR NORMALMENTE APERTO la posizione di riposo della sfera deve essere la “B”.

N.B.: 	 “A” must be the rest position of the ball with SR FAIL CLOSE actuator.
	 “B” must be the rest position of the ball with SR FAIL OPEN actuator.

SCHEMA SFERA A "T"     PLAN FOR "T" PORT

Con l’attuatore sono possibili solo due posizioni con rotazione di 90°: la configurazione della sfera deve essere sempre 
comunicata al nostro ufficio commerciale.

N.B.: 	 Con attuatore SR NORMALMENTE CHIUSO scegliere la posizione di riposo della sfera; alimentando, l’attua-
tore ruota in senso antiorario.
         	 Con attuatore SR NORMALMENTE APERTO scegliere la posizione di riposo della sfera; alimentando, l’at-
tuatore ruota in senso orario.

With actuator 2 positions with 90° rotation are possible only: the configuration of the ball must always be communicated at 
our sales department.
 
N.B.: 	 Choose the rest position of the ball with SR FAIL CLOSE actuator; whenever supplied with air, actuator turns in 
an anticlockwise direction.
	 Choose the rest position of the ball with SR FAIL OPEN actuator; whenever supplied with air, actuator turns in a 
clockwise direction.

Vista da sopra  View from above

Vista da sopra  View from above

1 2

3

A

1 2

3

B
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DIMENSIONI     DIMENSIONS
MISURA   SIZE A B C D E øF øG øH øL øM øN n°xøPDN [mm] [inch]

DN 10 3/8" 120 60 6 46,5 54,5 46 36 6 90 60 10 4x14
DN 15 1/2" 130 65 6 49 57 54 42 6 95 65 15 4x14
DN 20 3/4" 140 70 9 56,5 69,5 65 50 7 105 75 20 4x14
DN 25 1" 150 75 9 61 74 65 50 7 115 85 25 4x14
DN 32 1" 1/4 180 90 14 81,5 94,5 65 50 7 140 100 32 4x18
DN 40 1" 1/2 200 100 14 89 102 90 70 9 150 110 40 4x18
DN 50 2" 220 110 17 91,5 106,5 90 70 9 165 125 50 4x18
DN 65 2" 1/2 240 120 17 101,5 116,5 125 102 11 185 145 65 4x18
DN 80 3" 260 130 17 116 134 125 102 11 200 160 80 8x18

DN 100 4" 300 150 17 131 149 125 102 11 220 180 100 8x18

MATERIALI     MATERIALS
1 Stelo  Shaft 316L S.S. 1.4401 UNI X2CrNiMo 17 12
2 Dado  Nut 303 S.S.
3 Anello premiguarnizione  Gland nut ring 304L S.S. (303 S.S.)
4* Anello di tenuta superiore  Top tight ring P.T.F.E.
5* O-ring di tenuta perno  Shaft o-ring FKM
6* Dischetto di tenuta perno  Washer P.T.F.E.
7 Sfera  Ball 316L S.S. 1.4401 UNI X2CrNiMo 17 12
8 Corpo  Body 316L S.S. 1.4401 UNI X2CrNiMo 17 12
9* Guarnizioni di tenuta laterale  Seals P.T.F.E.

10* Guarnizioni di tenuta manicotti  End sealings P.T.F.E.
11 Manicotto femmina  End 316L S.S. 1.4401 UNI X2CrNiMo 17 12
12 Flangia  Flange 316L S.S. 1.4401 UNI X2CrNiMo 17 12
* Particolari del kit di ricambio  Components of spare part kit  KGBV46...

ITEM 460-461
ACCIAIO INOX   STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA   FREE SHAFT AND WITH LEVER

ASSE LIBERO   FREE SHAFT CON LEVA   WITH LEVER
MISURA   SIZE Asse libero

Free shaft
“T” port

  ATEX
Asse libero
Free shaft

“L” port
  ATEX Kg

Con leva
With lever
“T” port

  ATEX
Con leva

With lever
“L” port

  ATEX Kg Kit guarnizioni
Seals kitDN [mm] [inch]

DN 10 3/8" V460H603 V460H603YX V461H603 V461H603YX 2,7 L460H603 L460H603YX L461H603 L461H603YX 2,7 KGBV4803
DN 15 1/2" V460H604G V460H604GYX V461H604G V461H604GYX 3,3 L460H604 L460H604YX L461H604 L461H604YX 3,2 KGBV4804
DN 20 3/4" V460H605 V460H605YX V461H605 V461H605YX 4,8 L460H605 L460H605YX L461H605 L461H605YX 4,8 KGBV4805
DN 25 1" V460H606 V460H606YX V461H606 V461H606YX 6,7 L460H606 L460H606YX L461H606 L461H606YX 6,2 KGBV4806
DN 32 1" 1/4 V460H607 V460H607YX V461H607 V461H607YX 10,5 L460H607 L460H607YX L461H607 L461H607YX 10,6 KGBV4807
DN 40 1" 1/2 V460H608G V460H608GYX V461H608G V461H608GYX 14,0 L460H608 L460H608YX L461H608 L461H608YX 13,7 KGBV4808
DN 50 2" V460H609 V460H609YX V461H609 V461H609YX 18,2 L460H609 L460H609YX L461H609 L461H609YX 18,2 KGBV4809
DN 65 2" 1/2 V460H610G V460H610GYX V461H610G V461H610GYX 23,6 L460H610 L460H610YX L461H610 L461H610YX 23,2 KGBV4810
DN 80 3" V460H611 V460H611YX V461H611 V461H611YX 33,6 L460H611 L460H611YX L461H611 L461H611YX 33,5 KGBV4811

DN 100 4" V460H612 V460H612YX V461H612 V461H612YX 51,0 L460H612 L460H612YX L461H612 L461H612YX 49,0 KGBV4812
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ITEM 460-461 
ACCIAIO INOX   STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE   WITH ACTUATOR

* = 0 valvola con sfera a “T” (articolo 460) - “T” port (model 460);      * = 1 valvola con sfera a “L” (articolo 461) - “L” port (model 461)

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.   Sizing of pneumatic actuators by minimum  pressure rate  5,6 barg.

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT L [mm] H [mm] Kg ATEX

DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" DG46*H063 DAN0015411S KCF045293 159,0 118,7 3,4 DG46*H063YX
DN 15 1/2" DG46*H064 DAN0030412S KCF045293 174,2 128,2 3,9 DG46*H064YX
DN 20 3/4" DG46*H065 DAN0045412S KCF045294 188,5 141,0 6,1 DG46*H065YX
DN 25 1" DG46*H066 DAN0045412S KCF045294 188,5 145,5 7,8 DG46*H066YX
DN 32 1" 1/4 DG46*H067 DAN0060412S KCF055296 198,0 171,9 12,4 DG46*H067YX
DN 40 1" 1/2 DG46*H068 DAN0106411S KCF075304 237,0 192,3 16,6 DG46*H068YX
DN 50 2" DG46*H069 DAN0120411S KCF075298 244,1 198,5 21,1 DG46*H069YX
DN 65 2" 1/2 DG46*H070 DAN0240411S KCF105300 313,6 242,6 27,7 DG46*H070YX
DN 80 3" DG46*H071 DAN0360411S KCF105300 339,3 264,0 39,6 DG46*H071YX

DN 100 4" DG46*H072 DAN0480411S KCF125301 387,6 295,9 57,7 DG46*H072YX

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO
WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT L [mm] H [mm] Kg ATEX

DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" SG46*H063 SRN0015401S KCF045293 233,2 125,7 3,9 SG46*H063YX
DN 15 1/2" SG46*H064 SRN0030401S KCF055302 258,8 139,4 4,5 SG46*H064YX
DN 20 3/4" SG46*H065 SRN0053401S KCF075303 304,2 159,8 7,4 SG46*H065YX
DN 25 1" SG46*H066 SRN0053401S KCF075303 304,2 164,3 9,6 SG46*H066YX
DN 32 1" 1/4 SG46*H067 SRN0060401S KCF075297 338,5 188,5 13,8 SG46*H067YX
DN 40 1" 1/2 SG46*H068 SRN0090401S KCF105305 393,7 226,5 20,0 SG46*H068YX
DN 50 2" SG46*H069 SRN0120401S KCF105299 409,6 232,6 24,5 SG46*H069YX
DN 65 2" 1/2 SG46*H070 SRN0240401S KCF125301 520,5 266,5 35,1 SG46*H070YX
DN 80 3" SG46*H071 SRN0360401S KCF125301 613,0 294,0 51,6 SG46*H071YX

DN 100 4" SG46*H072 SRN0480401S KCF145306 648,2 329,0 62,3 SG46*H072YX

A richiesta, articoli disponibili anche con attuatori elettrici.
On request, items available also with electric actuators.
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VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO INOX 3 VIE 4 GUANIZIONI, SFERA A “T” O “L” FILETTATA 
DIN 11851 PASSAGGIO INTEGRALE.
3 WAY 4 SEALS, FULL-BORE STAINLESS STEEL BALL VALVE, “T” OR “L” PORT, 
DIN 11851 THREADED-ENDS.

ITEM 464-465

CARATTERISTICHE GENERALI:
•	 La valvola é costruita in 316L acciaio inox e si presta ad utilizzi che 

richiedono condizioni igieniche particolari (applicazioni in industria 
alimentare).

•	 Con 4 guarnizioni sulla sfera permette la deviazione del flusso in 
tutte le direzioni con chiusura della mandata su uno dei tre attacchi.

•	 Estremità filettate DIN 11851.
•	 Temperatura di utilizzo: da -20°C a + 150°C.
•	 Pressione di utilizzo: vedi tabella.
•	 Fluido intercettato: per usi alimentari.
•	 Testa della valvola a norma ISO 5211.
•	 La versione con leva non ha la testa della valvola a norma ISO 

5211 e non è possibile montare alcun tipo di attuatore.

GENERAL FEATURES:
•	 The valve is manufactured in 316L stainless steel and suggested for par-

ticular hygienic conditions (food industry applications).
•	 Valve with 4 ball seats. Inlet from any of the 3 ends. It can also shut of 

the flow.
•	 Ends: as per DIN 11851 specifications.
•	 Working temperature: from -20°C to +150°C.
•	 Working pressure: see table.
•	 Fluid range: food industry.
•	 Head of the valve as per ISO 5211 specifications.
•	 The manual version (with lever) doesn't have the ISO 5211 top 

work and its therefore not possible to mount on it any kind of 
actuators.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA:
•	 Attacchi: SMS - MACON - DIN maschio.
•	 Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro;
	   	                 PTFE caricato carbografite;
	  	                 Polietilene alta densità.
•	 Per altre applicazioni contattare il nostro ufficio commerciale.

ON REQUEST:
•	 Connection: SMS - MACON - DIN male.
•	 Seals made of: PTFE glass filled;
	                     PTFE with carbon graphite;
	                     High-molecular weight polyethylene.
•	 For other applications, please contact our sales department.

CERTIFICAZIONI:
•	 Versione ATEX in conformità alla Direttiva Europea 2014/34/UE.
•	 Certificato ATEX a richiesta.

CERTIFICATIONS:
•	 ATEX version in conformity  with European Directive 2014/34/EU.
•	 ATEX certificate on request.

ITEM 464
Valvola con sfera a "T"

ITEM 465
Valvola con sfera a "L"

ITEM 464
Valve "T" port

ITEM 465
Valve "L" port
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COPPIE DI SPUNTO in Nm     BREAKAWAY TORQUES Nm

MISURA   SIZE
DN 10

3/8"
DN 15

1/2"
DN 20

3/4"
DN 25

1"
DN 32
1"1/4

DN 40
1"1/2

DN 50
2"

DN 65
2"1/2

DN 80
3"

DN 100
4"

PN 16 bar 212 304
PN 25 bar 83 142
PN 40 bar 9 18 23 27 36 54

I valori della coppia possono variare in funzione della temperatura e del tipo di fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari  a 1,4.
Con frequenti cicli di apertura e chiusura la coppia di manovra può diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale. Gli accoppiamenti attuatore/valvola, 
riportati nelle pagine seguenti, sono realizzati per valvole che intercettano fluidi liquidi o gassosi, puliti e per medie temperature. Per maggiori informazioni, 
o utilizzi diversi, consultare il nostro ufficio commerciale.
Torque can vary depending on temperature and type of fluid; a safety factor of 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operations. The actuator/
valve sizing, indicated on the following pages, are based for valves to be used with liquids or gaseous fluids, clean, and for medium temperatures. For further infor-
mation, or different uses please contact our sales department.

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA
PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM

1 2

3

A

1 2

3

B

1 2

3

C

1 2

3

D

SCHEMA SFERA A "L"     PLAN FOR "L" PORT

N.B.:	 Con attuatore SR NORMALMENTE CHIUSO la posizione di riposo della sfera deve essere la “A”.
	 Con attuatore SR NORMALMENTE APERTO la posizione di riposo della sfera deve essere la “B”.

N.B.: 	 “A” must be the rest position of the ball with SR FAIL CLOSE actuator.
	 “B” must be the rest position of the ball with SR FAIL OPEN actuator.

SCHEMA SFERA A "T"     PLAN FOR "T" PORT

Con l’attuatore sono possibili solo due posizioni con rotazione di 90°: la configurazione della sfera deve essere sempre 
comunicata al nostro ufficio commerciale.

N.B.: 	 Con attuatore SR NORMALMENTE CHIUSO scegliere la posizione di riposo della sfera; alimentando, l’attua-
tore ruota in senso antiorario.
         	 Con attuatore SR NORMALMENTE APERTO scegliere la posizione di riposo della sfera; alimentando, l’at-
tuatore ruota in senso orario.

With actuator 2 positions with 90° rotation are possible only: the configuration of the ball must always be communicated at 
our sales department.
 
N.B.: 	 Choose the rest position of the ball with SR FAIL CLOSE actuator; whenever supplied with air, actuator turns in 
an anticlockwise direction.
	 Choose the rest position of the ball with SR FAIL OPEN actuator; whenever supplied with air, actuator turns in a 
clockwise direction.

Vista da sopra  View from above

Vista da sopra  View from above
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DIMENSIONI     DIMENSIONS
MISURA   SIZE

A B C D E F øG øH øL øM øN P
DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" 108 54 6 28 54,5 46,5 46 36 6 45 10 76,5
DN 15 1/2" 118 59 6 34 57 49 54 42 6 52 15 85
DN 20 3/4" 130 65 9 44 69,5 56,5 65 50 7 60 20 95
DN 25 1" 140 70 9 52 74 61 65 50 7 70 25 105
DN 32 1" 1/4 156 78 14 58 94,5 81,5 65 50 7 85 32 120,5
DN 40 1" 1/2 172 86 14 65 102 89 90 70 9 100 40 136
DN 50 2" 182 91 17 78 106,5 91,5 90 70 9 110 50 146
DN 65 2" 1/2 196 98 17 95 116,5 101,5 125 102 11 122 65 159
DN 80 3" 256 128 17 110 134 116 125 102 11 150 80 203

DN 100 4" 286 143 17 130 149 131 125 102 11 192 100 239

MATERIALI     MATERIALS
1 Stelo  Shaft 316L S.S. 1.4401 UNI X2CrNiMo 17 12
2 Dado  Nut 303 S.S.
3 Anello premiguarnizione  Gland nut ring 304L S.S. (303 S.S.)
4* Anello di tenuta superiore  Top tight ring P.T.F.E.
5* O-ring di tenuta perno  Shaft o-ring FKM
6* Dischetto di tenuta perno  Washer P.T.F.E.
7* Guarnizioni di tenuta laterale  Seals P.T.F.E.
8 Corpo  Body 316L S.S. 1.4401 UNI X2CrNiMo 17 12
9 Sfera  Ball 316L S.S. 1.4401 UNI X2CrNiMo 17 12

10* Guarnizioni di tenuta manicotti  End sealings P.T.F.E.
11 Manicotto femmina  End 316L S.S. 1.4401 UNI X2CrNiMo 17 12

* Particolari del kit di ricambio  Components of spare part kit  KGBV48...

ITEM 464-465
ACCIAIO INOX   STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA   FREE SHAFT AND WITH LEVER

ASSE LIBERO   FREE SHAFT CON LEVA   WITH LEVER
MISURA   SIZE Asse libero

Free shaft
“T” port

  ATEX
Asse libero
Free shaft

“L” port
  ATEX Kg

Con leva
With lever
“T” port

  ATEX
Con leva

With lever
“L” port

  ATEX Kg Kit guarnizioni
Seals kitDN [mm] [inch]

DN 10 3/8" V464H633 V464H633YX V465H633 V465H633YX 1,1 L464H633 L464H633YX L465H633 L465H633YX 1,1 KGBV4803
DN 15 1/2" V464H634G V464H634GYX V465H634G V465H634GYX 1,5 L464H634 L464H634YX L465H634 L465H634YX 1,4 KGBV4804
DN 20 3/4" V464H635 V464H635YX V465H635 V465H635YX 2,5 L464H635 L464H635YX L465H635 L465H635YX 2,3 KGBV4805
DN 25 1" V464H636 V464H636YX V465H636 V465H636YX 3,2 L464H636 L464H636YX L465H636 L465H636YX 3,1 KGBV4806
DN 32 1" 1/4 V464H637 V464H637YX V465H637 V465H637YX 5,0 L464H637 L464H637YX L465H637 L465H637YX 5,1 KGBV4807
DN 40 1" 1/2 V464H638G V464H638GYX V465H638G V465H638GYX 7,6 L464H638 L464H638YX L465H638 L465H638YX 7,4 KGBV4808
DN 50 2" V464H639 V464H639YX V465H639 V465H639YX 9,1 L464H639 L464H639YX L465H639 L465H639YX 9,0 KGBV4809
DN 65 2" 1/2 V464H640G V464H640GYX V465H640G V465H640GYX 11,5 L464H640 L464H640YX L465H640 L465H640YX 11,0 KGBV4810
DN 80 3" V464H641 V464H641YX V465H641 V465H641YX 22,1 L464H641 L464H641YX L465H641 L465H641YX 22,4 KGBV4811

DN 100 4" V464H642 V464H642YX V465H642 V465H642YX 35,4 L464H642 L464H642YX L465H642 L465H642YX 35,0 KGBV4812
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ITEM 464-465 
ACCIAIO INOX   STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE   WITH ACTUATOR

* = 4 Valvola con sfera a “T” (articolo 464) - “T” port (model  464);      * = 5 Valvola con sfera a “L” (articolo 465) - “L” port (model  465)

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.   Sizing of pneumatic actuators by minimum  pressure rate  5,6 barg.

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT L [mm] H [mm] Kg ATEX

DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" DG46*H063 DAN0015411S KCF045293 159,0 118,7 1,8 DG46*H063YX
DN 15 1/2" DG46*H064 DAN0030412S KCF045293 174,2 128,2 2,2 DG46*H064YX
DN 20 3/4" DG46*H065 DAN0045412S KCF045294 188,5 141,0 3,5 DG46*H065YX
DN 25 1" DG46*H066 DAN0045412S KCF045294 188,5 145,5 4,5 DG46*H066YX
DN 32 1" 1/4 DG46*H067 DAN0060412S KCF055296 198,0 171,9 6,9 DG46*H067YX
DN 40 1" 1/2 DG46*H068 DAN0106411S KCF075304 237,0 192,3 10,2 DG46*H068YX
DN 50 2" DG46*H069 DAN0120411S KCF075298 244,1 198,5 12,2 DG46*H069YX
DN 65 2" 1/2 DG46*H070 DAN0240411S KCF105300 313,6 242,6 16,0 DG46*H070YX
DN 80 3" DG46*H071 DAN0360411S KCF105300 339,3 264,0 29,0 DG46*H071YX

DN 100 4" DG46*H072 DAN0480411S KCF125301 387,6 295,9 46,2 DG46*H072YX

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO
WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT L [mm] H [mm] Kg ATEX

DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" SG46*H063 SRN0015401S KCF045293 233,2 125,7 2,2 SG46*H063YX
DN 15 1/2" SG46*H064 SRN0030401S KCF055302 258,8 139,4 2,8 SG46*H064YX
DN 20 3/4" SG46*H065 SRN0053401S KCF075303 304,2 159,8 4,8 SG46*H065YX
DN 25 1" SG46*H066 SRN0053401S KCF075303 304,2 164,3 6,3 SG46*H066YX
DN 32 1" 1/4 SG46*H067 SRN0060401S KCF075297 338,5 188,5 8,4 SG46*H067YX
DN 40 1" 1/2 SG46*H068 SRN0090401S KCF105305 393,7 226,5 13,6 SG46*H068YX
DN 50 2" SG46*H069 SRN0120401S KCF105299 409,6 232,6 15,6 SG46*H069YX
DN 65 2" 1/2 SG46*H070 SRN0240401S KCF125301 520,5 266,5 23,4 SG46*H070YX
DN 80 3" SG46*H071 SRN0360401S KCF125301 613,0 294,0 40,3 SG46*H071YX

DN 100 4" SG46*H072 SRN0480401S KCF145306 648,2 329,0 60,7 SG46*H072YX

A richiesta, articoli disponibili anche con attuatori elettrici.
On request, items available also with electric actuators.
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VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO AL CARBONIO 3 VIE FILETTATA CON SFERA 
A “L” PER ALTA PRESSIONE PASSAGGIO INTEGRALE. 
3-WAY FULL-BORE THREADED-ENDS HIGH PRESSURE CARBON STEEL BALL 
VALVE "L" PORT.

ITEM 541

CARATTERISTICHE GENERALI:
•	 Estremità filettate femmina a norma DIN/ISO 228.
•	 La valvola funziona solo come deviatore non permette alcuna chiu-

sura della mandata ed é obbligatoriamente collegata al manicotto 
centrale.

•	 Temperatura di utilizzo: da -10°C a +100°C.
•	 Pressione di utilizzo: 3/8”-1/2” PN 500; 3/4”-1” PN 315.
•	 Fluido intercettato: olii, prodotti petroliferi e petrolchimici.

GENERAL FEATURES:
•	 Threaded ends as per DIN/ISO 228. 
•	 The valve can be used as DIVERTER ONLY and must be connected at the 

central end only.
•	 Working temperature: from -10°C to + 100°C.
•	 Working pressure: 3/8”-1/2” PN 500; 3/4”-1” PN 315.
•	 Field of use:  oils, petroleum and petrochemical products.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA:
•	 Per altre applicazioni consultare il nostro ufficio commerciale.

ON REQUEST:
•	 For other applications, please contact our sales department.

CERTIFICAZIONI:
•	 Versione ATEX in conformità alla Direttiva Europea 2014/34/UE.
•	 Certificato ATEX a richiesta.

CERTIFICATIONS:
•	 ATEX version in conformity  with European Directive 2014/34/EU.
•	 ATEX certificate on request.
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COPPIE DI SPUNTO in Nm     BREAKAWAY TORQUES Nm

MISURA   SIZE
DN 10

3/8"
DN 15

1/2"
DN 20

3/4"
DN 25

1"
PN 315 bar 34 37
PN 500 bar 15 18

I valori della coppia possono variare in funzione della temperatura e del tipo di fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari  a 1,4.
Con frequenti cicli di apertura e chiusura la coppia di manovra può diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale. Gli accoppiamenti attuatore/valvola, 
riportati nelle pagine seguenti, sono realizzati per valvole che intercettano fluidi liquidi o gassosi, puliti e per medie temperature. Per maggiori informazioni, 
o utilizzi diversi, consultare il nostro ufficio commerciale.
Torque can vary depending on temperature and type of fluid; a safety factor of 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operations. The actuator/
valve sizing, indicated on the following pages, are based for valves to be used with liquids or gaseous fluids, clean, and for medium temperatures. For further infor-
mation, or different uses please contact our sales department.

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA
PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM

SCHEMA SFERA A "L"     PLAN FOR "L" PORT

N.B.:	 Con attuatore SR NORMALMENTE CHIUSO la posizione di riposo della sfera deve essere la “A”.
	 Con attuatore SR NORMALMENTE APERTO la posizione di riposo della sfera deve essere la “B”.

N.B.: 	 “A” must be the rest position of the ball with SR FAIL CLOSE actuator.
	 “B” must be the rest position of the ball with SR FAIL OPEN actuator.

Vista da sopra  View from above

1 2

3

A

1 2

3

B

INGRESSO
INLET

INGRESSO
INLET
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DIMENSIONI     DIMENSIONS
MISURA   SIZE

A B  C D ISO F G H L M øN P
DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" 72 3/8” 9 36 F03 M5 34,3 20,5 17,5 52 10 115
DN 15 1/2" 83 1/2” 9 36 F03 M5 35 21 19 59 13 115
DN 20 3/4" 95 3/4” 14 50 F05 M6 50,8 32,5 24,5 72 20 200
DN 25 1" 113 1” 14 50 F05 M6 53,8 35,5 29,5 85,5 25 200

MATERIALI     MATERIALS
1 Stelo  Shaft Acciaio al carbonio  Carbon steel CF9SMn28
2* Anello antiestrusione  Washer for o-ring protection P.T.F.E.
3* O-ring tenuta stelo  O-ring FPM
4* Dischetto di tenuta superiore  Washer POM + MoS2
5* O-ring di tenuta laterale  O-ring FPM
6* Guarnizioni di tenuta sfera  Ball sealing POM + MoS2
7 Corpo  Body Acciaio al carbonio  Carbon steel CF9SMn28
8 Sfera  Ball Acciaio al carbonio cromata  Carbon steel chromium plated CF9SMn28
9 Manicotto femmina  Threaded end Acciaio al carbonio  Carbon steel CF9SMn28

10 Leva  Lever Acciaio al carbonio  Carbon steel
* Particolari del kit di ricambio  Components of spare part kit  KGBV81...

ITEM 541
ACCIAIO AL CARBONIO   CARBON STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA   FREE SHAFT AND WITH LEVER

ASSE LIBERO   FREE SHAFT CON LEVA   WITH LEVER 
MISURA   SIZE Asse libero

Free shaft   ATEX Kg Con leva
With lever   ATEX Kg Kit guarnizioni

Seals kitDN [mm] [inch]

DN 10 3/8" V541B403G V541B403GYX 0,7 L541B403G L541B403GYX 0,85 KGBV8103
DN 15 1/2" V541B404G V541B404GYX 0,8 L541B404G L541B404GYX 0,95 KGBV8104
DN 20 3/4" V541B405G V541B405GYX 1,7 L541B405G L541B405GYX 1,9 KGBV8105
DN 25 1" V541B406G V541B406GYX 2,6 L541B406G L541B406GYX 2,8 KGBV8106

C
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 L 

 H
 

  

ITEM 541 
ACCIAIO AL CARBONIO   CARBON STEEL
CON ATTUATORE   WITH ACTUATOR

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.   Sizing of pneumatic actuators by minimum  pressure rate  5,6 barg.

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT L [mm] H [mm] Kg ATEX

DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" DG541H003 DAN0030411S KCNAADD5484 174,3 167,2 2,1 DG541H003YX
DN 15 1/2" DG541H004 DAN0030411S KCNAADD5484 174,3 169,2 2,2 DG541H004YX
DN 20 3/4" DG541H005 DAN0060412S KCNCCDD5486 198,1 207,4 4,0 DG541H005YX
DN 25 1" DG541H006 DAN0060412S KCNCCDD5486 198,1 215,4 4,9 DG541H006YX

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO
WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT L [mm] H [mm] Kg ATEX

DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" SG541H003 SRN0030402S KCNACDD5485 259,0 188,4 3,4 SG541H003YX
DN 15 1/2" SG541H004 SRN0030402S KCNACDD5485 259,0 190,4 3,5 SG541H004YX
DN 20 3/4" SG541H005 SRN0060401S KCNCCDD5487 360,8 224,0 5,9 SG541H005YX
DN 25 1" SG541H006 SRN0060401S KCNCCDD5487 360,8 232,0 6,8 SG541H006YX

A richiesta, articoli disponibili anche con attuatori elettrici.
On request, items available also with electric actuators.
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VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO AL CARBONIO 3 VIE FLANGIATA A CORPO PIAT-
TO SFERA A “L”, A PASSAGGIO RIDOTTO.
3-WAY FLAT BODY FLANGED CARBON STEEL BALL VALVE “L”  PORT, 
REDUCED BORE. 

ITEM 545

CARATTERISTICHE GENERALI:
•	 La valvola funziona solo come deviatore. Non permette nessuna 

chiusura della mandata che può avvenire solo dalla via centrale; 
vedi schema.

•	 Norme per flange d’attacco: EN 1092-1 PN40 FINO A DN50; PN16 
DN65,80,100.

•	 Temperatura di utilizzo: da -10°C a +150°C (+200°C con guarnizioni 
speciali).

•	 Pressione di utilizzo: vedi diagramma.
•	 Fluido intercettato: acqua, prodotti petroliferi e petrolchimici liquidi. 
•	 Passaggio ridotto.

GENERAL FEATURES:
•	 The valve works only as a diverter. The closure can only take place 

from the central way; check diagram.
•	 Flanges as per: EN 1092-1 PN40 FINO A DN50; PN16 DN65,80,100.
•	 Working temperature: from -10°C to +150°C (+200° C with special 

seals).
•	 Working pressure: see diagram.
•	 Intercepted fluid: water, liquid petroleum products and petrochemicals.
•	 Reduced bore.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA:
•	 Corpo in A350 LF2 per -20°C.
•	 Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro;
		                  PTFE caricato carbografite.
•	 Sfera a “T” con ingresso solo su porta 3.
•	 Per altre applicazioni contattare il nostro ufficio commerciale.

ON REQUEST:
•	 Body in A350 LF2 for -20°C.
•	 Seals made of: PTFE glass filled;
	                     PTFE with carbon graphite.
•	 “T” port (port 3 inlet only).
•	 For other applications, please contact our sales department.

CERTIFICAZIONI:
•	 Versione ATEX in conformità alla Direttiva Europea 2014/34/UE.
•	 Certificato ATEX a richiesta.

CERTIFICATIONS:
•	 ATEX version in conformity  with European Directive 2014/34/EU.
•	 ATEX certificate on request.
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+150+75+50+25
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0 °C+100 +125

DN15~50

DN65

DN100
DN80

-20

COPPIE DI SPUNTO in Nm     BREAKAWAY TORQUES Nm

MISURA   SIZE
DN 15

1/2"
DN 20

3/4"
DN 25

1"
DN 32
1"1/4

DN 40
1"1/2

DN 50
2"

DN 65
2"1/2

DN 80
3"

DN 100
4"

PN 16 bar 85 128 212
PN 40 bar 8 13 20 30 42 61

I valori della coppia possono variare in funzione della temperatura e del tipo di fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari  a 1,4.
Con frequenti cicli di apertura e chiusura la coppia di manovra può diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale. Gli accoppiamenti attuatore/valvola, 
riportati nelle pagine seguenti, sono realizzati per valvole che intercettano fluidi liquidi o gassosi, puliti e per medie temperature. Per maggiori informazioni, 
o utilizzi diversi, consultare il nostro ufficio commerciale.
Torque can vary depending on temperature and type of fluid; a safety factor of 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operations. The actuator/
valve sizing, indicated on the following pages, are based for valves to be used with liquids or gaseous fluids, clean, and for medium temperatures. For further infor-
mation, or different uses please contact our sales department.

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA
PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM

SCHEMA SFERA A "L"     PLAN FOR "L" PORT

N.B.:	 Con attuatore SR NORMALMENTE CHIUSO la posizione di riposo della sfera deve essere la “A”.
	 Con attuatore SR NORMALMENTE APERTO la posizione di riposo della sfera deve essere la “B”.

N.B.: 	 “A” must be the rest position of the ball with SR FAIL CLOSE actuator.
	 “B” must be the rest position of the ball with SR FAIL OPEN actuator.

SCHEMA SFERA A "T" (A RICHIESTA)     PLAN FOR "T" PORT (ON REQUEST)

Con l’attuatore sono possibili solo due posizioni con rotazione di 90°: la configurazione della sfera deve essere sempre 
comunicata al nostro ufficio commerciale.

N.B.: 	 Con attuatore SR NORMALMENTE CHIUSO scegliere la posizione di riposo della sfera; alimentando, l’attua-
tore ruota in senso antiorario.
         	 Con attuatore SR NORMALMENTE APERTO scegliere la posizione di riposo della sfera; alimentando, l’at-
tuatore ruota in senso orario.

With actuator 2 positions with 90° rotation are possible only: the configuration of the ball must always be communicated at 
our sales department.
 
N.B.: 	 Choose the rest position of the ball with SR FAIL CLOSE actuator; whenever supplied with air, actuator turns in 
an anticlockwise direction.
	 Choose the rest position of the ball with SR FAIL OPEN actuator; whenever supplied with air, actuator turns in a 
clockwise direction.

Vista da sopra  View from above
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INGRESSO
INLET

INGRESSO
INLET
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Vista da sopra  View from above

No tenuta da 
porta 3

No tightness on 
port 3

INGRESSO
INLET

INGRESSO
INLET
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DIMENSIONI     DIMENSIONS
MISURA   SIZE A øB øC øD E øF G øH L øM N PDN [mm] [inch]

DN 15 1/2" 35 65 10 M12X4 48 90 85 M5 6 36 65 140
DN 20 3/4" 38 75 15 M12X4 51 100 90 M5 6 36 70 140
DN 25 1" 43 85 20 M12X4 62,5 110 90 M5 8 42 82 180
DN 32 1" 1/4 54 100 25 M16X4 67 130 105 M5 8 42 85 180
DN 40 1" 1/2 66 110 32 M16X4 80 140 120 M6 10 50 102 230
DN 50 2" 83 125 40 M16X4 87 150 130 M6 10 50 110 230
DN 65 2" 1/2 103 145 50 M16X4 119,5 175 150 M8 14 70 137,5 350
DN 80 3" 122 160 65 M16X8 129,5 190 175 M8 14 70 150 350

DN 100 4" 153 180 78 M16X8 148,5 220 185 M10 16 102 165 508

MATERIALI     MATERIALS
1 Stelo  Shaft 316 S.S. 1.4401 UNI X5CrNiMo 17 12
2 Piastra bloccadado  Nut holder 304 S.S. 1.4301 UNI X5CrNi 18 10
3 Dado di bloccaggio  Lock nut Acciaio al carbonio  Carbon steel
4 Molla a tazza  Belleville washer 50Crv4
5 Distanziale  Ring 304 S.S. 1.4301 UNI X5CrNi 18 10
6* Anello premiguarnizione  Gland nut ring 304 S.S. 1.4301 UNI X5CrNi 18 10
7* Coppia di tenuta superiore  Top sealing P.T.F.E.
8* O-ring di tenuta intermedia  O-ring FKM
9* Guarnizioni di tenuta laterale  Seals P.T.F.E.

10* O-ring tenuta ghiera  O-ring FKM
11* Guarnizioni di tenuta ghiera  Ring nut sealing P.T.F.E.
12* Tenuta inferiore  Bottom sealing P.T.F.E.
13 Ghiera  Ring nut A105
14 Sfera  Ball DN15-DN50 316 S.S. 1.4401 UNI X5CrNiMo 17 12
14 Sfera  Ball DN65-DN100 304 S.S. 1.4301 UNI X5CrNi 18 10
15 Corpo  Body A105
16 Vite per fermo posizione  Holder screw Acciaio al carbonio  Carbon steel
17 Fermo di posizione  Holder 304 S.S. 1.4301 UNI X5CrNi 18 10
18 Dado blocca leva  Lever nut Acciaio al carbonio  Carbon steel
19 Leva di manovra  Lever Acciaio al carbonio  Carbon steel

* Particolari del kit di ricambio  Components of spare part kit  KGBV63...

ITEM 545
ACCIAIO AL CARBONIO   CARBON STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA   FREE SHAFT AND WITH LEVER

ASSE LIBERO   FREE SHAFT  -  “L” PORT CON LEVA   WITH LEVER  -  “L” PORT
MISURA   SIZE Asse libero

Free shaft   ATEX Kg Con leva
With lever   ATEX Kg Kit guarnizioni

Seals kitDN [mm] [inch]

DN 15 1/2" V545X604 V545X604YX 1,2 L545X604 L545X604YX 1,35 KGBV4404
DN 20 3/4" V545X605 V545X605YX 2 L545X605 L545X605YX 2,15 KGBV4405
DN 25 1" V545X606 V545X606YX 2,65 L545X606 L545X606YX 2,8 KGBV4406
DN 32 1" 1/4 V545X607 V545X607YX 3,8 L545X607 L545X607YX 4 KGBV4407
DN 40 1" 1/2 V545X608 V545X608YX 5,5 L545X608 L545X608YX 5,7 KGBV4408
DN 50 2" V545X609 V545X609YX 6,2 L545X609 L545X609YX 6,5 KGBV4409
DN 65 2" 1/2 V545X610 V545X610YX 10 L545X610 L545X610YX 10,3 KGBV4410
DN 80 3" V545X611 V545X611YX 11,2 L545X611 L545X611YX 11,7 KGBV4411

DN 100 4" V545X612 V545X612YX 20,2 L545X612 L545X612YX 20,7 KGBV4412
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ITEM 545
ACCIAIO AL CARBONIO   CARBON STEEL
CON ATTUATORE   WITH ACTUATOR

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.   Sizing of pneumatic actuators by minimum  pressure rate  5,6 barg.

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT L [mm] H [mm] Kg ATEX

DN [mm] [inch]

DN 15 1/2" DG545H064 DAN0015411S KCNAAHD5247 159,0 152,8 2,0 DG545H064YX
DN 20 3/4" DG545H065 DAN0030411S KCNAAHD5247 174,2 162,8 3,0 DG545H065YX
DN 25 1" DG545H066 DAN0030411S KCNBCHD5249 174,2 178,3 3,7 DG545H066YX
DN 32 1" 1/4 DG545H067 DAN0045412S KCNBCHD5249 188,5 190,1 5,0 DG545H067YX
DN 40 1" 1/2 DG545H068 DAN0060412S KCNCCHD5251 198,0 200,0 7,1 DG545H068YX
DN 50 2" DG545H069 DAN0106411S KCNCCHD5252 237,0 219,8 7,0 DG545H069YX
DN 65 2" 1/2 DG545H070 DAN0120411S KCNDDHD5289 244,1 235,6 12,7 DG545H070YX
DN 80 3" DG545H071 DAN0180411S KCNDDHD5290 289,9 285,5 15,8 DG545H071YX

DN 100 4" DG545H072 DAN0360411S KCNEEHD5291 339,3 329,0 28,0 DG545H072YX

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO
WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO 
ITEM CODE

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT L [mm] H [mm] Kg ATEX

DN [mm] [inch]

DN 15 1/2" SG545H064 SRN0015401S KCNAAHD5247 233,2 159,8 2,0 SG545H064YX
DN 20 3/4" SG545H065 SRN0030402S KCNACHD5248 258,8 184,0 4,0 SG545H065YX
DN 25 1" SG545H066 SRN0030402S KCNBCHD5250 258,8 189,5 4,6 SG545H066YX
DN 32 1" 1/4 SG545H067 SRN0053401S KCNBCHD5288 304,2 208,8 6,2 SG545H067YX
DN 40 1" 1/2 SG545H068 SRN0060401S KCNCCHD5252 338,5 216,6 8,9 SG545H068YX
DN 50 2" SG545H069 SRN0090401S KCNCDHD5253 393,7 253,5 9,0 SG545H069YX
DN 65 2" 1/2 SG545H070 SRN0120401S KCNDDHD5290 409,6 279,7 16,4 SG545H070YX
DN 80 3" SG545H071 SRN0180401S KCNDDHD5290 474,0 297,0 21,0 SG545H071YX

DN 100 4" SG545H072 SRN0360401S KCNEEHD5292 613,0 359,0 38,0 SG545H072YX

A richiesta, articoli disponibili anche con attuatori elettrici.
On request, items available also with electric actuators.
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VALVOLA A SFERA IN PVC 2 VIE CON ATTACCHI FILETTATI O DA 
INCOLLARE - PASSAGGIO INTEGRALE.
2-WAY FULL-BORE PVC BALL VALVE, THREADED OR GLUED ENDS.

ITEM 615-616

CARATTERISTICHE GENERALI:
•	 Temperatura di esercizio: da 0°C a 80°C.
•	 Pressione di esercizio: vedi diagramma.
•	 Applicazioni: sostanze chimiche, fluidi ai quali il PVC è chimicamente 

resistente.
•	 Attacchi: filettati femmina a norma DIN/ISO 228/1;
•	 	         da incollare a norma ISO 727 UNI EN 1452.
•	 PN 16 sino a 20°C se classificata CHIMICAMENTE RESISTENTE con 

fluido impiegato per le valvole con attacchi da incollare, PN10 per 
attacchi filettati.

GENERAL FEATURES:
•	 Working temperature: from 0°C to 80°C.
•	 Working pressure: see diagram.
•	 Applications: chemical and all kinds of fluids compatible with PVC.
•	 Connections: Female threaded as per DIN/ISO 228/1;
•	 	                  to be glued  ISO 727 UNI EN 1452.
•	 PN 16 till 20°C if classified chemical resistant with the used fluid with 

glued ends, PN10 with threaded ends.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA:
•	 Contattare il nostro ufficio commerciale.

ON REQUEST:
•	 Please contact our sales department.

UP TO DN50 DN65 ÷ DN100

ITEM 615
Connessione: filettata

ITEM 616
Connessione: da incollare

ITEM 615
Connection: threaded

 
ITEM 616

Connection: to be glued
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COPPIE DI SPUNTO in Nm     BREAKAWAY TORQUES Nm

MISURA   SIZE
DN 10

3/8"
DN 15

1/2"
DN 20

3/4"
DN 25

1"
DN 32
1"1/4

DN 40
1"1/2

DN 50
2"

DN 65
2"1/2

DN 80
3"

DN 100
4"

PN 10/16 bar 2 2 3 4 5,5 7,5 10 15 23 40

I valori della coppia possono variare in funzione della temperatura e del tipo di fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari  a 1,4.
Con frequenti cicli di apertura e chiusura la coppia di manovra può diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale. Gli accoppiamenti attuatore/valvola, 
riportati nelle pagine seguenti, sono realizzati per valvole che intercettano fluidi liquidi o gassosi, puliti e per medie temperature. Per maggiori informazio-
ni, o utilizzi diversi, consultare il nostro ufficio commerciale.
Torque can vary depending on temperature and type of fluid; a safety factor of 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operations. The actuator/
valve sizing, indicated on the following pages, are based for valves to be used with liquids or gaseous fluids, clean, and for medium temperatures. For further infor-
mation, or different uses please contact our sales department.

DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100

Kv100 70 185 350 700 1000 1600 3100 5000 7000 11000
KV 4,2 11,1 21 42 60 96 186 300 420 660

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA
PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM

KV100 litri al minuto     KV100 liters per minute

KV metricubi/ora     KV cubic meters / hour

PORTATA/PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE KV
FLOW-PRESSURE LOSS DIAGRAM AND KV NOMINAL COEFFICIENT

Il valore Kv è il valore di portata in m3/h (con acqua a 15°C) che provoca la caduta di pressione di 1 bar.     Kv is the coefficient, expressed in m3/h (with water at 15°C) causing a pressure loss of 1 bar.
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DIMENSIONI     DIMENSIONS
MISURA   SIZE L

Filettata
Threaded

L
Incollare

Glued
ØQ

ØC
Filettate

Threaded

ØC
Incollare

Glued
A B E F ØM P

DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" 92 95 50 3/8" 16 26,1 41 25 27 6 12
DN 15 1/2" 95 100 50 1/2" 20 26,1 41 25 27 6 12
DN 20 3/4" 110 114 58 3/4" 25 30 48,5 25 30 6 12
DN 25 1" 123 127 68 1" 32 35,2 55 25 36 6 12
DN 32 1" 1/4 146 146 84 1"1/4 40 44 66,9 45 44 8 15
DN 40 1" 1/2 157 152 97 1"1/2 50 50,2 73,1 45 51 8 15
DN 50 2" 183 177 124 2" 63 62 89,4 45 64 8 15
DN 65 2" 1/2 233 233 166 2"1/2 75 84,1 126 70 85 8 15
DN 80 3" 254 254 200 3" 90 95,9 138 70 105 8 15

DN 100 4" 301 301 238 4" 110 109,9 152 120 123 12 22

MATERIALI     MATERIALS
1 Corpo   Body PVC
2 Supporto guarnizione sfera   Ball sealing support PVC
3 Manicotto   End PVC
4 Ghiera   Nut ring PVC
5 Guarnizione tenuta sfera   Ball sealing PTFE
6 O-ring retroseggio   Backing seal EPDM
7 Sfera   Ball PVC
8 Stelo   Stem PVC
9 O-ring stelo   Shaft o-ring EPDM

10 O-ring tenuta manicotto   Valve end seal EPDM
11 O-ring corpo   Body seal EPDM
12 Inserti di montaggio   Mounting insert S.S.

ITEM 615-616
PVC   PVC
ASSE LIBERO E CON LEVA   FREE SHAFT AND WITH LEVER

ASSE LIBERO   FREE SHAFT CON LEVA   WITH LEVER
MISURA   SIZE Asse libero filettata

Free shaft threaded
Asse libero da incollare

Free shaft to be glued Kg Con leva filettata
With lever threaded

Con leva da incollare
With lever to be glued Kg

DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" V615P203 V616P753 0,1 L615P203 L616P753 0,16
DN 15 1/2" V615P204 V616P754 0,1 L615P204 L616P754 0,16
DN 20 3/4" V615P205 V616P755 0,2 L615P205 L616P755 0,25
DN 25 1" V615P206 V616P756 0,3 L615P206 L616P756 0,35
DN 32 1" 1/4 V615P207 V616P757 0,55 L615P207 L616P757 0,62
DN 40 1" 1/2 V615P208 V616P758 0,76 L615P208 L616P758 0,85
DN 50 2" V615P209 V616P759 1,1 L615P209 L616P759 1,56
DN 65 2" 1/2 V615P210 V616P760 3,3 L615P210 L616P760 3,57
DN 80 3" V615P211 V616P761 5 L615P211 L616P761 5,38

DN 100 4" V615P212 V616P762 11,1 L615P212 L616P762 11,6

4 12 1261164

3
10 2 5 7

9
1
8

5 10 3

4 12 1261164

3
10 2 5 7

9
1
8

5 10 3
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 L   

 H
 

ITEM 615-616
PVC   PVC
CON ATTUATORE   WITH ACTUATOR

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO valvola filettata
ITEM CODE threaded valve

ARTICOLO valvola da incollare
ITEM CODE to be glued valve

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT L [mm] H [mm] Kg

DN [mm] [inch]

10 3/8" DG615H003 DG616H083 DAN0015412S KCF045453 159,0 119,0 1,0
15 1/2" DG615H004 DG616H084 DAN0015412S KCF045453 159,0 119,0 1,0
20 3/4" DG615H005 DG616H085 DAN0015412S KCF045454 159,0 128,0 1,2
25 1" DG615H006 DG616H086 DAN0015412S KCF045454 159,0 133,0 1,3
32 1"1/4 DG615H007 DG616H087 DAN0015412S KCF045455 159,0 145,0 1,6
40 1"1/2 DG615H008 DG616H088 DAN0030411S KCF045678 174,2 158,0 2,0
50 2" DG615H009 DG616H089 DAN0030411S KCF045456 174,2 175,0 2,7
65 2"1/2 DG615H010 DG616H090 DAN0030411S KCF045457 174,2 250,0 4,7
80 3" DG615H011 DG616H091 DAN0045412S KCF045457 188,5 267,0 6,8

100 4" DG615H012 DG616H092 DAN0060412S KCF055459 198,0 265,0 10,5

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO
WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO valvola filettata
ITEM CODE threaded valve

ARTICOLO valvola da incollare
ITEM CODE to be glued valve

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT L [mm] H [mm] Kg

DN [mm] [inch]

10 3/8" SG615H003 SG616H083 SRN0015402S KCF045453 233,2 126,0 1,5
15 1/2" SG615H004 SG616H084 SRN0015402S KCF045453 233,2 126,0 1,5
20 3/4" SG615H005 SG616H085 SRN0015402S KCF045454 233,2 135,0 1,7
25 1" SG615H006 SG616H086 SRN0015402S KCF045454 233,2 140,0 1,8
32 1"1/4 SG615H007 SG616H087 SRN0015402S KCF045455 233,2 152,0 2,0
40 1"1/2 SG615H008 SG616H088 SRN0030402S KCF055461 258,8 168,0 3,0
50 2" SG615H009 SG616H089 SRN0030402S KCF055462 258,8 185,0 3,7
65 2"1/2 SG615H010 SG616H090 SRN0030402S KCF055463 258,8 260,0 5,7
80 3" SG615H011 SG616H091 SRN0053401S KCF075498 304,2 287,0 8,6

100 4" SG615H012 SG616H092 SRN0060401S KCF075499 338,5 282,0 12,3

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.   Sizing of pneumatic actuators by minimum  pressure rate  5,6 barg.

A richiesta, articoli disponibili anche con attuatori elettrici.
On request, items available also with electric actuators.
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VALVOLA A SFERA IN PVC 3 VIE CON ATTACCHI FILETTATI O DA INCOLLARE - 
SFERA A “T” O “L” PASSAGGIO INTEGRALE.
3-WAY FULL-BORE PVC BALL VALVE, THREADED OR GLUED ENDS, “T” OR “L” PORT.

ITEM 635-636-637-638

CARATTERISTICHE GENERALI:
•	 Valvola di smistamento e miscelazione con 3 guarnizioni. Permette 

la deviazione del flusso in tutte le direzioni con chiusura della man-
data su uno dei tre attacchi.

•	 Temperatura di esercizio: da 0°C a +80°C.
•	 Pressione di esercizio: vedi diagramma.
•	 Applicazioni: sostanze chimiche, fluidi ai quali il PVC é chimicamente 

resistente.
•	 Attacchi: filettati femmina a norma DIN/ISO 228/1;
              da incollare a norma ISO 727 UNI EN 1452.
•	 PN 10 sino a 25°C se classificata CHIMICAMENTE RESISTENTE con 

fluido impiegato.

GENERAL FEATURES:
•	 Valve with 3 seats for mixing and diverting processes. It’s possible to 

select two ways and shut off flow in the third way.
•	 Working temperature: from 0°C to +80°C.
•	 Working pressure: see diagram.
•	 Applications: chemicals and all kind of fluids compatible with PVC.
•	 Connections: Female threaded as per DIN/ISO 228/1; 
                    to be glued as per ISO 727 UNI EN 1452.
•	 PN 10 till 25°C if classified chemical resistant with the used fluid.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA:
•	 Contattare il nostro ufficio commerciale.

ON REQUEST:
•	 Please contact our sales department.

ITEM 635
Connessione: filettata
Valvola con sfera a "T"

ITEM 636
Connessione: filettata
Valvola con sfera a "L"

ITEM 637
Connessione: da incollare
Valvola con sfera a "T"

ITEM 638
Connessione: da incollare
Valvola con sfera a "L"

ITEM 635
Connection: threaded

Valve "T" port

ITEM 636
Connection: threaded

Valve "L" port
 

ITEM 637
Connection: to be glued

Valve "T" port

ITEM 638
Connection: to be glued

Valve "L" port
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COPPIE DI SPUNTO in Nm     BREAKAWAY TORQUES Nm
MISURA   SIZE DN 10

3/8"
DN 15

1/2"
DN 20

3/4"
DN 25

1"
DN 32
1"1/4

DN 40
1"1/2

DN 50
2"

PN 10 bar 2 2 3 4 5,5 7,5 10
I valori della coppia possono variare in funzione della temperatura e del tipo di fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari a 1,4.
Con frequenti cicli di apertura e chiusura la coppia di manovra può diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale. Gli accoppiamenti attuatore/valvola, riportati nelle pagine seguenti, 
sono realizzati per valvole che intercettano fluidi liquidi o gassosi, puliti e per medie temperature. Per maggiori informazioni, o utilizzi diversi, consultare il nostro ufficio commerciale.
Torque can vary depending on temperature and type of fluid; a safety factor of 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operations. The actuator/valve sizing, indicated on the fol-
lowing pages, are based for valves to be used with liquids or gaseous fluids, clean, and for medium temperatures. For further information, or different uses please contact our sales department.

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA
PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM

PORTATA/PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE KV 
FLOW-PRESSURE LOSS DIAGRAM AND KV NOMINAL COEFFICIENT

Il valore Kv è il valore di portata in m3/h (con acqua a 15°C) che provoca la caduta di pressione di 1 bar.     Kv is the coefficient, expressed in m3/h (with water at 15°C) causing a pressure loss of 1 bar.

SFERA "L"     "L" PORT
DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50

Kv100 50 75 150 280 480 620 1230

KV 3 4,5 9 16,8 28,8 37,2 73,8

SFERA "T"     "T" PORT
DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50

Kv100 140 200 470 793 1290 1910 3100

KV 8,4 12 28,2 47,6 77,4 114,6 186

KV100 litri al minuto     KV100 liters per minute

KV metricubi/ora     KV cubic meters / hour

1 2

3

A

1 2

3

B

1 2

3

C

1 2

3

D

SCHEMA SFERA A "L"     PLAN FOR "L" PORT

N.B.:	 Con attuatore SR NORMALMENTE CHIUSO la posizione di riposo della sfera deve essere la “A”.
	 Con attuatore SR NORMALMENTE APERTO la posizione di riposo della sfera deve essere la “B”.

N.B.: 	 “A” must be the rest position of the ball with SR FAIL CLOSE actuator.
	 “B” must be the rest position of the ball with SR FAIL OPEN actuator.

SCHEMA SFERA A "T"     PLAN FOR "T" PORT

Con l’attuatore sono possibili solo due posizioni con rotazione di 90°: la configurazione della sfera deve essere sempre 
comunicata al nostro ufficio commerciale.

N.B.: 	 Con attuatore SR NORMALMENTE CHIUSO scegliere la posizione di riposo della sfera; alimentando, l’attua-
tore ruota in senso antiorario.
         	 Con attuatore SR NORMALMENTE APERTO scegliere la posizione di riposo della sfera; alimentando, l’at-
tuatore ruota in senso orario.

With actuator 2 positions with 90° rotation are possible only: the configuration of the ball must always be communicated at 
our sales department.
 
N.B.: 	 Choose the rest position of the ball with SR FAIL CLOSE actuator; whenever supplied with air, actuator turns in 
an anticlockwise direction.
	 Choose the rest position of the ball with SR FAIL OPEN actuator; whenever supplied with air, actuator turns in a 
clockwise direction.

Vista da sopra  View from above

Vista da sopra  View from above

1 2

3

A

1 2

3

B
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DIMENSIONI   DIMENSIONS
MISURA   SIZE

A B
C

Filettata 
Threaded

C
Incollare

Glued

D
Filettata 
Threaded

D
Incollare

Glued
E F

L
Filettata 
Threaded

L
Incollare

Glued
øM P øQDN 

[mm] [inch]

DN 10 3/8" 26,1 41 3/8" 16 54 52 25 28 113 109 6 8 50
DN 15 1/2" 26,1 41 1/2" 20 56 54 25 28 117 112 6 8 50
DN 20 3/4" 30 48,5 3/4" 25 66 64 25 32 135 131 6 8 58
DN 25 1" 35,2 55 1" 32 74 72 25 36 155 151 6 8 68
DN 32 1" 1/4 44 66,9 1" 1/4 40 89 90 45 45 179 181 8 9 84
DN 40 1" 1/2 50,2 73,1 1" 1/2 50 102,5 105 45 51 201 205 8 9 97
DN 50 2" 62 89,4 2" 63 130,5 133,5 45 65 255 261 8 9 124

ITEM 635-636-637-638
PVC   PVC
ASSE LIBERO E CON LEVA   FREE SHAFT AND WITH LEVER

C

L

D

A

E

F

D

B

M

P

3

10 11 6 11 10 12 6 11 10

4 2 5 1

89

7 5 2 4 3 5 2 4 3

MATERIALI     MATERIALS
1 Corpo   Body PVC
2 Supporto guarnizione sfera   Ball sealing support PVC
3 Manicotto   End PVC
4 Ghiera   Nut ring PVC
5 Guarnizione tenuta sfera   Ball sealing PTFE
6 O-ring retroseggio   Backing seal EPDM
7 Sfera   Ball PVC
8 Stelo   Stem PVC
9 O-ring stelo   Shaft o-ring EPDM

10 O-ring tenuta manicotto   Valve end seal EPDM
11 O-ring corpo   Body seal EPDM
12 Inserti di montaggio   Mounting insert S.S.

ASSE LIBERO   FREE SHAFT CON LEVA   WITH LEVER
MISURA   SIZE Asse libero filettata

Free shaft threaded
Asse libero da incollare

Free shaft to be glued Kg
Con leva filettata

With lever threaded
Con leva da incollare
With lever to be glued Kg

DN [mm] [inch] "T" port "L" port "T" port "L" port "T" port "L" port "T" port "L" port
DN 10 3/8" V635P203 V636P203 V637P753 V638P753 0,18 L635P203 L636P203 L637P753 L638P753 0,24
DN 15 1/2" V635P204 V636P204 V637P754 V638P754 0,19 L635P204 L636P204 L637P754 L638P754 0,25
DN 20 3/4" V635P205 V636P205 V637P755 V638P755 0,30 L635P205 L636P205 L637P755 L638P755 0,36
DN 25 1" V635P206 V636P206 V637P756 V638P756 0,49 L635P206 L636P206 L637P756 L638P756 0,55
DN 32 1" 1/4 V635P207 V636P207 V637P757 V638P757 0,81 L635P207 L636P207 L637P757 L638P757 0,94
DN 40 1" 1/2 V635P208 V636P208 V637P758 V638P758 1,21 L635P208 L636P208 L637P758 L638P758 1,39
DN 50 2" V635P209 V636P209 V637P759 V638P759 2,50 L635P209 L636P209 L637P759 L638P759 2,7
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* Articolo 635: valvola filettata Sfera a T   -   Articolo 636: valvola filettata Sfera a L   -   Articolo 637: valvola da incollare Sfera a T   -   Articolo 638: valvola da incollare Sfera a L.
* Item 635: threaded valve T port   -   Item 636: threaded valve L port   -   Item 637: to be glued valve T port   -   Item 638: to be glued valve L port.

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.   Sizing of pneumatic actuators by minimum  pressure rate  5,6 barg.

 H
 

 L   

ITEM 635-636-637-638
PVC   PVC
CON ATTUATORE   WITH ACTUATOR

A richiesta, articoli disponibili anche con attuatori elettrici.
On request, items available also with electric actuators.

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO valvola filettata
ITEM CODE threaded valve

ARTICOLO valvola da incollare
ITEM CODE to be glued valve

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT L [mm] H [mm] Kg

DN [mm] [inch]

10 3/8" DG63*H003 DG63*H083 DAN0015412S KCF045453 159,0 119,0 1,18
15 1/2" DG63*H004 DG63*H084 DAN0015412S KCF045453 159,0 119,0 1,19
20 3/4" DG63*H005 DG63*H085 DAN0015412S KCF045454 159,0 128,0 1,30
25 1" DG63*H006 DG63*H086 DAN0015412S KCF045454 159,0 133,0 1,49
32 1"1/4 DG63*H007 DG63*H087 DAN0015412S KCF045455 159,0 145,0 1,81
40 1"1/2 DG63*H008 DG63*H088 DAN0030411S KCF045678 174,0 158,0 2,21
50 2" DG63*H009 DG63*H089 DAN0030411S KCF045456 174,0 175,0 3,50

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO
WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA   SIZE ARTICOLO valvola filettata
ITEM CODE threaded valve

ARTICOLO valvola da incollare
ITEM CODE to be glued valve

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT L [mm] H [mm] Kg

DN [mm] [inch]

10 3/8" SG63*H003 SG63*H083 SRN0015402S KCF045453 233,2 126,0 1,68
15 1/2" SG63*H004 SG63*H084 SRN0015402S KCF045453 233,2 126,0 1,69
20 3/4" SG63*H005 SG63*H085 SRN0015402S KCF045454 233,2 135,0 1,80
25 1" SG63*H006 SG63*H086 SRN0015402S KCF045454 233,2 140,0 1,99
32 1"1/4 SG63*H007 SG63*H087 SRN0015402S KCF045455 233,2 152,0 2,31
40 1"1/2 SG63*H008 SG63*H088 SRN0030402S KCF055461 258,8 168,0 3,21
50 2" SG63*H009 SG63*H089 SRN0030402S KCF055462 258,8 185,0 4,50
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  EAC  -  EAC “EX”
Certificazione di  conformità del prodotto ai regolamenti tecnici applicabili nell’unione doganale EuroAsec (Russia, Kazakhstan, Bielorussia, Armenia).

Certification of the compliance of the product with the Technical Regulations applicable in the EuroAsec Customs Union (Russia, Kazakhstan, Belarus, Armenia).

  UKR
Certificazione di  conformità del prodotto ai regolamenti tecnici applicabili in Ucraina.

Certification of compliance of the product with the Technical Regulations applicable in Ukraine.

  PED
Certificazione del Sistema di Qualità applicato per la progettazione, fabbricazione, ispezione finale e la prova 

di valvole industriali in accordo con i requisiti della Direttiva PED.

OMAL operated  Quality Management System Certificate  for the design, manufacture, final inspection and tests of 
industrial valves in accordance with PED Directives
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OMAL S.p.A.

Ph. +39 030 8900145 - Fax +39 030 8900143 - info@omal.it - www.omal.com

HEADQUARTERS
Via Ponte Nuovo, 11 - 25050 Rodengo Saiano (BS) ITALY

Coordinates:
Lat: 45° 35’ 53” North; Lon: 10° 05’ 21” East

PRODUCTION SITE
Via Brognolo, 12 - 25050 Passirano (BS) ITALY

Coordinates:
Lat: 45° 35’ 51” North; Lon: 10° 05’ 18” East
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