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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300

ACCIAIO INOX DA FUSIONE CASTING STAINLESS STEEL

TABELLA DEI MATERIALI

O—

MATERIALS TABLE

MATERIALI

OMAL Sp.A.

22

23

DN150-200

MATERIALS

ANSI 150-300 DA FUSIONE CASTING
Descrizione Description

1 Corpo Body
Terminale Connector

3 Sfera Ball

4 Stelo Stem

5* | Seggio Seat

6*  Guarnizione corpo terminale Body-Connector gasket
7*  Tenutainferiore stelo Stem lower sealing
8*  Guarnizioni tipo Chevron Chevron seals
9*  O-ring stelo Stem o-ring

10 | Anello premi guarnizione Packing gland ring
11 | Piastra blocca dado Stop nut plate

12 Dadostelo Stem nut

13 | Molle a tazza Springs washer

14  Dispositivo antistatico Antistatic device
15  Tiranti Stud bolt

16  Dadi Nut

17  Controdado Lock nut

18  Vite difermo Holder screw

19 | Fermo di posizione Holder screw

20  Leva Lever

21  Sedeleva SeatLlever

22  Riduttore Gear box

23 | Volantino Handwheel

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit
Arichiesta disponibile in: Available on request:

(X): 304 s.s.

(xx): 301 ss.

(2) DEVLON per DN150 - ANSI300 DEVLON for DN150 - ANSI300

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request
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CF8M Stainless steel
ASTM A351 CF8M  (1.4408/Gx5CrNiM019-12-2)

ASTM A351 CF8M (1.4408/Gx5CrNiM019-12-2)
A564 TP.630 (17-4PH)
PTFE Modi cato Modi ed PTFE () (2)

GRAFOIL

PTFE Modi cato Modi ed PTFE ()

PTFE Modi cato Modi ed PTFE ()

FKM ()

304S.S.
304 S.S.

Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x)
Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (xx)
316S.S.

ASTM A193-B8
ASTM A194-Gr.8
Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x)
A2-70 (304 S.S.)

Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x)
Fe37 Zincato - Galvanized
Fe37 Zincato - Galvanized
Ghisa (verniciato) Cast iron (painted)
Acciaio al carbonio verniciato Carbon steel painted
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300

ACCIAIO INOX DA FUSIONE CASTING STAINLESS STEEL

CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL Sp.A.

CODICI ARTICOLI IN CF8M ACCIAIO INOX ITEM CODES IN CF8M STAINLESS STEEL

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2"
DN 15 172"
DN 20 3/4"
DN 20 3/4"
DN 25 1"
DN 25 1"
DN 32 1"1/4
DN 32 1"1/4
DN 40 1"1/2
DN 40 1"1/2
DN 50 2"
DN 50 2"
DN 65 2"1/2
DN 65 2"1/2
DN 80 3"
DN 80 3"
DN 100 4"
DN 100 4"
DN 150 6"
DN 150 6"
DN 200 8"

140

ANSI

ANSI| 150
ANSI 300
ANSI| 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO
ITEM CODE

DT104104AEAOADQNVO00AFBAO
DT104204AEAOADQNVOO0AFCAQ
DT105104AEAOADQNVO00AFCAO
DT105204AEAOADQNVO00AFCAQ
DT106104AEAOADQNVO00AFCAD
DT106204AEAOADQNV000AFCAO
DT107104AEAOADQNVO00AFDAO
DT107204AEAOAEQNVO00AFDAO
DT108104AEAOAEQNVOO0AFEAQ
DT108204AEAOAEQNVOO0AFEAQ
DT109104AEAOAEQNVO00AFGAO
DT109204AEAOAEQNVO00AFHAO
DT110104AEAOAEQNVOO0AFHAO
DT110204AEAOAEQNVOOOAFIAO
DT111104AEAOAEQNVOOOAFIAO
DT111204AEAOAEQNVO00AFRJAQ
DT112104AEAOAEQNVO00AFKAO
DT112204AEAOAEQNVOO0AFLAO
DT114104AEAOAEQNVO00AFMAO
DT114204AEAOAEMNVOOOAFRAQ
DT115104AEAOAEQNVOO0AFQAD

ATTUATORE
ACTUATOR

DAN0015411S
DANO0030411S
DAN0030411S
DAN0030411S
DAN0030411S
DAN0030411S
DAN0045412S
DAN0045412S
DAN0060412S
DAN0060412S
DAN0106411S
DAN0120411S
DAN0120411S
DAN0180411S
DAN0180411S
DAN0240411S
DAN0360411S
DAN0480411S
DAN0720411S
DAN1920411S
DAN1440411S

KIT di montaggio
Mounting KIT

KCNAAHD5312
KCNAAHD5312
KCNAAHD5312
KCNAAHD5312
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNCCHD5316
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNDDHD5386
KCNDDHD5387
KCNDDHD5898
KCNDDHD5898
KCNEEHD5901
KCNEFHD5902
KCNFGHD5364
KCNGGHD5600
KCNGGHD5366

N [mm]

159,0
1742
1742
1742
1742
1742
188,5
1885
198,0
198,0
237,0
244,0
2440
289,9
290,0
313,6
3393
387,7
433,0
601,0
567,0

H [mm]

154,2
1612
164,2
164,2
1812
181,2
1915
1915
208,4
208,4
230,3
234,0
250,0
2805
2875
2910
339,0
356,0
433,0
491,7
504,0

Peso Kg
Weight Kg

29
39
39
51
49
6,2
6,3
8,8
8,8
11,2
13,6
16,0
19,2
253
258
33,2
418
58,6
1428
185,9
238,2
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THOR SPLIT BODY ANSI 150-300

ACCIAIO INOX DA FUSIONE CASTING STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL Sp.A.
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CODICI ARTICOLI IN CF8M ACCIAIO INOX ITEM CODES IN CF8M STAINLESS STEEL

Peso Kg
Weight Kg

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2"
DN 15 1/2"
DN 20 3/4"
DN 20 3/4"
DN 25 1"
DN 25 1"
DN 32 1"1/4
DN 32 1'1/4
DN 40 1"1/2
DN 40 1"1/2
DN 50 2"
DN 50 2"
DN 65 2"1/2
DN 65 2"1/2
DN 80 3"
DN 80 3"
DN 100 4"
DN 100 4"
DN 150 6"
DN 150 6"
DN 200 8"

ANSI

ANSI| 150
ANSI 300
ANSI| 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANS| 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO
ITEM CODE

ST104104AEAOADQNVO00AFCAO
ST104204AEAOADQNVOOOAFEAO
ST105104AEAOADQNVOO00AFEAO
ST105204AEAOADQNVO00AFEAO
ST106104AEAOADQNVOO0AFEAQ
ST106204AEAOADQNVOO0AFEAO
ST107104AEAOADQNVOO0AFGAO
ST107204AEAOAEQNVO00AFGAO
ST108104AEAOAEQNVO00AFHAO
ST108204AEAOAEQNVO00AFHAO
ST109104AEAOAEQNVOO00AFIAQ
ST109204AEAOAEQNVO00ARIAQ
ST110104AEAOAEQNVOO0OARIAO
ST110204AEAOAEQNVO00AFKAO
ST111104AEAOAEQNVOO0AFKAO
ST111204AEAOAEQNVOOO0AFLAO
ST112104AEAOAEQNVO00AFMAO
ST112204AEAOAEQNVOOOAFNAO
ST114104AEAOAEQNVO00AFQAO
ST114204AEAOAEMNVOO0AFVAQ
ST115104AEAOAEQNVOO0AFSAO

ATTUATORE
ACTUATOR

SRN0015401S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0720401S
SR1920E1608A
SR1440E16D8A

KIT di montaggio
Mounting KIT

KCNAAHD5312
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5328
KCNBCHD5328
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDDHD5898
KCNDDHD5898
KCNEFHD5902
KCNEFHD5903
KCNGGHD5368
KCNGHHD5349
KCNGHHD5370

N [mm]

2332
258,8
2588
2588
258,8
2588
3042
304,2
3385
3385
3937
409,6
409,6
474,0
474,0
520,5
613,0
648,2
798,0
1001,0
834,0

H [mm]

161,2
1824
1854
1854
1924
192,4
2103
2103
225,0
225,0
2645
268,0
2841
291,0
298,0
335,0
369,0
389,0
470,0
568,5
647,0

34
49
49
6,1
59
72
71
10,5
10,6
13,0
173
20,5
234
374
30,2
40,0
52,6
73,0
164,6
221,0
537,2
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DIMENSIONI DIMENSIONS
MISURA : H Y oV oM oN FIT ATT.ISO  KITLEVA
DN [mm] [inch]
DN 20x15 34" x 1/2" 71 140 36 M5 10/6 FO3 KLV58004
DN 25x20 1"x 3/4” 73 140 36 M5 10/6 FO3 KLV58004
DN 32x25 1/4x1 87 150 42 M5 12/8 FO4 KLV58006
DN 40x32 1"1/2x1"1/4 91 150 42 M5 12/8 FO4 KLV58006
DN 50x40 2'x171/2 108 275 50 M6 16/10 FO5 KLV58008
DN 65x50 2"1/2x2" 118 275 50 M6 16/10 FO5 KLV58008
DN 80x65 3'x2"1/2 143 350 70 M8 22/14 FO7 KLV58010
DN 100x80 47x 3" 150 350 70 M8 22/14 FO7 KLV58010
DN 125x100 5"x 4" 198 450 102 M10 30/18 F10 KLV58012
DN 150x100 6"x 4" 208 450 102 M10 30/18 F10 KLV58012
DN 200x150 ANSI 150 (¥) 8"x 6" 522 326 400 140 M16 45/30 Fl4
DN 200x150 ANSI 300 8"x 6" 522 3475 600 140 M16 45/30 F14
DN 250x200 ANSI 150 (¥) 107x 8" 516 347 500 140 M16 52/35 Fl4

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN200x150 e DN250x200. STANDARD version with manual gearbox for DN200x150 and DN250x200.
(*) ARICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.
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THOR SPLIT BODY ANSI 150-300
PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

P
L
DIMENSIONI DIMENSIONS

— [mMn:?URA et ANS! | OE A B c 26 oR S p oy | NFORL Kg L KIT GUARNIZIONI
DN 20x15 3/4"x 1/2" 150 19 32 52 10 100 @ 429 1,6 i3 69,8 4 16 29 117(3) KGBV485040
DN 20x15 3/4"x 1/2" 300 19 32 52 10 118 | 429 16 16,6 826 4 19 41 152(3) KGBV485040
DN 25x20 1"x 3/4” 150 25 35 55 10 110 @ 50,8 1,6 145 79,2 4 16 39 127(3) KGBV485050
DN 25x20 1"x 3/4” 300 25 35 55 10 125 | 50,8 16 18 88,9 4 19 52 165(3) KGBV485050
DN 32x25 1"1/4x 1" 150 32 42 68 15 118 = 635 1,6 16,1 889 4 16 51 140(3) KGBV485060
DN 32x25 1"1/4x 1" 300 32 42 68 15 135 | 635 16 195 98,6 4 19 7 178(3) KGBV485060
DN 40x32 1"1/2x1"1/4 | 150 38 47 73 15 128 73 1,6 18 98,6 4 16 7,7 165(3) KGBV485070
DN 40x32 1"1/2x1"1/4 | 300 38 47 73 15 155 73 1,6 21 1143 4 22 10,8 190(3) KGBV485070
DN 50x40 2"x1"1/2 150 51 58 93 21 153 919 16 19,6 1206 4 19 11,8 178(4) KGBV485080
DN 50x40 2"x1"1/2 300 51 58 93 21 165 91,9 16 22,6 127 8 19 141 216(4) KGBV485080
DN 65x50 2"1/2x 2" 150 64 67 102 21 180 1046 16 22,6 1397 4 19 18,3 191(4) KGBV485090
DN 65x50 2"1/2x2" 300 64 67 102 21 190 1046 16 26,1 1494 8 22 215 241(4) KGBV485090
DN 80x65 3"x2"1/2 150 76 83 1305 284 190 127 16 24 152,4 4 19 256 203(4) KGBV485100
DN 80x65 3"x2"1/2 300 76 83 1305 284 210 127 1,6 29 168,1 8 22 336 282(4) KGBV485100
DN 100x80 4"x 3" 150 102 90 1375 284 230 1572 16 246 1905 8 19 359 229(4) KGBV485110
DN 100x80 47x 3" 300 102 96 1375 284 255 1572 16 32,6 | 200,2 8 22 50,5 305(4) KGBV485110
DN 125x100 5"x 4” 150 118 111 172 35 255 1857 16 246 2159 8 22 53 254(3) KGBV485120
DN 125x100 5"x 4" 300 118 111 172 35 280 1857 16 36,6 2159 8 22 789 381(3) KGBV485120
DN 150x100 6"x4” 150 152 111 172 35 280 2159 16 256 2413 8 22 67,7 394(4) KGBV485120
DN 150x100 6"x4” 300 152 111 172 35 320 2159 16 376 2697 12 22 91,4 403(4) KGBV485120
DN 200x150(*) 8"x 6" 150 203 154 | 2275 405 345 1 269,7 16 29 2984 8 22 1515 457 (4) KGBV485140
DN 200X150 8"x6” 300 203 154 | 2275 405 381 269,7 16 425 330,22 12 254 184 502 KGBV48514D
DN 250x200(*) 10"x 8" 150 254 188 274 | 448 407 3238 16 31 362 12 254 246 533(4) KGBV485150

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN200x150 e DN250x200. STANDARD version with manual gearbox for DN200x150 and DN250x200.
(*) ARICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.

(3) ANSI B16.10
(4)B16.10/ API6D
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OMAL Sp.A.

THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
TABELLA DEI MATERIALI

4
5*

6*

7*
8*
9*
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

MATERIALS TABLE

S

L : |

DN200-250

On request

MATERIALI MATERIALS

SPLIT BODY ANSI 150-300 acciaio al carbonio carbon steel

Descrizione Description
Corpo Body
Terminale Connector
Sfera Ball
Stelo Stem
Seggio Seat

Guarnizione corpo-terminale Body-connector
gasket

Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing
PaccoaV Chevronrings

O-ring stelo Stem o-ring

Anello premiguarnizione Packing gland ring
Piastra blocca dado Stop nut plate

Dado stelo Stem nut

Molle a tazza Springs washer
Dispositivo antistatico Antistatic device
Tiranti Stud bolt

Dadi Nut

Controdado Lock nut

Vite di fermo Holder screw

Fermo di posizione Holder screw

Leva Lever

Riduttore Gear box

Volantino Handwheel

Arichiesta disponibile in: Available on request:
(*): A351 CF8M

**) :

A564 TP.630 (17-4PH)

A105 Carbon steel

A350 LF2 Carbon steel

ASTM A105 ASTM A350 LF2

ASTM A351 CF8 (*) (1.4308/Gx5CrNi19-10)
ASTM A182F6A / A479 Tp.410 (**)
PTFE Modi cato Modi ed PTFE (2)

GRAFOIL

PTFE Modi cato Modi ed PTFE (.)
PTFE Modi cato Modi ed PTFE (.)
FKM ()
Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x) (1)
304S.s.
Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x)
Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (xx)
316S.S.
ASTM A193-B7 A320-L7TM
ASTM A194-Gr.2H A194-Gr.7M
Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x)
A2-70 (304 S.S.)
Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x)
Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x)
Ghisa (verniciato) Castiron (painted)
Acciaio al carbonio verniciato Carbon steel painted

): per DN200x150 & DN250x200 disponibile solo in 304 S.S.  for DN200x150 & DN250x200 available only in 304 S.S.
) DEVLON per DN200X150 ANSI300 DEVLON for DN200x150 ANSI300

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request
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OMAL Sp.A.

THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

-

CODICI VALVOLE IN ACCIAIO AL CARBONIO: ASSE LIBERO (V_) - CON LEVA (L_) - CON RIDUTTORE (R_)
CARBON STEEL VALVE CODE: FREE SHAFT (V_) - WITH LEVER (L_) - WITH GEARBOX (R_)

MISURA
DN [mm]

DN 20x15

DN 20x15
DN 25x20
DN 25x20
DN 32x25
DN 32x25
DN 40x32
DN 40x32
DN 50x40
DN 50x40
DN 65x50
DN 65x50
DN 80x65
DN 80x65
DN 100x80
DN 100x80
DN 125x100
DN 125x100
DN 150x100
DN 150x100
DN 200X150(*)
DN 200X150
DN 250X200(*)

DN250X200 ANSI300 disponibile a magazzino, contattare u cio commerciale per veri ca condizioni operative.

[inch]
3/4"x 1/2"
3/4"x 1/2”

1"x3/4"
1"x3/4”
1"1/4x 1"
1"1/4x 1"
1"1/2x1"1/4
1"1/2x1"1/4
2"x1"1/2
2"x1"1/2
2"1/2x2"
2"1/2x2"
3"x2"1/2
3"x2"1/2
4"x3"

4"x 3"

5"x 4"

5"x 4"

6"x 4"

6"x4”

8"x 6"

8"x6"

10"x 8”

ANSI
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

A105 Carbon steel

V/LT135104CABOBFQNV00B
V/LT135204CABOBFQNV00B
V/LT136104CABOBFQNV00B
V/LT136204CABOBFQNV00B
V/LT137104CABOBFQNV00B
V/LT137204CABOBFQNV00B
V/LT138104CABOBFQNV00B
V/LT138204CABOBGQNVO00B
V/LT139104CABOBGQNV00B
V/LT139204CABOBGQNV00B
V/LT140104CABOBGQNV00B
V/LT140204CABOBGQNV00B
V/LT141104CABOBGQNV00B
V/LT141204CABOBGQNV00B
V/LT142104CABOBGQNVO00B
V/LT142204CABOBGQNV00B
V/LT143104CABOBGQNV00B
V/LT143204CABOBGQNV00B
V/LT174104CABOBGQNV00B
V/LT174204CABOBGQNV00B
V/RT145104CABOBGQNV00B
V/RT145204CABOBGMNV00B
V/RT146104CABOBGQNV00B

DN250X200 ANSI300 on stock, check with our sales department for operating conditions.

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN200x150 e DN250x200. STANDARD version with manual gearbox for DN200x150 and DN250x200.
(*) ARICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.

LF2 Carbon steel

V/LT135104CBBOBHQNV00B
V/LT135204CBBOBHQNV00B
V/LT136104CBBOBHQNVO00B
V/LT136204CBBOBHQNVO0B
V/LT137104CBBOBHQNV00B
V/LT137204CBBOBHQNV00B
V/LT138104CBBOBHQNV00B
V/LT138204CBBOBIQNV00B
V/LT139104CBBOBIQNV00B
V/LT139204CBBOBIQNV00B
V/LT140104CBBOBIQNV00B
V/LT140204CBBOBIQNV00B
V/LT141104CBBOBIQNV00B
V/LT141204CBBOBIQNV00B
V/LT142104CBBOBIQNV00B
V/LT142204CBBOBIQNV00B
V/LT143104CBBOBIQNV00B
V/LT143204CBBOBIQNV00B
V/LT174104CBBOBIQNV00B
V/LT174204CBBOBIQNV00B
V/RT145104CBBOBIQNV00B
V/RT145204CBBOBIMNV00B
V/RT146104CBBOBIQNV00B
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio

DN [mm] finch] ANSI N[mm] = H[mm] Kg
DN20X15 | 3/4°x1/2" | ANSI150 DT135104CABOBFQNVOOBAFBAD DAN0015411S KCNAAHD5312 1590 = 1542 40
DN20X15 = 3/4’x1/2” = ANSI300 DT135204CABOBFQNVOOBAFCAQ DAN0030411S KCNAAHD5312 1742 1612 55
DN25X20 17x 3/4” ANSI 150 DT136104CABOBFQNVOOBAFCAQ DAN0030411S KCNAAHD5312 1742 1642 53
DN25X20 17x 3/4 ANSI 300 DT136204CABOBFQNVOOBAFCAQ DAN0030411S KCNAAHD5312 1742 1642 6,6
DN32X25 1"1/4x1” | ANSI150 DT137104CABOBFQNVOOBAFCAQ DAN0030411S KCNBCHD5315 1742 1812 67
DN32X25 1"1/4x1” | ANSI300 DT137204CABOBFQNVOOBAFCAQ DAN0030411S KCNBCHD5315 1742 1812 86
DN40X32 | 1"1/2x1"1/4  ANSI150 DT138104CABOBFQNVOOBAFDAO DAN0045412S KCNBCHD5315 1885 | 1915 95
DN40X32  1"1/2x1"1/4  ANSI300 DT138204CABOBGQNVOOBAFDAO DAN0045412S KCNBCHD5315 1885 = 1915 12,6
DN50X40 = 2"x1"1/2 ANSI 150 DT139104CABOBGQNVOOBAFEAQ DAN0060412S KCNCCHD5316 1980 | 2084 14,1
DN50X40 = 2"x1"1/2 ANSI 300 DT139204CABOBGQNVOOBAFEAQ DAN0060412S KCNCCHD5316 1980 | 2084 16,4
DN65X50 | 2"1/2x2”  ANSI150 DT140104CABOBGQNVOOBAFGAO DAN0106411S KCNCCHD5317 2370 | 2303 216
DN65X50 | 2"1/2x2”  ANSI300 DT140204CABOBGQNVOOBAFHAO DAN0120411S KCNCCHD5317 2441 | 2340 24,9
DNSOX65 = 3"x2"1/2 ANSI 150 DT141104CABOBGQNVOOBAFHAO DAN0120411S KCNDDHD5386 2441 | 2500 291
DNSOX65 = 3"x2"1/2 ANSI 300 DT141204CABOBGQNVOOBAFIAQ DAN0180411S KCNDDHD5319 2899 | 2805 393
DN100X80 4'x3 ANSI 150 DT142104CABOBGQNVOOBAFIAQ DAN0180411S KCNDDHD5319 2899 | 2875 416
DN100X80 4'x3 ANSI 300 DT142204CABOBGQNVOOBAFJAQ DAN0240411S KCNDDHD5320 3136 | 2971 57,6
DN125X100 5'x 4 ANSI 150 DT143104CABOBGQNVOOBAFKAQ DAN0360411S KCNEEHD5379 3393 | 3390 613
DN125X100 5'x 4" ANSI 300 DT143204CABOBGQNVOOBAFLAO DAN0480411S KCNEFHD5322 3876 | 3559 91,1
DN150X100 6"x 4" ANSI 150 DT174104CABOBGQNVOOBAFKAQ DAN0360411S KCNEEHD5379 3393 | 3390 76,0
DN150X100 6"x 4" ANSI 300 DT174204CABOBGQNVOOBAFLAO DAN0480411S KCNEFHD5322 3876 3559 1036
DN200X150 8'x 6" ANSI 150 DT145104CABOBGQNVOOBAFMAO DANO0720411S KCNFGHD5364 4331 4320 1683
DN200X150 8"x 6" ANSI 300 DT145204CABOBGMNVOOBAFRAQ DAN1920411S KCNGGHD5600 6010 = 4917 2229
DN250X200 10°x 8" ANSI 150 DT146104CABOBGQNVOOBAFQAQ DAN1440411S KCNGGHD5366 5671 = 5040 @ 2742
CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL
MISURA CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio
DR o] i ANSI 99 N[mm] | H[mm] Kg
DN20X15  3/4"x1/2"  ANSI150 DT135104CBBOBHQNVOOBAFBAO DAN0015411S KCNAAHDS5312 1590 | 1542 40
DN20X15  3/4"x1/2"  ANSI300 DT135204CBBOBHQNVOOBAFCAQ DAN0030411S KCNAAHDS5312 1742 | 1612 55
DN25X20 17x 3/4” ANSI 150 DT136104CBBOBHQNVOOBAFCAOD DAN0030411S KCNAAHD5312 1742 1642 53
DN25X20 17x 3/4” ANSI 300 DT136204CBBOBHQNVOOBAFCAQ DAN0030411S KCNAAHD5312 1742 1642 6,6
DN32X25 1"1/4x1”  ANSI150 DT137104CBBOBHQNVOOBAFCAQ DAN0030411S KCNBCHD5315 1742 | 1812 67
DN32X25 1"1/4x1”  ANSI 300 DT137204CBBOBHQNVOOBAFCAQ DAN0030411S KCNBCHD5315 1742 | 1812 86
DN40X32 | 1"1/2x1"1/4  ANSI150 DT138104CBBOBHQNVOOBAFDAO DAN00454125S KCNBCHD5315 1885 | 1915 95
DN40X32 | 1"1/2x1°1/4  ANSI 300 DT138204CBBOBIQNVOOBAFDAQ DAN0045412S KCNBCHD5315 1885 | 1915 12,6
DN50X40 = 2"x1"1/2 ANSI 150 DT139104CBBOBIQNVOOBAFEAQ DAN0060412S KCNCCHD5316 1980 | 2084 14,1
DN50X40 = 2°x171/2 ANSI 300 DT139204CBBOBIQNVOOBAFEAD DAN0060412S KCNCCHD5316 1980 | 2084 164
DN65X50 = 2°1/2x2” | ANSI150 DT140104CBBOBIQNVOOBAFGAQ DAN0106411S KCNCCHD5317 2370 2303 216
DN65X50 | 2"1/2x2”  ANSI 300 DT140204CBBOBIQNVOOBAFHAQ DAN0120411S KCNCCHD5317 2441 | 2340 249
DNSOX65 = 3"x2"1/2 ANSI 150 DT141104CBBOBIQNVOOBAFHAOQ DAN0120411S KCNDDHD5386 2441 | 2500 291
DNSOX65 = 3"x2"1/2 ANSI 300 DT141204CBBOBIQNVOOBAFIAQ DANO0180411S KCNDDHD5319 2899 | 2805 393
DN100X80 4'x3 ANSI 150 DT142104CBBOBIQNVOOBAFIAQ DANO0180411S KCNDDHD5319 28909 | 2875 416
DN100X80 4% 3" ANSI 300 DT142204CBBOBIQNVOOBAFIAQ DAN0240411S KCNDDHD5320 3136 2971 57,6
DN125X100 5'x 4 ANSI 150 DT143104CBBOBIQNVOOBAFKAQ DAN0360411S KCNEEHD5379 3393 | 3390 613
DN125X100 5"x 4" ANSI 300 DT143204CBBOBIQNVOOBAFLAD DAN0480411S KCNEFHD5322 3876 | 3559 91,1
DN150X100 6"x 4" ANSI 150 DT174104CBBOBIQNVOOBAFKAO DAN0360411S KCNEEHD5379 3393 | 3390 76,0
DN150X100 6"x 4" ANSI 300 DT174204CBBOBIQNVOOBAFLAD DAN0480411S KCNEFHD5322 3876 3559 1036
DN200X150 8"x 6" ANSI 150 DT145104CBBOBIQNVOOBAFMAQ DANO0720411S KCNFGHD5364 4331 4320 1683
DN200X150 8”X 6" ANSI 300 DT145204CBBOBIMNVOOBAFRAQ DAN1920411S KCNGGHD5600 601,0 4917 = 2229
DN250X200 10”x 8" ANSI 150 DT146104CBBOBIQNVOOBAFQAQ DAN1440411S KCNGGHD5366 567,01 5040 @ 2742
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

-

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO

ST135104CABOBFQNVOOBAFCAO
ST135204CABOBFQNVOOBAFEAO
ST136104CABOBFQNVOOBAFEAO
ST136204CABOBFQNVOOBAFEAO
ST137104CABOBFQNVOOBAFEAO
ST137204CABOBFQNVOOBAFEAO
ST138104CABOBFQNVOOBAFGAO
ST138204CABOBGQNVOOBAFGAQ
ST139104CABOBGQNVOOBAFHAO
ST139204CABOBGQNVOOBAFHAQ
ST140104CABOBGQNVOOBAFIAO
ST140204CABOBGQNVOOBARIAO
ST141104CABOBGQNVOOBARIAO
ST141204CABOBGQNVOOBAFKAQ
ST142104CABOBGQNVOOBAFKAQ
ST142204CABOBGQNVOOBAFLAO
ST143104CABOBGQNVOOBAFMAO
ST143204CABOBGQNVOOBAFNAO
ST174104CABOBGQNVOOBAFMAO
ST174204CABOBGQNVOOBAFNAO
ST145104CABOBGQNVOOBAFQAD
ST145204CABOBGMNVOOBAFVAO
ST146104CABOBGQNVOOBAFSAO

ATTUATORE

SRN0015401S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0720401S
SR1920E1608A
SR1440E16D8A

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5328
KCNBCHD5328
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5387
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNDEHD5331
KCNEFHD5322
KCNEFHD5392
KCNEFHD5322
KCNEFHD5392
KCNGGHD5368
KCNGHHD5349
KCNGHHD5370

N[mm] = H[mm]
233,2 161,2
258,8 1824
258,8 1854
258,8 1854
258,8 1924
258,8 1924
304,2 2103
304,2 2103
338,55 225,0
338,55 225,0
393,7 264,5
409,6 268,1
409,6 284,1
4740 291,0
474,0 298,0
520,5 341,0
613,0 369,0
648,2 389,0
613,0 369,0
648,2 389,0
798,0 470,0

1001,0 568,5
834,0 647,0

Kg

45
6,6
6,4
7,7
7,7
9,6
114
14,5
15,9
18,2
253
29,4
334
43,6
459
64,2
72,1
104,7
86,8
117,22
189,5
2579
326,2

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm] [inch]
DN20X15 3/4"x 1/2"
DN20X15 3/4"x 1/2"
DN25X20 1"x3/4”
DN25X20 1"x3/4”
DN32X25 1"1/4x1”
DN32X25 1"1/4x1”
DN40X32 1"1/2x1"1/4
DN40X32 1"1/2x1"1/4
DN50X40 2"x1"1/2
DN50X40 2"x1"1/2
DN65X50 2"1/2x2"
DN65X50 2"1/2x2"
DN80X65 3'x2"1/2
DN80X65 3'x2"1/2
DN100X80 4"x 3"
DN100X80 4"x 3"
DN125X100 5"x 4"
DN125X100 5"x4”
DN150X100 6"x4”
DN150X100 6"x4”
DN200X150 8"x6”
DN200X150 8"x6”
DN250X200 10"x 8”
MISURA
DN [mm] [inch]
DN20X15 3/4"x 1/2"
DN20X15 3/4"x1/2”
DN25X20 1"x3/4”
DN25X20 1"x3/4”
DN32X25 1"1/4x1”
DN32X25 1"1/4x1”
DN40X32 | 171/2x1"1/4
DN40X32 | 171/2x1"1/4
DN50X40 2"x1"1/2
DN50X40 2"x1"1/2
DN65X50 2"1/2x2"
DN65X50 2"1/2x2"
DNB80X65 3"x2"1/2
DNB80X65 3"x2"1/2
DN100X80 4"x 3"
DN100X80 4"x 3"
DN125X100 5"x 4"
DN125X100 5"x4”
DN150X100 6"x4”
DN150X100 6"x 4"
DN200X150 8"x6”
DN200X150 8"x6”
DN250X200 10"x 8”

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO

ST135104CBBOBHQNVOOBAFCAO
ST135204CBBOBHQNVOOBAFEAO
ST136104CBBOBHQNVOOBAFEAO
ST136204CBBOBHQNVOOBAFEAO
ST137104CBBOBHQNVOOBAFEAQ
ST137204CBBOBHQNVOOBAFEAQ
ST138104CBBOBHQNVOOBAFGAO
ST138204CBBOBIQNVOOBAFGAO
ST139104CBBOBIQNVOOBAFHAO
ST139204CBBOBIQNVOOBAFHAO
ST140104CBBOBIQNVOOBAFIAQ
ST140204CBBOBIQNVOOBAFRIAO
ST141104CBBOBIQNVOOBAFRIAO
ST141204CBBOBIQNVOOBAFKAO
ST142104CBBOBIQNVOOBAFKAO
ST142204CBBOBIQNVOOBAFLAO
ST143104CBBOBIQNVOOBAFMAO
ST143204CBBOBIQNVOOBAFNAO
ST174104CBBOBIQNVOOBAFMAO
ST174204CBBOBIQNVOOBAFNAO
ST145104CBBOBIQNVOOBAFQAQ
ST145204CBBOBIMNVOOBAFVAQ
ST146104CBBOBIQNVOOBAFSAQ

ATTUATORE

SRN0015401S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0720401S
SR1920E1608A
SR1440E16D8A

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5328
KCNBCHD5328
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5387
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNDEHD5331
KCNEFHD5322
KCNEFHD5392
KCNEFHD5322
KCNEFHD5392
KCNGGHD5368
KCNGHHD5349
KCNGHHD5370

N[mm] = H[mm]
2332 161,2
258,8 1824
258,8 1854
258,8 1854
258,8 1924
258,8 1924
304,2 210,3
304,2 2103
338,55 2250
338,5 225,0
3937 264,5
409,6 268,1
409,6 284,1
474,0 291,0
474,0 298,0
520,5 3410
613,0 369,0
648,2 389,0
613,0 369,0
648,2 389,0
798,0 470,0

1001,0 568,5
834,0 647,0

Kg

45
6,6
6,4
7,7
7,7
9,6
114
14,5
15,9
18,2
253
29,4
334
43,6
459
64,2
72,1
104,7
86,8
1172
189,5
257,9
326,2
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

z

S o

=%

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio

DN [mm] finch] ANSI N[mm] = H[mm] Kg
DN20X15  3/4"x1/2" = ANSI 150 ET135104CABOBFQNVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 2500 | 2290 71
DN20X15  3/4"x1/2" | ANSI300 ET135204CABOBFQNVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 2500 | 2290 83
DN25X20 1"x3/4” ANSI 150 ET136104CABOBFQNVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 2500 | 2320 81
DN25X20 1"x3/4” ANSI 300 ET136204CABOBFQNVOOBAMEGO EAO035A5C000 KCNACHD5324 2500 | 2320 94
DN32X25  1°1/4x1” | ANSI150 ET137104CABOBFQNVOOBAMEGO EAO035A5C000 KCNBCHD5327 2500 | 2390 93
DN32X25 | 1"1/4x1”  ANSI300 ET137204CABOBFQNVOOBAMEGO EAO035A5C000 KCNBCHD5327 2500 | 2390 112
DN40X32 | 1"1/2x1"1/4  ANSI150 ET138104CABOBFQNVOOBAMGGO EAO070A5C000 KCNBCHD5327 2500 | 2440 121
DN40X32 | 1"1/2x1"1/4  ANSI 300 ET138204CABOBGQNVOOBAMGGO EAO070A5C000 KCNBCHD5327 2500 | 2440 152
DN50X40 = 2'x1"1/2 ANSI| 150 ET139104CABOBGQNVOOBAMGGO EAO070A5C000 KCNCCHD5316 2500 | 2550 16,3
DN50X40 = 2'x1"1/2 ANSI 300 ET139204CABOBGQNVOOBAMGGO EAO070A5C000 KCNCCHD5316 2500 | 2550 18,6
DN65X50 | 2"1/2x2”  ANSI150 ET140104CABOBGQNVOOBAMIGO EA0130A5C000 KCNCCHD5317 2800 | 2845 263
DN65X50  2"1/2x2”  ANSI 300 ET140204CABOBGQNVOOBAMIGO EA0130A5C000 KCNCCHD5317 2800 | 2845 295
DNBOX65 | 3"x2°1/2 ANSI 150 ET141104CABOBGQNVOOBAMIGO EA0130A5C000 KCNDDHD5386 2800 | 3005 337
DNBOX65 | 3"x2°1/2 ANSI 300 ET141204CABOBGQNVOOBAMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5319 2800 | 3005 422
DN100X80 %3 ANSI 150 ET142104CABOBGQNVOOBAMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5319 2800 | 3075 445
DN100X80 4% 3" ANSI 300 ET142204CABOBGQNVOOBAMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5320 2800 | 3135 59,7
DN125X100 5"x 4" ANSI 150 ET143104CABOBGQNVOOBAMNAQ AE160040 KCNEEHV5337 2565 | 3760 64,1
DN125X100 5"x 4" ANSI 300 ET143204CABOBGQNVOOBAMNAQ AE160040 KCNEEHV5337 2565 | 3760 90,0
DN150X100 6"x 4" ANSI 150 ET174104CABOBGQNVOOBAMNAQ AE160040 KCNEEHV5337 2565 | 3760 78,8
DN150X100 6"x 4" ANSI 300 ET174204CABOBGQNVOOBAMNAQ AE160040 KCNEEHV5337 2565 | 3760 1025
DN200X150 8"X 6" ANSI 150 ET145104CABOBGQNVOOBAMTAQ AE160100 KCNFGHV5372 3810 | 4880 1787
DN200X150 8"X 6" ANSI 300 ET145204CABOBGMNVOOBAMXAQ AE160200 KCNGGHV5374 3810 | 4880 @ 2127
DN250X200  10"x8” ANSI 150 ET146104CABOBGQNVOOBAMTAQ AE160100 KCNFGHV5375 3810 | 5220 @ 2727
CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL
MISURA CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio
DN [mm] finch] ANSI 99 N[mm] | H[mm] Kg
DN20X15  3/4’x1/2” = ANSI 150 ET135104CBBOBHQNVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 2500 | 2290 71
DN20X15  3/4"x1/2"  ANSI300 ET135204CBBOBHQNVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 2500 | 2290 83
DN25X20 1"x3/4” ANSI 150 ET136104CBBOBHQNVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 2500 | 2320 81
DN25X20 1"x3/4” ANSI 300 ET136204CBBOBHQNVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 2500 | 2320 94
DN32X25 = 171/4x1” | ANSI 150 ET137104CBBOBHQNVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5327 2500 | 2390 93
DN32X25  171/4x1” | ANSI300 ET137204CBBOBHQNVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5327 2500 | 2390 11,2
DN40X32  171/2x171/4  ANSI 150 ET138104CBBOBHQNVOOBAMGGO EA0070A5C000 KCNBCHD5327 2500 | 2440 121
DN40X32  171/2x171/4  ANSI 300 ET138204CBBOBIQNVOOBAMGGO EA0070A5C000 KCNBCHD5327 2500 | 2440 15,2
DN50X40 | 2°x171/2 ANSI 150 ET139104CBBOBIQNVOOBAMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5316 2500 | 2550 16,3
DN50X40 | 2°x171/2 ANSI 300 ET139204CBBOBIQNVOOBAMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5316 2500 | 2550 186
DN65X50  2°1/2x2” | ANSI 150 ET140104CBBOBIQNVOOBAMIGO EA0130A5C000 KCNCCHD5317 2800 @ 2845 26,3
DN65X50  2°1/2x2" | ANSI 300 ET140204CBBOBIQNVOOBAMIGO EA0130A5C000 KCNCCHD5317 2800 | 2845 295
DNBOX65  3"x2’1/2 | ANSI 150 ET141104CBBOBIQNVOOBAMIGO EA0130A5C000 KCNDDHD5386 2800 | 3005 337
DNBOX65  3"x2"1/2 | ANSI300 ET141204CBBOBIQNVOOBAMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5319 2800 | 3005 422
DN100X80 %3 ANSI 150 ET142104CBBOBIQNVOOBAMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5319 2800 | 3075 445
DN100X80 %3 ANSI 300 ET142204CBBOBIQNVOOBAMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5320 2800 | 3135 59,7
DN125X100 5"x 4" ANSI 150 ET143104CBBOBIQNVOOBAMNAQ AE160040 KCNEEHV5337 2565 3760 64,1
DN125X100 5"x 4" ANSI 300 ET143204CBBOBIQNVOOBAMNAQ AE160040 KCNEEHV5337 2565 | 376,0 90,0
DN150X100 6"x 4" ANSI 150 ET174104CBBOBIQNVOOBAMNAO AE160040 KCNEEHV5337 2565 | 376,0 78,8
DN150X100 6"x 4" ANSI 300 ET174204CBBOBIQNVOOBAMNAOQ AE160040 KCNEEHV5337 2565 3760 | 1025
DN200X150 8"x 6" ANSI 150 ET145104CBBOBIQNVOOBAMTAQ AE160100 KCNFGHV5372 3810 | 4880 1787
DN200X150 8" 6" ANSI 300 ET145204CBBOBIMNVOOBAMXAQ AE160200 KCNGGHV5374 3810 | 4880 @ 2127
DN250X200  10”x8” ANSI 150 ET146104CBBOBIQNVOOBAMTAQ AE160100 KCNFGHV5375 3810 | 5220 @ 2727

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

TABELLA DEI MATERIALI MATERIALS TABLE

TE x DN<32

MATERIALI
ANSI 150-300 DA BARRA

N° Descrizione Description
Corpo Body
Terminale Connector

3 Sfera Ball

4 Stelo Stem

5*  Seggio Seat

6*  Guarnizione corpo terminale Body-Connector gasket
7* | Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing

8* | Guarnizioni tipo Chevron Chevron seals

DN200-250
On request

-

MATERIALS

FROM BAR

316 Stainless steel
ASTM A 182 F316 / A479TP316
(1.4401 / X5CrNiMo 17-12-2)

ASTM A351 CF8M
(1.4408/GX5CrNiM019-12-2)

A564 TP.630 (17-4PH)
PTFE Modi cato Modi ed PTFE (2)
GRAFOIL
PTFE Modi cato Modi ed PTFE ()
PTFE Modi cato Modi ed PTFE ()

9* | O-ring stelo Stem o-ring FKM (.)
10  Anello premi guarnizione Packing gland ring 304S.S.
11  Piastra blocca dado Stop nut plate 304S.S.

12 | Dado stelo Stem nut
13 | Molle atazza Springs washer
14 | Dispositivo antistatico Antistatic device
15  Tiranti Stud bolt
16  Dadi Nut
17  Controdado Lock nut
18  Vite difermo Holder screw
19 | Fermo di posizione Holder screw
20 | Leva Lever
21 Riduttore Gear box
22 | Volantino Handwheel
* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

Arichiesta disponibile in: Available on request:

(x): 304 s.s.
(xx): 301 s.s.

Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x)
Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (xx)
316S.S.

ASTM A193-B8
ASTM A194-Gr.8
Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x)
A2-70 (304 S.S.)

Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x)
Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x)
Ghisa (verniciato) Castiron (painted)
Acciaio al carbonio verniciato Carbon steel painted

(2) DEVLON per DN200x150 ANSI300 DEVLON for DN200x150 ANSI300

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

CODICI VALVOLE IN ACCIAIO INOX: ASSE LIBERO (V__) - CON LEVA (L_) - CON RIDUTTORE (R_)
STAINLESS STEEL VALVE CODE: FREE SHAFT (V_) - WITH LEVER (L_) - WITH GEARBOX (R_))

DN [mm]'SURA SlZI[Einch] ANSI 316 Stainless steel
DN 20x15 3/4"x 1/2” ANSI 150 V/LT135104ABA0ADQNV000
DN 20x15 3/4"x 1/2” ANSI 300 V/LT135204ABA0ADQNV000
DN 25x20 1"x 3/4” ANSI 150 V/LT136104ABA0OADQNV000
DN 25x20 1"x 3/4” ANSI 300 V/LT136204ABA0ADQNV000
DN 32x25 1"1/4x 1" ANSI 150 V/LT137104ABA0ADQNV000
DN 32x25 1"1/4x1” ANSI 300 V/LT137204ABAOADQNV000
DN 40x32 1"1/2x1"1/4 ANSI 150 V/LT138104ABA0OADQNV000
DN 40x32 1"1/2x1"1/4 ANSI 300 V/LT138204ABA0AEQNV000
DN 50x40 2"x1"1/2 ANSI 150 V/LT139104ABA0AEQNV000
DN 50x40 2"x171/2 ANSI 300 V/LT139204ABA0AEQNV000
DN 65x50 2"1/2x 2" ANSI 150 V/LT140104ABA0OAEQNVO000
DN 65x50 2"1/2x 2" ANSI 300 V/LT140204ABA0AEQNV000
DN 80x65 3"x2"1/2 ANSI 150 V/LT141104ABA0OAEQNV000
DN 80x65 3"'x2"1/2 ANSI 300 V/LT141204ABAOAEQNV000
DN 100x80 47x 3" ANSI 150 V/LT142104ABA0AEQNVO00
DN 100x80 4"x 3" ANSI 300 V/LT142204ABA0AEQNV000
DN 125x100 5"x 4" ANSI 150 V/LT143104ABA0OAEQNV000
DN 125x100 5"'x 4" ANSI 300 V/LT143204ABAOAEQNV000
DN 150x100 6”x 4" ANSI 150 V/LT174104ABA0AEQNVO00
DN 150x100 6"x4” ANSI 300 V/LT174204ABA0AEQNV000
DN200X150(*) 8"x 6" ANSI 150 V/RT145104ABA0AEQNV000
DN200X150 8"x6" ANSI 300 V/RT145204ABA0AEMNVO00
DN250X200(*) 10"x 8” ANSI 150 V/RT146104ABA0AEQNV000

DN250X200 ANSI300 disponibile a magazzino, contattare u cio commerciale per veri ca condizioni operative.
DN250X200 ANSI300 on stock, check with our sales department for operating conditions.

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN200x150 e DN250x200. STANDARD version with manual gearbox for DN200x150 and DN250x200.
(*) ARICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

.
1

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL
MISURA SIZE CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di montaggio

Peso Kg

DN [mm] [inch] ANSI ITEM CODE -316- ACTUATOR Mounting KIT NImm] | HImm] |y eighekg
DN20X15  3/4"x1/2" 150 DT135104ABA0ADQNVOOOAFBAQ DAN0015411S KCNAAHD5312 159,0 154,2 4,0
DN20X15  3/4"x1/2" 300 DT135204ABA0ADQNVO00AFCAQ DAN0030411S KCNAAHD5312 174,2 161,2 55
DN25X20 | 1"x3/4” 150 DT136104ABA0ADQNVOOOAFCAQ DAN0030411S KCNAAHD5312 174,2 164,2 53
DN25X20  1"x3/4” | 300 DT136204ABA0ADQNVOO0AFCAD DAN0030411S KCNAAHD5312 1742 164,2 6,6
DN32X25  1"1/4x1” | 150 DT137104ABA0ADQNVO00AFCAD DAN0030411S KCNBCHD5315 1742 181,2 67
DN32X25  1"1/4x1” | 300 DT137204ABA0ADQNVOO0AFCAD DAN0030411S KCNBCHD5315 1742 181,2 86
DN40X32 1"1/2x1"1/4| 150 DT138104ABA0ADQNVO0OAFDAO DAN0045412S KCNBCHD5315 1885 1915 95
DN40X32 1"1/2x1"1/4| 300 DT138204ABA0AEQNVO00AFDAQ DAN00454125 KCNBCHD5315 1885 1915 12,6
DN50X40  2"x1"1/2 | 150 DT139104ABA0AEQNVOOOAFEAD DANO00604125 KCNCCHD5316 1980 2084 141
DN50X40  2"x1"1/2 | 300 DT139204ABA0AEQNVOOOAFEAD DAN00604125 KCNCCHD5316 1980 2084 16,4
DN65X50  2"1/2x2” | 150 DT140104ABAOAEQNVOOOAFGAQ DAN0106411S KCNCCHD5317 2370 2303 21,6
DN65X50  2"1/2x2” | 300 DT140204ABA0AEQNVOO0AFHAQ DAN0120411S KCNCCHD5317 2441 234,0 249
DNBOX65  3"x2"1/2 | 150 DT141104ABAOAEQNVOO0OAFHAQ DAN0120411S KCNDDHD5386 2441 250,0 291
DN8OX65 = 3"x2°1/2 | 300 DT141204ABA0AEQNVO00AFIAD DAN0180411S KCNDDHD5319 2899 2805 393
DN100X80 %3 150 DT142104ABA0AEQNVO00AFIAD DAN0180411S KCNDDHD5319 2899 2875 416
DN100X80 %3 300 DT142204ABA0AEQNVO00AFIAQ DAN0240411S KCNDDHD5320 3136 2971 57,6
DN125X100 |  5"x4” 150 DT143104ABA0AEQNVO00AFKAQ DAN0360411S KCNEEHD5379 3393 339,0 61,3
DN125X100 |  5"x4” 300 DT143204ABA0AEQNVO00AFLAQ DAN0480411S KCNEFHD5322 387,6 3559 91,1
DN150X100 | 6"x4” 150 DT174104ABA0AEQNVOO0AFKAQ DAN0360411S KCNEEHD5379 3393 339,0 76,0
DN150X100 |  6"x4” 300 DT174204ABA0AEQNVO00AFLAQ DAN0480411S KCNEFHD5322 387,6 3559 1036
DN200X150 | 8"x6” 150 DT145104ABA0AEQNVO00AFMAQ DAN0720411S KCNFGHD5364 4331 4320 168,3
DN200X150  8"x6” 300 DT145204ABA0AEMNVOOOAFRAQ DAN1920411S KCNGGHD5600 601,0 4917 2229
DN250X200  10"x8" | 150 DT146104ABA0AEQNVO00AFQAO DAN1440411S KCNGGHD5366 567,1 504,0 2742
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL Sp.A.

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN20X15 3/4"x1/2"
DN20X15 3/4"x 1/2"
DN25X20 1"x3/4”
DN25X20 1"x 3/4”
DN32X25 1"1/4x 1"
DN32X25 1"1/4x 1"
DN40X32 1"1/2x1"1/4
DN40X32 1"1/2x1"1/4
DN50X40 2"x1"1/2
DN50X40 2"x1"1/2
DN65X50 2"1/2x2"
DN65X50 2"1/2x2"
DN80X65 3"x2"1/2
DN80X65 3"x2"1/2
DN100X80 4"x 3"
DN100X80 4"x 3"
DN125X100 5"x 4"
DN125X100 5"x 4"
DN150X100 6"x 4"
DN150X100 6"x4"
DN200X150 8"x 6"
DN200X150 8"x 6"
DN250X200 10"x 8"
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ANSI

150
300
150
300
150
300
150
300
150
300
150
300
150
300
150
300
150
300
150
300
150
300
150

CODICE ARTICOLO -316-
ITEM CODE -316-
ST135104ABA0ADQNVO00AFCAQ
ST135204ABA0ADQNVOO0AFEAQ
ST136104ABA0ADQNVOOOAFEAQ
ST136204ABA0ADQNVOOOAFEAQ
ST137104ABA0ADQNVOOOAFEAQ
ST137204ABA0ADQNVOO0AFEAQ
ST138104ABA0OADQNVO00AFGAD
ST138204ABA0AEQNVO00AFGAQ
ST139104ABA0AEQNVOO0AFHAOQ
ST139204ABA0AEQNVOO0AFHAOQ
ST140104ABA0AEQNVOOOAFIAD
ST140204ABA0AEQNVO00ARIAQ
ST141104ABA0AEQNVO00ARIAQ
ST141204ABA0AEQNVOOOAFKAQ
ST142104ABA0AEQNVOOOAFKAQ
ST142204ABA0AEQNVOOOAFLAQ
ST143104ABA0AEQNVOOOAFMAQ
ST143204ABA0AEQNVOO0AFNAQ
ST174104ABA0AEQNVOOOAFMAQ
ST174204ABA0AEQNVOOOAFNAQ
ST145104ABA0AEQNVOO0AFQAD
ST145204ABA0AEMNVOOOAFVAQ
ST146104ABA0AEQNVOOOAFSAD

ATTUATORE
ACTUATOR
SRN0015401S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0720401S
SR1920E1608A
SR1440E16D8A

KIT di montaggio
Mounting KIT

KCNAAHD5312
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5328
KCNBCHD5328
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5387
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNDEHD5331
KCNEFHD5322
KCNEFHD5392
KCNEFHD5322
KCNEFHD5392
KCNGGHD5368
KCNGHHD5349
KCNGHHD5370

N [mm]

2332
258,8
2588
2588
2588
258,8
304,2
304,2
338,55
3385
3937
409,6
409,6
474,0
474,0
520,5
613,0
648,2
613,0
648,2
798,0
1001,0
834,0

H [mm]

1612
1824
1854
1854
192,4
192,4
210,3
2103
225,0
225,0
264,5
268,1
284,1
291,0
298,0
341,0
369,0
389,0
369,0
389,0
470,0
568,5
647,0

Peso Kg
Weight Kg
4,5
6,6
6,4
77
77
9,6
114
14,5
159
18,2
253
294
334
43,6
459
64,2
72,1
104,7
86,8
1172
1895
2579
326,2
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR
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CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL

MISURA SIZE ANSI CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] H [mm] Peso Kg
DN [mm] [inch] ITEM CODE -316- ACTUATOR Mounting KIT Weight Kg
DN20X15 3/4"x 1/2" 150 ET135104ABA0ADQNVOO0AMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 250,0 229,0 71
DN20X15 3/4"x 1/2" 300 ET135204ABA0OADQNVO0O0AMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 250,0 229,0 83
DN25X20 1"x 3/4” 150 ET136104ABA0OADQNVOOOAMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 250,0 232,0 81
DN25X20 1"x 3/4” 300 ET136204ABA0OADQNVO0O0AMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 250,0 232,0 9.4
DN32X25 1"1/4x1” 150 ET137104ABA0ADQNVOOOAMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5327 250,0 239,0 93
DN32X25 1"1/4x 1" 300 ET137204ABA0OADQNVOOOAMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5327 250,0 239,0 11,2
DN40X32 1"1/2x1"1/4 150 ET138104ABA0OADQNVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNBCHD5327 250,0 2440 12,1
DN40X32 1"1/2x1"1/4 300 ET138204ABA0AEQNVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNBCHD5327 250,0 2440 152
DN50X40 2"x1"1/2 150 ET139104ABA0AEQNVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5316 250,0 255,0 16,3
DN50X40 2"x1"1/2 300 ET139204ABA0AEQNVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5316 250,0 255,0 18,6
DN65X50 2"1/2x2" 150 ET140104ABA0OAEQNVO00AMIGO EA0130A5C000 KCNCCHD5317 280,0 2845 26,3
DN65X50 2"1/2x2" 300 ET140204ABA0AEQNVO00AMIGO EA0130A5C000 KCNCCHD5317 280,0 284,5 29,5
DN80X65 3"'x2"1/2 150 ET141104ABA0OAEQNVO00AMIGO EA0130A5C000 KCNDDHD5386 280,0 300,5 337
DN80X65 3"x2"1/2 300 ET141204ABA0AEQNVO00AMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5319 280,0 3005 422
DN100X80 4"x 3" 150 ET142104ABA0OAEQNVO00AMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5319 280,0 307,5 44,5
DN100X80 4"x 3" 300 ET142204ABA0AEQNVO00AMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5320 280,0 3135 59,7
DN125X100 5"x 4" 150 ET143104ABA0OAEQNVO00AMNAO AE160040 KCNEEHV5337 256,5 376,0 64,1
DN125X100 5"x 4" 300 ET143204ABA0AEQNVO00AMNAOQ AE160040 KCNEEHV5337 256,5 376,0 90,0
DN150X100 6"x4" 150 ET174104ABA0OAEQNVO00AMNAOQ AE160040 KCNEEHV5337 256,5 376,0 7838
DN150X100 6"x4" 300 ET174204ABA0OAEQNVO00AMNAO AE160040 KCNEEHV5337 256,5 376,0 102,5
DN200X150 8"x 6" 150 ET145104ABA0OAEQNVO00AMTAO AE160100 KCNFGHV5372 381,0 488,0 1787
DN200X150 8"x6"” 300 ET145204ABA0AEMNVOOOAMXAO AE160200 KCNGGHV5374 381,0 488,0 2127
DN250X200 10"x 8” 150 ET146104ABA0OAEQNVO00AMTAO AE160100 KCNFGHV5375 381,0 522,0 2727

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator
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THOR SPLIT BODY PN 63-100 ANSI 600

MISURA
DN [mm] [inch]
DN15 | 1/2”
DN20 | 3/4”
DN25 1’
DN32 1"1/4
DN40 1"1/2
DN50 2"
DN50 2"
DN65 2"1/2
DN65 2"1/2
DN80 3’
DN80 3’
DN100 | 4~
DN100 | 4~
MISURA
DN [mm] [inch]
DN15 | 1/2”
DN20 | 3/4”
DN25 1
DN32 1"1/4
DN40 1"1/2
DN50 2"
DN65 2"1/2
DN80 3’
DN100 | 4~
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DIMENSIONI DIMENSIONS -PN-
PN 2E A B Cc Wl oom on FT @6 or s o TR @ P kg L ow v NTEA
631000 13 40 545 96 FO04 42 M5 12/8 105 45 2 75 4 | 14 20 63 165 80 150 KLV58006
631000 19 45 575 96 FO4 42 M5 12/8 130 58 2 90 4 | 18 | 22 79 190 83 150 KLV58006
631000 25 50 | 715 146 FO5 50 M6 16/10 140 68 2 100 4 | 18 | 24 110 216 95 275 KLV58008
63100 32 55 | 765 146 FO5 50 M6 16/10 155 78 2 110 4 | 22 | 24 137 229 100 275 KLV58008
63100 38 68 985 204 FO7 70 M8 22/14 170 88 3 125 4 | 22 | 26 204 241 120 350 KLV58010
63 | 51 | 74 |1075 204 FO7 70 M8 22/14 180 102 3 135 4 | 22 | 26 251 292 129|350 KLV58010
100 | 51 | 74 1075 204 FO7 70 M8 22/14 195 102 3 145 4 | 26 28 27,3 292 129 350 KLV58010
63 | 64 | 94 | 144 251 F10 102 MI10 30/18 205 122 3 160 8 | 22 | 26 44,0 330 180 450 KLV58012
100 | 64 | 94 144 251 F10 102 M10 30/18 220 122 3 170 8 | 26 30 47,0 330 180 450 KLV58012
63 | 76 101,5/1515 251 F10 102 M10 30/18 215 138 3 170 8 | 22 | 28 5.9 356 188 450 KLV58012
100 | 76 (10151515 251 F10 102 M10 30/18 230 138 3 180 8 | 26 32 553 356 188 450 KLV58012
63 | 102 | 126 |1965 405 F14 140 MI16 45/30 250 | 162 3 200 8 | 26 30 102 432|233 800 KLV58014
100 | 102 | 126 1965 405 Fl4 140 M16 45/30 265 162 3 210 8 30 36 106 432 233 800 KLV58014
DIMENSIONI DIMENSIONS -ANSI-

ANSl @E A B C 43 oM on FT 26 or s on N o P kg L oWy NTEA
600 13 40 545 96 FO04 42 M5 12/8) 95 351 64 665 4 | 16 21,0 55 165 80 150 KLV58006
600 | 19 45 575 96 FO4 42 M5 12/8| 118 429 64 826 4 | 19 |226 65 190 83 | 150| KLV58006
600 | 25 50 715 146 FO5 50 M6 16/10 125 508 64 889 4 | 19 244 93 216 95 275  KLV58008
600 | 32 55 765 146 FO5 50 M6 16/10 135 635 64 986 4 | 19 |274 121 229 100 275| KLV58008
600 38 68 985 204 FO7 70 M8 22/14 155 73 64 1143 4 22 291 189 241 120 350 KLV58010
600 51 | 74 1075 204 FO7 70 M8 22/14 165 919 64 127 8 19 321 239 292 129 350 KLV58010
600 64 94 144 251 F10 102 MI10 30/18 190 1046 64 1494 8 22 361 443 330 180 450 KLV58012
600 76 10151515 251 F10 102 M10 30/18 210 127 64 1681 8 22 39,1 540 356 188 450 KLV58012
600 102 | 126 1965 405 Fl4 140 M16 45/30 275 157,2 64 2159 8 255 451 113 432 233 800 KLV58014

OMAL Sp.A.

KIT GUARNIZIONI

KGBV472040
KGBV472050
KGBV472060
KGBV472070
KGBV472080
KGBV472090
KGBV472090
KGBV472100
KGBV472100
KGBV472110
KGBV472110
KGBV472120
KGBV472120

KIT GUARNIZIONI

KGBV472040
KGBV472050
KGBV472060
KGBV472070
KGBV472080
KGBV472090
KGBV472100
KGBV472110
KGBV472120
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DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PER VALVOLE CON CORPO IN ACCIAIO AL CARBONIO
TEMPERATURE/PRESSURE DIAGRAM FOR CARBON STEEL VALVE

120

100

Bar
3

a0

Corpo valvola [ Valve Body PH 100

e

Corpo valvala / Valve Body PNE3

50

25 o 15 50 75 100

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PER VALVOLE CON CORPO IN ACCIAIO INOX
TEMPERATURE/PRESSURE DIAGRAM FOR STAINLESS STEEL VALVE

120

a0

20

Corpo

tmnwgfm%ww

Corpo valvala / Valve Body Phe3
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DIAGRAMMA PORTATA/PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE Kv
FLOW/PRESSURE LOSS DIAGRAM AND Kv NOMINAL COEFFICIENT

Kv=12
Kv=27
Kv=48
Kv=80
Kv=113
Kv=207
Kv=330
Kv=470
Kv=839

PERDITA DI CARICO PRESSURE LOSS [bar]

W

' PORTATA FLOW RATE [m3/h

Il valore Kv e il valore di portata in
m3/h (con acqua a 15°C) che provoca
la caduta di pressione di 1 bar.
Kv is the coefficient, expressed in m3/h
(with water at 15°C) causing a pressure
loss of 1 bar.
S
o ? g %/ .
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THOR SPLIT BODY PN 63-100 ANSI 600

OMAL Sp.A.

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

ESECUZIONE STANDARD

e e o o o o o

Sfera ottante, passaggio totale. Disponibili versioni a passaggio ridotto.
Tenuta soft-seat DEVLON.

Norme per ange d'attacco ASME B16.5; EN1092-1.

Temperature di utilizzo vedi diagramma pressione temperatura.

Classe di pressione: ANSI 600 / PN63-100.

Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.

Fluido intercettato: prodotti petroliferi, uidi autolubri canti (liquidi e gassosi),
purché compatibili con i materiali costruttivi. Per uidi non-autolubri canti (ac-
qua, ...) 0 altre applicazioni rivolgersi all'u  cio commerciale.

Antistatic device EN12266-2.

Tenuta stelo: pacco a V di serie in PTFE Modi cato.

Tenuta addizionale su stelo con O-ring FKM.

Stelo anti Blow-out.

Foratura piano per attuatore a norma 1SO 5211.

Angolo di chiusura >7°.

Trattamento super ciale brunitura.

ESECUZIONI A RICHIESTA

Esecuzione per temperatura -40 C° in LF2.

Per altri tipi di angiature contattare il nostrou cio commerciale.

Guarnizioni di tenuta in:PTFE caricato vetro (PTFE-GF), PTFE caricato carbogra-
te (PTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostrou cio commerciale.

Esecuzione monodirezionale con foro di compensazione della pressione nella

sfera.

Leva inox.

Dadi e molle stelo inox.

Per esecuzioni speciali con materiali (corpo/sfera/stelo) diversi dallo standard

contattare il nostrou cio commerciale.

Trattamento super ciale: zincatura bianca, verniciatura epossidica, (per altri

trattamenti contattare il nostrou cio commerciale).

Marcatura e certi cato ATEX A RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE PED; Fugitive Emission I1SO 15848
(ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: ISO 10497 Third ed. 2010 /
API 607 Sixth ed. 2010.

Livello di sicurezza funzionale noaSIL 3in accordo a IEC 61508.

Conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE, certi cato ATEX A RICHIESTA.

NORME DI PROGETTAZIONE

158

Spessori corpo in accordo a;: ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516.

API 6D (ARICHIESTA).

Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34 per valvole ANS| ed EN 12516 per
valvole PN.

STANDARD FEATURES

Floating ball, full bore. Available reduce bore version.

Soft-seat seal DEVLON.

Standard for connecting anges: ASME B16.5; EN1092-1.

Operating temperature see temperature pressure diagram.

Pressure class: ANSI 600 / PN63-100.

Tightness Class: EN12266-1 rate A.

Intercepted uid: petrochemical products, self-lubricating uids (liquid and ga-
seous), compatible with the constructive materials. For non-self-lubricating uids
(water, ...) or other applications, contact our sales department.

Antistatic device EN12266-2.

Stem seal: Modi ed PTFE V-ring packing.

Additional seal on stem with FKM O-ring.

Anti Blow-out stem.

Actuator connection as per standard 1SO 5211.

Closing angle >7°.

Super cial treatment: blueing.

FEATURES ON REQUEST

LF2 carbon steel for low temperature execution (-40 C°).

For other ange types please contact our sales department.

Sealing in: PTFE reinforced with glass (PTFE-GF), PTFE reinforced with carbon-
graphite (PTFE-CF). For other types of materials please contact our sales
department.

Mono-directional version with pressure-compensating hole in the ball
Stainless steel lever.

For special versions in materials di erent from the standard (body, ball, stem),
please contact our sales department.

Stainless steel Stem nuts and springs.

Super cial treatment: white zinc coating ,epoxy coating.

For other coating please contact our sales department.

ATEX marking and certi cate ON REQUEST.

CERTIFICATIONS

In compliance with European Directive 2014/68/EU PED; Fugitive Emission ISO
15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: ISO 10497 Third ed.
2010/ API 607 Sixth ed. 2010.

Safety integrity level up to SIL 3 according to the IEC 61508.

In compliance with ATEX 2014/34/EU Directive , ATEX certi cate ON REQUEST.

ENGINEERING STANDARD

Body thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516.
API 6D (ON REQUEST).

Materials and rating in compliance with ASME B16.34 for ANSI valves and EN
12516 for PN valves.
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ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
MATERIALS TABLE

TABELLA DEI MATERIALI

B
=

MATERIALI MATERIALS

SPLIT BODY PN63-100 ANSI 600 acciaio al carbonio carbon steel

N° Descrizione Description
1 Corpo Body
Terminale Connector
3 Sfera Ball
4 Stelo Stem
5* Seggio Seat

Guarnizione corpo-terminale Body-connector
gasket

7* Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing
8* PaccoaV Chevronrings

9* 'O-ring stelo Stem o-ring

10 Anello premiguarnizione Packing gland ring
11 Piastra blocca dado Stop nutplate

12 Dado stelo Stem nut

13 Molle a tazza Springs washer

14 Dispositivo antistatico Antistatic device
15 Tiranti Stud bolt

16 Dadi Nut

17 Controdado Lock nut

18 Vite di fermo Holder screw

19 Fermo di posizione Holder screw

20 Leva Lever

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

Arichiesta disponibile in: Available on request:

*): A351 CF8M

A105 Carbon steel

A350 LF2 Carbon steel
ASTM A105 ASTM A350 LF2

ASTM A351 CF8 (*)(**) (1.4308/Gx5CrNi19-10)
A564TP630 (17-4PH)
DEVLON ()

GRAFOIL

PTFE Modi cato Modi ed PTFE (.) (2)
PTFE Modi cato Modi ed PTFE (.)
FKM (.)
Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x) (1)

304S.S.

Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x)

Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (xx)
316S.S.

ASTM A193-B7 ASTM A320-L7M
ASTM A194-Gr.2H ASTM A194-Gr.7M
Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x)

A2-70 (304 S.S)

Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x)

Fe37 zincato - Galvanized (x)

*):

(**): Per <DN32 disponibile solo in CF8M For <DN32 available only in CF8M

(X): 304 s.s.

(xx): 301 s.s.

(1): Per DN100 disponibile solo in 304 DN100 available only in 304

(2) : per <DN32 disponibile solo in DEVLON for <DN32 available only in DEVLON

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request
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THOR SPLIT BODY - PN 63-100 ANSI 600
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

CERTIFICATO API 6D SOLO PER VALVOLE ANSI
API6D CERTIFICATE ONLY FOR ANSI VALVES

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V__) E CON LEVA (L_ ) IN ACCIAIO AL CARBONIO -PN-

CARBON STEEL BARE SHAFT (V_ ) AND LEVER (L__) OPERATED VALVE CODE -PN-

DN [\:IT:%RA finch] PN A105 Carbon steel LF2 Carbon steel
DN 15 1/2” PN 63-100 V/LT104NO3CAAOAFMRV00B V/LT104NO3CBAOAHMRV00B
DN 20 3/4” PN 63-100 V/LT105NO3CAAOAFMRV00B V/LT105N0O3CBAOAHMRV00B
DN 25 1" PN63-100 V/LT106NO3CAAOAGMRV00B V/LT106NO3CBAOAIMRVO00B
DN 32 1"1/4 PN63-100 V/LT107NO3CAAOAGMRV00B V/LT107NO3CBAOAIMRVO00B
DN 40 1"1/2 PN63-100 V/LT108NO3CABOAGMNV00B V/LT108NO3CBBOAIMNV0O0B
DN 50 2" PN63 V/LT109K03CABOAGMNV00B V/LT109K03CBBOAIMNVO0OB
DN 50 2" PN100 V/LT109L03CABOAGMNV00B V/LT109L03CBBOAIMNV00B
DN 65 2"1/2 PN63 V/LT110K03CABOAGMNV00B V/LT110K03CBBOAIMNVOOB
DN 65 2"1/2 PN100 V/LT110LO03CABOAGMNVO00B V/LT110L03CBBOAIMNV00B
DN 80 3" PN63 V/LT111K03CABOAGMNV00B V/LT111K03CBBOAIMNVOOB
DN 80 35 PN100 V/LT111L03CABOAGMNVO00B V/LT111L03CBBOAIMNV0O0B
DN 100 4 PN63 V/LT112K03CABOAGMNV00B V/LT112K03CBBOAIMNV00B
DN 100 4" PN100 V/LT112L03CABOAGMNVO00B V/LT112L03CBBOAIMNV0O0B

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V__) E CON LEVA (L_ ) IN ACCIAIO AL CARBONIO

CARBON STEEL BARE SHAFT (V__) AND LEVER (L__) OPERATED VALVE CODE -ANSI-

DN [\::fnLjRA [inch] ANSI A105 Carbon steel LF2 Carbon steel

DN 15 1/2” ANSI 600 V/LT104404CAAOAFMRV00B V/LT104404CBAOAHMRV00B
DN 20 3/4” ANSI 600 V/LT105404CAAOAFMRV00B V/LT105404CBAOAHMRV00B
DN 25 1’ ANSI 600 V/LT106404CAAOAGMRVO00B V/LT106404CBAOAIMRV0O0B
DN 32 1"1/4 ANSI 600 V/LT107404CAAOAGMRVO00B V/LT107404CBAOAIMRV0O0B
DN 40 1"1/2 ANSI 600 V/LT108404CABOAGMNV00B V/LT108404CBBOAIMNV00B
DN 50 2’ ANSI 600 V/LT109404CABOAGMNV00B V/LT109404CBBOAIMNV00B
DN 65 2"1/2 ANSI 600 V/LT110404CABOAGMNV00B V/LT110404CBBOAIMNV00B
DN 80 3" ANSI 600 V/LT111404CABOAGMNV00B V/LT111404CBBOAIMNV0OB
DN 100 4" ANSI 600 V/LT112404CABOAGMNV00B V/LT112404CBBOAIMNV00B
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THOR SPLIT BODY - PN 63-100

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL Sp.A.

EEjInppInijiny

-

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

[inch]
1/2”
3/4”

17

1"1/4

1"1/2

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO

CODICE ARTICOLO

DT104NO3CAAOAFMRVOOBAFCAO
DT105N03CAAOAFMRVOOBAFDAOQ
DT106NO3CAAOAGMRVOOBAFEAQ
DT107NO3CAAOAGMRVOOBAFGAO
DT108NO3CABOAGMNVOOBAFHAQ
DT109K03CABOAGMNVOOBAFIAOQ
DT109L03CABOAGMNVOOBAFIAQ
DT110K03CABOAGMNVOOBAFRJAO
DT110L03CABOAGMNVOOBAFRJAO
DT111K03CABOAGMNVOOBAFKAO
DT111L03CABOAGMNVOOBAFKAO
DT112K03CABOAGMNVOOBAFMAO
DT112L03CABOAGMNVOOBAFMAO

ATTUATORE

DANO0030411S
DANO0045412S
DAN0060412S
DAN0106411S
DAN0120411S
DANO0180411S
DANO0180411S
DANO0240411S
DANO0240411S
DANO0360411S
DAN0360411S
DAN0720411S
DAN0720411S

KIT di montaggio

KCNBCHD5340
KCNBCHD5341
KCNCCHD5342
KCNCCHD5343
KCNDDHD5344
KCNDDHD5393
KCNDDHD5393
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNFGHD5365
KCNFGHD5365

N [mm]

1742
188,5
198,0
237,0
2441
289,9
289,9
3136
313,6
339,3
3393
4331
4331

ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

H [mm] Peso Kg
179,2 8,0
189,5 9,8
2004 134
2183 17,0
235,0 24,0
2715 30,9
2715 331
315,1 51,3
315,1 54,3
3295 60,3
3295 63,3
404,0 118,9
404,0 1229

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

[inch]
1/2”
3/4”

17
1"1/4
1"1/2

o

o
2"1/2
2"1/2

3"

47
47

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

CODICE ARTICOLO

DT104NO3CBAOAHMRVOOBAFCAO
DT105N0O3CBAOAHMRVOOBAFDAOQ
DT106NO3CBAOAIMRVOOBAFEAO
DT107NO3CBAOAIMRVOOBAFGAQ
DT108NO3CBBOAIMNVOOBAFHAO
DT109K03CBBOAIMNVOOBAFIAQ
DT109L03CBBOAIMNVOOBAFIAO
DT110K03CBBOAIMNVOOBAFRIAO
DT110LO3CBBOAIMNVOOBAFRIAOQ
DT111K03CBBOAIMNVOOBAFKAQ
DT111L03CBBOAIMNVOOBAFKAO
DT112K03CBBOAIMNVOOBAFMAO
DT112L03CBBOAIMNVOOBAFMAO

ATTUATORE

DANO0030411S
DANO0045412S
DAN0060412S
DAN0106411S
DAN0120411S
DANO0180411S
DANO0180411S
DANO0240411S
DANO0240411S
DANO0360411S
DAN0360411S
DAN0720411S
DAN0720411S

KIT di montaggio

KCNBCHD5340
KCNBCHD5341
KCNCCHD5342
KCNCCHD5343
KCNDDHD5344
KCNDDHD5393
KCNDDHD5393
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNFGHD5365
KCNFGHD5365

N [mm]

1742
188,5
198,0
237,0
2441
2899
289,9
3136
3136
339,3
339,3
4331
4331

H [mm] Peso Kg
179,2 8,0
189,5 9,8
2004 134
2183 17,0
235,0 24,0
2715 30,9
2715 331
315,1 51,3
315,1 54,3
3295 60,3
3295 63,3
404,0 118,9
404,0 1229
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THOR SPLIT BODY - ANSI 600

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

EEjInppInijiny

OMAL Sp.A.

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

[inch]
1/2”
3/4”

17

1"1/4

171/2

2"1/2

ANSI

ANSI 600
ANS| 600
ANS| 600
ANS| 600
ANS| 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO

CODICE ARTICOLO

DT104404CAAOAFMRVOOBAFCAO
DT105404CAAOAFMRVOOBAFDAO
DT106404CAAOAGMRVOOBAFEAQ
DT107404CAAOAGMRVOOBAFGAOQ
DT108404CABOAGMNVOOBAFHAO
DT109404CABOAGMNVOOBAFIAO
DT110404CABOAGMNVOOBAFRIAQ
DT111404CABOAGMNVOOBAFKAO
DT112404CABOAGMNVOOBAFMAQ

ATTUATORE

DANO0030411S
DAN0045412S
DAN0060412S
DAN0106411S
DAN0120411S
DAN0180411S
DANO0240411S
DANO0360411S
DAN0720411S

KIT di montaggio

KCNBCHD5340
KCNBCHD5341
KCNCCHD5342
KCNCCHD5343
KCNDDHD5344
KCNDDHD5393
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNFGHD5365

N [mm]

1742
188,5
198,0
237,0
2441
289,9
3136
339,3
4331

H [mm]

179,2
189,5
2004
2183
235,0
2715
3151
3295
404,0

ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

Peso Kg

72
84
11,7
154
225
29,7
51,6
62,4
129,9

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

162

[inch]
1/2”
3/4”

17

1"1/4

1"1/2

2"1/2

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO

DT104404CBAOAHMRVO0OBAFCAOQ
DT105404CBAOAHMRVOOBAFDAO
DT106404CBAOAIMRVOOBAFEAQ
DT107404CBAOAIMRVOOBAFGAO
DT108404CBBOAIMNVOOBAFHAO
DT109404CBBOAIMNVOOBAFIAOQ
DT110404CBBOAIMNVOOBAFRJAQ
DT111404CBBOAIMNVOOBAFKAQ
DT112404CBBOAIMNVOOBAFMAQ

ATTUATORE

DAN0030411S
DAN0045412S
DAN0060412S
DAN0106411S
DAN0120411S
DAN0180411S
DANO0240411S
DAN0360411S
DANQ720411S

KIT di montaggio

KCNBCHD5340
KCNBCHD5341
KCNCCHD5342
KCNCCHD5343
KCNDDHD5344
KCNDDHD5393
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNFGHD5365

N [mm]

1742
1885
198,0
237,0
2441
289,9
313,6
339,3
4331

H [mm]

179,22
189,5
200,4
218,3
235,0
2715
3151
329,5
404,0

Peso Kg

72
84
117
154
22,5
29,7
51,6
62,4
129,9
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THOR SPLIT BODY - PN 63-100

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

OMAL Sp.A.

CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

o

L

-

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

[inch]
1/2”
3/4”

17

171/4

171/2

2"1/2
2"1/2

"R Q@

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

CODICE ARTICOLO

ST104NO3CAAOAFMRVOOBAFEAQ
ST105NO3CAAOAFMRVOOBAFGAO
ST106NO3CAAOAGMRVOOBAFHAO
ST107NO3CAAOAGMRVOOBAFIAO
ST108NO3CABOAGMNVOOBAFJAQ
ST109K03CABOAGMNVOOBAFKAO
ST109L03CABOAGMNVOOBAFKAO
ST110K03CABOAGMNVOOBAFLAO
ST110LO3CABOAGMNVOOBAFLAO
ST111K03CABOAGMNVOOBAFMAO
ST111L03CABOAGMNVOOBAFMAQ
ST112K03CABOAGMNVOOBAFQAOQ
ST112L03CABOAGMNVOOBAFQAO

ATTUATORE

SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0360401S
SRN0720401S
SRN0720401S

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5351
KCNCCHD5343
KCNCDHD5352
KCNDDHD5353
KCNDDHD5393
KCNDDHD5393
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNGGHD5369
KCNGGHD5369

N [mm]

258,8
304,2
3385
3937
409,6
4740
474,0
520,5
520,5
613,0
613,0
798,0
798,0

H [mm]

1904
208,3
217,0
252,5
269,1
282,0
282,0
339,0
339,0
346,5
346,5
4420
4420

Peso Kg

9,0
11,7
15,2
20,8
284
35,2
374
57,7
60,7
70,3
73,7
140,7
1447

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

[inch]
1/2”
3/4”

17

171/4

171/2

2"1/2
2"1/2

"R Q@

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

CODICE ARTICOLO

ST104NO3CBAOAHMRVOOBAFEAQ
ST105NO3CBAOAHMRVOOBAFGAQ
ST106NO3CBAOAIMRVOOBAFHAO
ST107NO3CBAOAIMRVOOBAFIAQ
ST108NO3CBBOAIMNVOOBAFRIAO
ST109K03CBBOAIMNVOOBAFKAOQ
ST109L03CBBOAIMNVOOBAFKAQ
ST110K03CBBOAIMNVOOBAFLAQ
ST110L03CBBOAIMNVOOBAFLAO
ST111KO03CBBOAIMNVOOBAFMAQ
ST111L03CBBOAIMNVOOBAFMAO
ST112K03CBBOAIMNVOOBAFQAO
ST112L03CBBOAIMNVOOBAFQAO

ATTUATORE

SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0360401S
SRN0720401S
SRN0720401S

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5351
KCNCCHD5343
KCNCDHD5352
KCNDDHD5353
KCNDDHD5393
KCNDDHD5393
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNGGHD5369
KCNGGHD5369

N [mm]

258,8
304,2
3385
3937
409,6
474,0
474,0
5205
5205
613,0
613,0
798,0
798,0

H [mm]

190,4
208,3
217,0
2525
269,1
282,0
282,0
339,0
339,0
346,5
346,5
442,0
442,0

Peso Kg

9,0
11,7
15,2
20,8
284
35,2
374
57,7
60,7
70,3
73,7

140,7
1447
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THOR SPLIT BODY - ANSI 600

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

o

L

OMAL Sp.A.

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

[inch]
1/2”
3/4”

17

171/4

171/2

2"1/2

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO

ST104404CAAOAFMRVOOBAFEAQ
ST105404CAAOAFMRVOOBAFGAO
ST106404CAAOAGMRVOOBAFHAO
ST107404CAAOAGMRVOOBAFIAQ
ST108404CABOAGMNVOOBAFRIAO
ST109404CABOAGMNVOOBAFKAQ
ST110404CABOAGMNVOOBAFLAO
ST111404CABOAGMNVOOBAFMAO
ST112404CABOAGMNVOOBAFQAO

ATTUATORE

SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0720401S

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5351
KCNCCHD5343
KCNCDHD5352
KCNDDHD5353
KCNDDHD5393
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNGGHD5369

N [mm]

258,8
304,2
3385
3937
409,6
474,0
520,5
613,0
798,0

H [mm]

1904
208,3
217,0
252,5
269,1
282,0
339,0
359,5
4420

Peso Kg

8,2
10,3
135
19,2
26,9
34,0
58,0
72,4

1517

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

164

[inch]
1/2”
3/4”

17
1"1/4
1"1/2

o
2"1/2

3"

4"

ANSI

ANSI| 600
ANS| 600
ANS| 600
ANS| 600
ANS| 600
ANSI 600
ANS| 600
ANSI 600
ANSI| 600

CODICE ARTICOLO

ST104404CBAOAHMRVOOBAFEAQ
ST105404CBAOAHMRVOOBAFGAO
ST106404CBAOAIMRVOOBAFHAO
ST107404CBAOAIMRVOOBAFIAO
ST108404CBBOAIMNVOOBAFRJAQ
ST109404CBBOAIMNVOOBAFKAO
ST110404CBBOAIMNVOOBAFLAQ
ST111404CBBOAIMNVOOBAFMAQ
ST112404CBBOAIMNVOOBAFQAO

ATTUATORE

SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0720401S

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5351
KCNCCHD5343
KCNCDHD5352
KCNDDHD5353
KCNDDHD5393
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNGGHD5369

N [mm]

258,8
304,2
3385
3937
409,6
474,0
5205
613,0
798,0

H [mm]

190,4
208,3
217,0
2525
269,1
282,0
339,0
3595
442,0

Peso Kg

82
10,3
135
19,2
26,9
34,0
58,0
724

151,7
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THOR SPLIT BODY - PN 63-100

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

OMAL Sp.A.

-

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

[inch]
1/2”
3/4”

17

1"1/4

1"1/2

2"1/2
2"1/2

AR Q@

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

CODICE ARTICOLO

ET104NO3CAAOAFMRVOOBAMEGO
ET105N03CAAOAFMRVOOBAMEGO
ET106NO3CAAOAGMRVOOBAMGGO
ET107NO3CAAOAGMRVOOBAMGGO
ET108NO3CABOAGMNVOOBAMIGO
ET109K03CABOAGMNVOOBAMIGO
ET109L03CABOAGMNVOOBAMIGO
ET110K03CABOAGMNVOOBAMKGO
ET110L03CABOAGMNVOOBAMKGO
ET111KO3CABOAGMNVOOBAMNAOQ
ET111L03CABOAGMNVOOBAMNAO
ET112KO3CABOAGMNVOOBAMTAO
ET112L03CABOAGMNVOOBAMTAO

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040
AE160100
AE160100

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5357
KCNCCHD5342
KCNCCHD5342
KCNDDHD5344
KCNDDHD5358
KCNDDHD5358
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNEEHV5359
KCNEEHV5359
KCNFGHV5373
KCNFGHV5373

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5
381,0
381,0

H [mm]

237,0
242,0
2470
252,0
285,5
2915
2915
3315
3315
366,5
366,5
460,0
460,0

Peso Kg

10,6
123
15,6
18,3
28,6
333
355
534
56,4
63,0
66,4
1293
1333

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator

[inch]
1/2”
3/4”

17

1"1/4

1"1/2

2"1/2
2"1/2

AR Q@

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

CODICE ARTICOLO

ET104NO3CBAOAHMRVOOBAMEGO
ET105N03CBAOAHMRVOOBAMEGO
ET106NO3CBAOAIMRVOOBAMGGO
ET107NO3CBAOAIMRVOOBAMGGO
ET108NO3CBBOAIMNVOOBAMIGO
ET109K03CBBOAIMNVOOBAMIGO
ET109L03CBBOAIMNVOOBAMIGO
ET110K03CBBOAIMNVOOBAMKGO
ET110L03CBBOAIMNVOOBAMKGO
ET111K03CBBOAIMNVOOBAMNAOQ
ET111L03CBBOAIMNVOOBAMNAO
ET112K03CBBOAIMNVOOBAMTAO
ET112L03CBBOAIMNVOOBAMTAOQ

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040
AE160100
AE160100

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5357
KCNCCHD5342
KCNCCHD5342
KCNDDHD5344
KCNDDHD5358
KCNDDHD5358
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNEEHV5359
KCNEEHV5359
KCNFGHV5373
KCNFGHV5373

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
2565
256,5
381,0
381,0

H [mm]

237,0
242,0
247,0
252,0
2855
2915
2915
3315
3315
366,5
366,5
460,0
460,0

Peso Kg

10,6
12,3
15,6
18,3
28,6
333
355
53,4
56,4
63,0
66,4
129,3
1333
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THOR SPLIT BODY - ANSI 600

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

OMAL Sp.A.

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

[inch]
1/2”
3/4”

17
1"1/4
171/2

o
2"1/2

3"

4"

ANSI

ANS| 600
ANS| 600
ANS| 600
ANS| 600
ANS| 600
ANSI 600
ANSI| 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO

ET104404CAAOAFMRVOOBAMEGO
ET105404CAAOAFMRVOOBAMEGO
ET106404CAAOAGMRVOOBAMGGO
ET107404CAAOAGMRVOOBAMGGO
ET108404CABOAGMNVOOBAMIGO
ET109404CABOAGMNVOOBAMIGO
ET110404CABOAGMNVOOBAMKGO
ET111404CABOAGMNVOOBAMNAO
ET112404CABOAGMNVOOBAMTAQ

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160100

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5357
KCNCCHD5342
KCNCCHD5342
KCNDDHD5344
KCNDDHD5358
KCNEEHD5346

KCNEEHV5359

KCNFGHV5373

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
256,5
381,0

H [mm]

237,0
242,0
247,0
252,0
2855
2915
3315
366,5
450,0

Peso Kg

9,8
10,9
13,9
16,7
27,1
321
53,7
65,1

140,3

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator

166

[inch]
1/2”
3/4”

17
1"1/4
1"1/2

o
2"1/2

3"

4

ANSI

ANS| 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO

ET104404CBAOAHMRVOOBAMEGO
ET105404CBAOAHMRVOOBAMEGO
ET106404CBAOAIMRVOOBAMGGO
ET107404CBAOAIMRVOOBAMGGO
ET108404CBBOAIMNVOOBAMIGO
ET109404CBBOAIMNVOOBAMIGO
ET110404CBBOAIMNVOOBAMKGO
ET111404CBBOAIMNVOOBAMNAOQ
ET112404CBBOAIMNVOOBAMTAO

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160100

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5357
KCNCCHD5342
KCNCCHD5342
KCNDDHD5344
KCNDDHD5358
KCNEEHD5346

KCNEEHV5359

KCNFGHV5373

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
256,5
381,0

H [mm]

237,0
242,0
247,0
252,0
2855
2915
3315
366,5
450,0

Peso Kg

9,8
10,9
139
16,7
27,1
321
53,7
65,1

140,3
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THOR SPLIT BODY PN 63-100 ANSI 600
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

ESECUZIONE STANDARD

Sfera ottante, passaggio totale. Disponibili versioni a passaggio ridotto.
Tenuta soft-seat: DEVLON.

Norme per ange d'attacco: ASME B16.5; EN 1092-1.

Temperature di utilizzo vedi diagramma pressione temperatura.

Classe di pressione: ANSI 600 / PN 63-100.

Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.

Fluido intercettato: prodotti petroliferi, uidi autolubri canti (liquidi e gassosi),
purché compatibili con i materiali costruttivi. Per uidi non-autolubri canti (ac-
qua, ...) 0 altre applicazioni rivolgersi all'u  cio commerciale.

Antistatic device EN12266-2.

Tenuta stelo: pacco aV di serie in PTFE Modi cato.

Tenuta addizionale su stelo con O-ring FKM.

Stelo anti Blow-out.

Foratura piano per attuatore a norma 1SO 5211.

Angolo di chiusura >7°.

STANDARD FEATURES

Floating ball, full bore. Available reduce bore version.

Soft-seat seal: DEVLON.

Standard for connecting anges: ASME B16.5; EN 1092-1.

Operating temperature see temperature pressure diagram.

Pressure class: ANSI 600 / PN 63-100.

Tightness Class: EN12266-1 rate A.

Intercepted uid: petrochemical products, self-lubricating uids (liquid and ga-
seous), compatible with the constructive materials. For non-self-lubricating uids
(water, ...) or other applications, contact our sales department.

Antistatic device EN12266-2.

Stem seal: Modi ed PTFE V-ring packing.

Additional seal on stem with FKM O-ring.

Anti Blow-out stem.

Actuator connection as per standard ISO 5211.

Closing angle >7°.

ESECUZIONI A RICHIESTA
Per altri tipi di angiature contattare il nostro u cio commerciale.
J Guarnizioni di tenuta in:PTFE caricato vetro (PTFE-GF), PTFE caricato carbogra-
te (PTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostro u cio commerciale.

. Esecuzione monodirezionale con foro di compensazione della pressione nella
sfera.

. Leva inox.

. Dadi e molle stelo inox.

. Per esecuzioni speciali con materiali (corpo/sfera/stelo) diversi dallo standard

contattare il nostrou cio commerciale.
. Marcature e certi cato ATEX A RICHIESTA.

FEATURES ON REQUEST
For other ange types please contact our sales department.
. Sealing in: PTFE reinforced with glass (PTFE-GF), PTFE reinforced with carbon-
graphite (PTFE-CF). For other types of materials please contact our sales
department.
Mono-directional version with pressure-relief hole in the balll.
Stainless steel lever.
Stainless steel Stem nuts and springs.
For special versions in materials di erent from the standard (body, ball, stem),
please contact our sales department.
. ATEX marking and certi cate ON REQUEST.

CERTIFICAZIONI

. Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE PED; Fugitive Emission 1SO 15848
(ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: ISO 10497 Third ed. 2010 /
API 607 Sixth ed. 2010.

. Conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE, certi cato ATEX A RICHIESTA.

CERTIFICATIONS
In compliance with European Directive 2014/68/EU PED; Fugitive Emission ISO
15848 (1SO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: ISO 10497 Third ed.
2010/ API 607 Sixth ed. 2010.

. In compliance with ATEX 2014/34/EU Directive , ATEX certi cate ON REQUEST.

NORME DI PROGETTAZIONE

. Spessori corpo in accordo a: ASME B16.34, ASME VIII div.1,EN 12516.

«  API6D (ARICHIESTA).

. Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34 per valvole ANSI ed EN 12516 per
valvole PN.

ENGINEERING STANDARD

. Body thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME VIIl div.1, EN 12516.

«  APIBD (ONREQUEST).

. Materials and rating in compliance with ASME B16.34 for ANSI valves and EN
12516 for PN valves.
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THOR SPLIT BODY - PN 63-100 ANSI 600
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
TABELLA DEI MATERIALI MATERIALS TABLE

B
=

< - g

MATERIALI MATERIALS
SPLIT BODY PN63-100 ANSI 600 DA BARRA FROM BAR

N° Descrizione Description 316 Stainless steel
Corpo Body ASTM A 182 F316 / A479TP.316
Terminale Connector (1.4401 / X5CrNiMo 17-12-2)
3 | Sfera Ball (1.44988/2\352:%1\%?312-2)
4 | Stelo Stem A564 TP630 (17-4PH)
5* | Seggio Seat DEVLON
6*  Guarnizione corpo terminale Body-Connector gasket GRAFOIL
7*  Tenutainferiore stelo Stem lower sealing PTFE Modi cato Modi ed PTFE (.) (1)
8*  Guarnizioni tipo Chevron Chevron seals PTFE Modi cato Modi ed PTFE (.)
9* | O-ring stelo Stem o-ring FKM ()
10  Anello premi guarnizione Packing gland ring 304S.S.
11  Piastra blocca dado Stop nut plate 304S.S.
12 Dado stelo Stem nut Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (xx)
13 | Molle atazza Springs washer Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (xx)
14  Dispositivo antistatico Antistatic device 316 S.S.
15  Tiranti Stud bolt ASTM A193-B8
16  Dadi Nut ASTM A194-Gr.8
17  Controdado Lock nut Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized
18  Vite di fermo Holder screw A2-70 (304 S.S)
19 | Fermo di posizione Holder screw Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x)
20  Leva Lever Fe37 zincato-galvanized (x)

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

Arichiesta disponibile in: Available on request:

(x): 304 s.s.
(xx): 301ss.
(1) : per <DN32 disponibile solo in DEVLON for <DN32 available only in DEVLON

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request
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THOR SPLIT BODY - PN 63-100 ANSI 600
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V__) E CON LEVA (L_ ) IN ACCIAIO INOX -PN-
STAINLESS STEEL BARE SHAFT (V__) AND LEVER (L__) OPERATED VALVE CODE -PN-

DN mfﬂ%RA S[:ﬁ(E:h] PN 316 Stainless steel
DN 15 1/2” PN 63-100 V/LT104NO3ABAOADMRV000
DN 20 3/4” PN 63-100 V/LT105NO3ABAOADMRV000
DN 25 17 PN 63-100 V/LT106NO3ABAOAEMRV000
DN 32 171/4 PN 63-100 V/LT107NO3ABAOAEMRV000
DN 40 171/2 PN 63-100 V/LT108NO3ABAOAEMNV000
DN 50 2" PN63 V/LT109K03ABAOAEMNVO000
DN 50 2" PN100 V/LT109LO03ABAOAEMNV000
DN 65 2"1/2 PN63 V/LT110K03ABAOAEMNVO000
DN 65 2"1/2 PN100 V/LT110LO3ABAOAEMNV000
DN 80 3” PN63 V/LT111KO03ABAOAEMNVO000
DN 80 3” PN100 V/LT111LO3ABAOAEMNV000
DN 100 4” PN63 V/LT112KO3ABAOAEMNV000
DN 100 4 PN100 V/LT112L03ABAOAEMNV000

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V_) E CON LEVA (L_ ) IN ACCIAIO INOX -ANSI-
STAINLESS STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L_) OPERATED VALVE CODE -ANSI-

DN mi:J]RA S[:ﬁih] ANSI 316 Stainless steel
DN 15 1/2” ANSI 600 V/LT104404ABA0ADMRV000
DN 20 3/4” ANSI 600 V/LT105404ABA0ADMRV000
DN 25 1" ANSI 600 V/LT106404ABA0OAEMRV000
DN 32 1"1/4 ANSI 600 V/LT107404ABA0OAEMRV000
DN 40 1"1/2 ANSI 600 V/LT108404ABA0OAEMNV000
DN 50 2" ANSI 600 V/LT109404ABA0OAEMNV000
DN 65 2"1/2 ANSI 600 V/LT110404ABA0OAEMNV000
DN 80 3" ANSI 600 V/LT111404ABA0OAEMNV000
DN 100 4” ANSI 600 V/LT112404ABA0OAEMNV000
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THOR SPLIT BODY - PN 63-100 ANSI 600

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -PN-

OMAL Sp.A.

EEjInppInijiny

ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -PN-

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2”
DN 20 3/4”
DN 25 1’
DN 32 1"1/4
DN 40 1"1/2
DN 50 2"
DN 50 2"
DN 65 2"1/2
DN 65 2"1/2
DN 80 3”
DN 80 3’
DN 100 4
DN 100 4

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

CODICE ARTICOLO -316-
ITEM CODE -316-

DT104NO3ABAOADMRVOOOAFCAO
DT105NO3ABAOADMRVOOOAFDAO
DT106NO3ABAOAEMRVOOOAFEAQ
DT107NO3ABAOAEMRVO00AFGAO
DT108NO3ABAOAEMNVOOOAFHAO
DT109K03ABAOAEMNVOOOAFIAO
DT109L03ABAOAEMNVOOOAFIAO
DT110KO03ABAOAEMNVOOOARIAO
DT110LO3ABAOAEMNVOOOAFRJAO
DT111K03ABAOAEMNVOOOAFKAO
DT111LO3ABAOAEMNVOOOAFKAQ
DT112K03ABAOAEMNVO00AFMAO
DT112L03ABAOAEMNVOOOAFMAQ

ATTUATORE
ACTUATOR

DANO0030411S
DANO0045412S
DAN0060412S
DAN0106411S
DAN0120411S
DANO0180411S
DANO0180411S
DANO0240411S
DAN0240411S
DAN0360411S
DAN0360411S
DAN0720411S
DAN0720411S

KIT di montaggio
Mounting KIT

KCNBCHD5340
KCNBCHD5341
KCNCCHD5342
KCNCCHD5343
KCNDDHD5344
KCNDDHD5393
KCNDDHD5393
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNFGHD5365
KCNFGHD5365

N [mm]

174,2
188,5
198,0
237,0
2441
2899
289,9
3136
313,6
3393
3393
4331
4331

Himm) 01
179,2 8,0
189,5 9,8
200,4 134
2183 17,0
235,0 24,0
2715 30,9
2715 331
3151 51,3
3151 54,3
3295 60,3
3295 63,3
404,0 118,9
404,0 122,9

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -ANSI- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -ANSI-

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2”
DN 20 3/4”
DN 25 1’
DN 32 1"1/4
DN 40 17172
DN 50 2’
DN 65 2"1/2
DN 80 3"
DN 100 47

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO -316-
ITEM CODE -316-

DT104404ABAOADMRVOOOAFCAO
DT105404ABAOADMRVO00AFDAQ
DT106404ABAOAEMRVOOOAFEAQ
DT107404ABA0OAEMRVOO0AFGAO
DT108404ABAOAEMNVOOOAFHAO
DT109404ABA0OAEMNVOO0OAFIAO
DT110404ABAOAEMNVOOOARIAO
DT111404ABAOAEMNVOOOAFKAO
DT112404ABA0OAEMNVOOOAFMAQ

ATTUATORE
ACTUATOR

DAN0030411S
DAN0045412S
DAN0060412S
DAN0106411S
DAN0120411S
DAN0180411S
DANO0240411S
DAN0360411S
DAN0720411S

KIT di montaggio
Mounting KIT

KCNBCHD5340
KCNBCHD5341
KCNCCHD5342
KCNCCHD5343
KCNDDHD5344
KCNDDHD5393
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNFGHD5365

N [mm]

1742
188,5
198,0
237,0
2441
289,9
313,6
339,3
4331

Himm) 018,
179,2 72
189,5 84
2004 11,7
2183 154
235,0 225
2715 29,7
3151 51,6
329,5 62,4
404,0 1299
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THOR SPLIT BODY - PN 63-100 ANSI 600

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

L

OMAL Sp.A.

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -PN-  ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -PN-

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2”
DN 20 3/4”
DN 25 1’
DN 32 1"1/4
DN 40 171/2
DN 50 2"
DN 50 A
DN 65 2"1/2
DN 65 2"1/2
DN 80 3”
DN 80 3”
DN 100 4"
DN 100 4"

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

CODICE ARTICOLO -316-
ITEM CODE -316-

ST104NO3ABAOADMRVOOOAFEAQ
ST105NO3ABAOADMRVOOOAFGAO
ST106NO3ABAOAEMRVOO0AFHAO
ST107NO3ABAOAEMRVOOOAFIAO
ST108NO3ABAOAEMNVOO0ARIAQ
ST109KO03ABAOAEMNVOOOAFKAO
ST109L03ABAOAEMNVOOOAFKAO
ST110KO3ABAOAEMNVOOOAFLAO
ST110LO3ABAOAEMNVOOOAFLAO
ST111KO3ABAOAEMNVO00AFMAO
ST111LO3ABAOAEMNVOOOAFMAOQ
ST112KO3ABAOAEMNVOO0AFQAO
ST112L03ABAOAEMNVOOOAFQAQ

ATTUATORE
ACTUATOR

SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0360401S
SRN0720401S
SRN0720401S

KIT di montaggio

Mounting KIT
KCNBCHD5350
KCNBCHD5351
KCNCCHD5343
KCNCDHD5352
KCNDDHD5353
KCNDDHD5393
KCNDDHD5393
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNGGHD5369
KCNGGHD5369

N [mm]

258,8
304,2
3385
3937
409,6
474,0
474,0
5205
5205
613,0
613,0
798,0
798,0

H [mm]

1904
2083
217,0
2525
269,1
282,0
282,0
339,0
339,0
346,5
346,5
442,0
442,0

Peso Kg
Weight Kg

9,0
11,7
15,2
20,8
28,4
35,2
374
57,7
60,7
70,3
73,7

140,7
1447

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -ANSI- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -ANSI-

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2”
DN 20 3/4”
DN 25 1’
DN 32 1"1/4
DN 40 17172
DN 50 2’
DN 65 2"1/2
DN 80 3"
DN 100 47

172

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANS| 600

CODICE ARTICOLO -316-
ITEM CODE -316-

ST104404ABAOADMRVOOOAFEAQ
ST105404ABAOADMRV0O00AFGAO
ST106404ABA0OAEMRVOO0AFHAO
ST107404ABAOAEMRVOO00AFIAQ
ST108404ABAOAEMNVOOOAFRIAO
ST109404ABAOAEMNVOOOAFKAO
ST110404ABAOAEMNVOOOAFLAO
ST111404ABAOAEMNVOOOAFMAO
ST112404ABAOAEMNVO00AFQAO

ATTUATORE
ACTUATOR

SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0720401S

KIT di montaggio

Mounting KIT
KCNBCHD5350
KCNBCHD5351
KCNCCHD5343
KCNCDHD5352
KCNDDHD5353
KCNDDHD5393
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNGGHD5369

N [mm]

258,8
304,2
3385
3937
409,6
474,0
520,5
613,0
798,0

H [mm]

1904
2083
217,0
2525
269,1
282,0
339,0
359,5
442,0

Peso Kg
Weight Kg

82
10,3
135
19,2
26,9
34,0
58,0
72,4
1517
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THOR SPLIT BODY - PN 63-100 ANSI 600

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

OMAL Sp.A.

P N
“EE..

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -PN-  ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -PN-

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2”
DN 20 3/4”
DN 25 1’
DN 32 1"1/4
DN 40 1"1/2
DN 50 2"
DN 50 2"
DN 65 2"1/2
DN 65 2"1/2
DN 80 3"
DN 80 3”
DN 100 4"
DN 100 4

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

CODICE ARTICOLO -316-
ITEM CODE -316-

ET104NO3ABAOADMRVOOOAMEGO
ET105N0O3ABAOADMRVO00AMEGO
ET106NO3ABAOAEMRVO00AMGGO
ET107NO3ABAOAEMRVO00AMGGO
ET108NO3ABAOAEMNVOOOAMIGO
ET109K03ABAOAEMNVO00AMIGO
ET109L03ABAOAEMNVO00AMIGO
ET110K03ABAOAEMNVOOOAMKGO
ET110LO3ABAOAEMNVO0OAMKGO
ET111KO3ABAOAEMNVOOOAMNAO
ET111LO3ABAOAEMNVOOOAMNAQ
ET112K03ABAOAEMNVOOOAMTAO
ET112L03ABAOAEMNVOOOAMTAO

ATTUATORE
ACTUATOR

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040
AE160100
AE160100

KIT di montaggio

Mounting KIT
KCNBCHD5350
KCNBCHD5357
KCNCCHD5342
KCNCCHD5342
KCNDDHD5344
KCNDDHD5358
KCNDDHD5358
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNEEHV5359
KCNEEHV5359
KCNFGHV5373
KCNFGHV5373

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5
3810
381,0

H [mm]

237,0
242,0
247,0
252,0
285,5
2915
2915
3315
3315
366,5
366,5
460,0
460,0

Peso Kg
Weight Kg

10,6
12,3
15,6
18,3
28,6
333
355
534
56,4
63,0
66,4
1293
1333

ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -ANSI-

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -ANSI-

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2”
DN 20 3/4”
DN 25 1’
DN 32 1"1/4
DN 40 171/2
DN 50 2"
DN 65 2"1/2
DN 80 3’
DN 100 4"

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO -316-
ITEM CODE -316-

ET104404ABA0OADMRVO0OAMEGO
ET105404ABAOADMRVO00OAMEGO
ET106404ABA0OAEMRVO00AMGGO
ET107404ABAOAEMRVO00AMGGO
ET108404ABAOAEMNVO00AMIGO
ET109404ABA0OAEMNVOO0AMIGO
ET110404ABAOAEMNVO00AMKGO
ET111404ABAOAEMNVO00AMNAO
ET112404ABAOAEMNVOOOAMTAQ

ATTUATORE
ACTUATOR

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160100

KIT di montaggio

Mounting KIT
KCNBCHD5350
KCNBCHD5357
KCNCCHD5342
KCNCCHD5342
KCNDDHD5344
KCNDDHD5358
KCNEEHD5346
KCNEEHV5359
KCNFGHV5373

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
256,5
381,0

H [mm]

237,0
242,0
247,0
252,0
285,5
2915
3315
366,5
450,0

Peso Kg
Weight Kg

9,8
10,9
13,9
16,7
271
321
53,7
65,1

140,3
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THOR SPLIT BODY ANSI 600
PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

DN150

I
=

DIMENSIONI DIMENSIONS

MISURA SIZE N° KIT GUARNI
ANSI A B Cc oFE ™ oM ooN BT 26 2R s oH SR ol P kg L H y [NTEA ZONI
DN[mm] [inch] ISO HOLES LEVERKIT SEALSKIT

20x15 34’12’ 600 40 545 96 19 F04 42 M5 12/8 118 429 64 826 4 19 226 68 190 80 150 KLV58006 = KGBV472040
25x20  I’x34° 600 45 575 96 25 F04 42 M5 12/8 125 508 64 889 4 19 244 8 216 88 150 KLV58006 = KGBV472050
32x25 1"1/4x1” 600 50 715 146 32 FO5 50 M6 16/10 135 635 64 986 4 19 274 108 229 95 275 KLV58008 KGBV472060
40x32 1"1/2x1°1/4 600 55 765 146 38 FO5 50 M6 [16/10 155 73 | 64 1143 4 22 291 141 241 100 275 KLV58008 = KGBV472070
50x40 = 2’x1"1/2 600 68 985 204 51 FO7 70 @ M8 22/14 165 919 64 127 8 19 321 215 292 120 350 KLV58010 KGBV472080
65x50  2'1/2x2” | 600 74 1075204 64 FO7 70 M8 22/14 190 1046 64 1494 8 22 361 288 330 129 350 KLV58010 = KGBV472090
80x65 Ix2'U2 600 94 144 251 76 F10 102 M10 30/18 210 127 64 1681 8 22 391 49 356 180 450 KLV58012 = KGBV472100
100x80 = 4’x3’ 600 10151515 251 102 F10 102 M10 30/18 275 1572 64 2159 8 255 451 753 432 188 450 KLV58012 KGBVA472110

150x100  6'x4" 600 126 1965 405 152 F14 140 M16 45/30 357 2159 64 2921 12 286 544 160 559 243 800 KLV58014 KGBV472120
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THOR SPLIT BODY ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
TABELLA DEI MATERIALI

MATERIALS TABLE

) , 1
N
JV

MATERIALI MATERIALS

SPLIT BODY ANSI 600 acciaio al carbonio carbon steel
N° Descrizione Description A105 Carbon steel LF2 Carbon steel
1 Corpo Body
2> [Terminale Connector ASTM A105 ASTM A350 LF2
3 Sfera Ball ASTM A351 CF8 (¥)(**) (1.4308/GX5CrNi19-10)
4 Stelo Stem A564 TP.630 (17-4PH)
5* Seggio Seat DEVLON (.)
6*  Guarnizione corpo-terminale Body-connector gasket GRAFOIL

7* | Tenutainferiore stelo Stem lower sealing

8* PaccoaV Chevronrings

9* | O-ring stelo Stem o-ring

10 Anello premiguarnizione Packing gland ring
11 Piastra blocca dado Stop nut plate

12 Dadostelo Stem nut

13 Molle a tazza Springs washer

14 Dispositivo antistatico Antistatic device

15 Tiranti Stud bolt

16 Dadi Nut

17 Controdado Lock nut

18 | Vite di fermo Holder screw

19 Fermo di posizione Holder screw

20 Leva Lever

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

Arichiesta disponibile in: Available on request:
(*): A351 CF8M

(**): Per DN<40x32 disponibile solo in CF8M For DN<40x32 available only in CF8M

(x): 304 s.s.

(xx): 301 s.s.

(1): Per DN150x100 disponibile solo in 304 for DN150x100 available only in 304

(2): per DN<40x32 disponibile solo in DEVLON for DN<40x32 available only in DEVLON

() Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request

ASTM A193-B7
ASTM A194-Gr.2H

PTFE Modi cato Modi ed PTFE () (2)
PTFE Modi cato Modi ed PTFE ()
FKM ()

Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x) (1)

304S.S.
Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x)

Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (xx)

316S.S.
ASTM A320-L7M
ASTM A194-Gr.7M
Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x)
A2-70 (304 S.S.)
Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x)
Fe37 zincato - Galvanized (x)
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THOR SPLIT BODY - ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V__) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO AL CARBONIO
CARBON STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L_ ) OPERATED VALVE CODE

MISURA

DN [mm] finch] ANSI A105 Carbon steel LF2 Carbon steel
DN 20x15 3/4"x 1/2” ANSI 600 V/LT135404CAAOAFMRV00B V/LT135404CBAOAHMRV00B
DN 25x20 1"x 3/4” ANSI 600 V/LT136404CAAOAFMRV00B V/LT136404CBAOAHMRV00B
DN 32x25 1"1/4x1” ANSI 600 V/LT137404CAAOAGMRV00B V/LT137404CBAOAIMRV00B
DN 40x32 1"1/2x1"1/4 ANSI 600 V/LT138404CAAOAGMRV00B V/LT138404CBAOAIMRV00B
DN 50x40 2"x1"1/2 ANSI 600 V/LT139404CABOAGMNV00B V/LT139404CBBOAIMNV00B
DN 65x50 2"1/2x 2" ANSI 600 V/LT140404CABOAGMNV00B V/LT140404CBBOAIMNVO0B
DN 80x65 3"x2"1/2 ANSI 600 V/LT141404CABOAGMNV00B V/LT141404CBBOAIMNV00B
DN 100x80 4"x 3" ANSI 600 V/LT142404CABOAGMNV00B V/LT142404CBBOAIMNV00B
DN 150x100 6"x4” ANSI 600 V/LT174404CABOAGMNV00B V/LT174404CBBOAIMNV00B
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THOR SPLIT BODY - ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO

i

o

-

ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm] [inch]
DN20X15 3/4"x 1/2”
DN25X20 1"x 3/4”
DN32X25 1"1/4x1”
DN40X32 1"1/2x1"1/4
DN50X40 2"x1"1/2
DN65X50 2"1/2x 2"
DN80X65 3"x2"1/2
DN100X80 47x 3"
DN150X100 67x 4"

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO

DT135404CAAOAFMRVOOBAFCAO
DT136404CAAOAFMRVOOBAFDAO
DT137404CAAOAGMRVOOBAFEAO
DT138404CAAOAGMRVOOBAFGAQ
DT139404CABOAGMNVOOBAFHAO
DT140404CABOAGMNVOOBAFIAQ
DT141404CABOAGMNVOOBAFRJAO
DT142404CABOAGMNVOOBAFKAO
DT174404CABOAGMNVOOBAFMAO

ATTUATORE

DANO0030411S
DANO0045412S
DAN0060412S
DANO0106411S
DAN0120411S
DANO0180411S
DAN0240411S
DAN0360411S
DANO0720411S

KIT di montaggio

KCNBCHD5340
KCNBCHD5341
KCNCCHD5342
KCNCCHD5343
KCNDDHD5344
KCNDDHD5393
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNFGHD5365

N [mm]

1742
1885
198,0
237,0
2441
289,9
313,6
339,3
4331

H [mm]

179,2
189,5
2004
2183
235,0
2715
315,5
3275
404,0

Peso Kg

8,5
9,9
13,2
174
251
34,6
56,3
83,7
176,9

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm] [inch]
DN20X15 3/4"x 1/2"
DN25X20 1"x 3/4”
DN32X25 1"1/4x1”
DN40X32 1"1/2x1"1/4
DN50X40 2"x1"1/2
DN65X50 2"1/2x2"
DN80X65 3"x2"1/2
DN100X80 4"x 3"
DN150X100 6”x 4"

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO

DT135404CBAOAHMRVOOBAFCAQ
DT136404CBAOAHMRVOOBAFDAO
DT137404CBAOAIMRVOOBAFEAQ
DT138404CBAOAIMRVOOBAFGAO
DT139404CBBOAIMNVOOBAFHAQ
DT140404CBBOAIMNVOOBAFIAO
DT141404CBBOAIMNVOOBAFJAQ
DT142404CBBOAIMNVOOBAFKAQ
DT174404CBBOAIMNVOOBAFMAOQ

ATTUATORE

DAN0030411S
DAN0045412S
DAN0060412S
DAN0106411S
DAN0120411S
DAN0180411S
DAN0240411S
DAN0360411S
DAN0720411S

KIT di montaggio

KCNBCHD5340
KCNBCHD5341
KCNCCHD5342
KCNCCHD5343
KCNDDHD5344
KCNDDHD5393
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNFGHD5365

N [mm]

1742
188,5
198,0
237,0
2441
2899
3136
3393
4331

H[mm]

1792
1895
2004
2183
235,0
2715
3155
3275
404,0

Peso Kg

8,5
9,9
132
174
251
34,6
56,3
83,7
176,9
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THOR SPLIT BODY - ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

LI

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA ! ANSI CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio N[mm]  H[mm] Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN20X15 3/4"x 1/2” ANSI 600 ST135404CAAOAFMRVOOBAFEAO SRN0030402S KCNBCHD5350 258,8 190,4 95
DN25X20 1"x3/4” ANSI 600 ST136404CAAOAFMRVOOBAFGAQ SRN0053401S KCNBCHD5351 304,2 208,3 11,8
DN32X25 1"1/4x1” ANSI 600 ST137404CAAOAGMRVOOBAFHAOQ SRN0060401S KCNCCHD5343 3385 217,0 15,0
DN40X32 1"1/2x1"1/4  ANSI 600 ST138404CAAOAGMRVOOBAFIAO SRN0090401S KCNCDHD5352 3937 2525 212
DN50X40 2"x1"1/2 ANSI 600 ST139404CABOAGMNVOOBAFRIAQ SRN0120401S KCNDDHD5353 409,6 269,5 295
DN65X50 2"1/2x2” ANSI 600 ST140404CABOAGMNVOOBAFKAQO SRN0180401S KCNDDHD5393 474,0 282,0 389
DNB80X65 3"x2"1/2 ANSI 600 ST141404CABOAGMNVOOBAFLAO SRN0240401S KCNEEHD5354 520,5 339,0 62,7
DN100X80 4"x 3" ANSI 600 ST142404CABOAGMNVOOBAFMAQ SRN0360401S KCNEEHD5354 613,0 359,5 93,7
DN150X100 67x 4" ANSI 600 ST174404CABOAGMNVOOBAFQAQ SRN0720401S KCNGGHD5369 798,0 442,0 198,1

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm] [inch]
DN20X15 3/4"x 1/2"
DN25X20 1"x 3/4”
DN32X25 1"1/4x1”
DN40X32 1"1/2x1"1/4
DN50X40 2"x1"1/2
DN65X50 2"1/2x2"
DN80X65 3"x2"1/2
DN100X80 47x 3"
DN150X100 6”x 4"

178

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO

ST135404CBAOAHMRVOOBAFEAQ
ST136404CBAOAHMRVOOBAFGAO
ST137404CBAOAIMRVOOBAFHAO
ST138404CBAOAIMRVOOBAFIAO
ST139404CBBOAIMNVOOBAFJAO
ST140404CBBOAIMNVOOBAFKAQ
ST141404CBBOAIMNVOOBAFLAQ
ST142404CBBOAIMNVOOBAFMAOQ
ST174404CBBOAIMNVOOBAFQAOQ

ATTUATORE

SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0720401S

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5351
KCNCCHD5343
KCNCDHD5352
KCNDDHD5353
KCNDDHD5393
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNGGHD5369

N [mm]

258,8
304,2
3385
393,7
409,6
4740
5205
6130
798,0

H[mm]

1904
2083
217,0
2525
2695
282,0
339,0
3595
442,0

Peso Kg

9,5
118
15,0
21,2
29,5
38,9
62,7
93,7
198,1
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THOR SPLIT BODY - ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO

-

ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA ! ANSI CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio N[mm]  H[mm] Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN20X15 3/4"x 1/2" ANSI 600 ET135404CAAOAFMRVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5350 250,0 237,0 111
DN25X20 1"x 3/4” ANSI 600 ET136404CAAOAFMRVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5357 250,0 2420 124
DN32X25 1"1/4x1” ANSI 600 ET137404CAAOAGMRVOOBAMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5342 250,0 2470 154
DN40X32 1"1/2x1"1/4  ANSI 600 ET138404CAAOAGMRVOOBAMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5342 250,0 2520 18,7
DN50X40 2"x1"1/2 ANSI 600 ET139404CABOAGMNVO0OBAMIGO EA0130A5C000 KCNDDHD5344 280,0 2855 29,7
DN65X50 2"1/2x2" ANSI 600 ET140404CABOAGMNVOOBAMIGO EA0130A5C000 KCNDDHD5358 280,0 2915 37,0
DN80X65 3"x2"1/2 ANSI 600 ET141404CABOAGMNVOOBAMKGO EA0240A5C000 KCNEEHD5346 280,0 3315 58,4
DN100X80 4"x 3" ANSI 600 ET142404CABOAGMNVOOBAMNAO AE160040 KCNEEHV5359 256,5 366,5 86,4
DN150X100 6"x4” ANSI 600 ET174404CABOAGMNVOOBAMTAOQ AE160100 KCNFGHV5373 381,0 460,0 187,3
CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL
MISURA ! ANSI CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio N[mm]  H[mm] Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN20X15 3/4"x 1/2” ANSI 600 ET135404CBAOAHMRVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5350 250,0 237,0 111
DN25X20 1"x3/4” ANSI 600 ET136404CBAOAHMRVOOBAMEGO EAQ035A5C000 KCNBCHD5357 250,0 2420 124
DN32X25 1"1/4x1” ANSI 600 ET137404CBAOAIMRVOOBAMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5342 250,0 2470 154
DN40X32 1"1/2x1"1/4  ANSI 600 ET138404CBAOAIMRVOOBAMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5342 250,0 252,0 18,7
DN50X40 2"x1"1/2 ANSI 600 ET139404CBBOAIMNVOOBAMIGO EA0130A5C000 KCNDDHD5344 280,0 2855 29,7
DN65X50 2"1/2x2" ANSI 600 ET140404CBBOAIMNVOOBAMIGO EA0130A5C000 KCNDDHD5358 280,0 2915 370
DNB80X65 3"x2"1/2 ANSI 600 ET141404CBBOAIMNVOOBAMKGO EA0240A5C000 KCNEEHD5346 280,0 3315 58,4
DN100X80 4"x 3" ANSI 600 ET142404CBBOAIMNVOOBAMNAOQ AE160040 KCNEEHV5359 256,5 366,5 86,4
DN150X100 6"x4” ANSI 600 ET174404CBBOAIMNVOOBAMTAO AE160100 KCNFGHV5373 381,0 460,0 187,3

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator
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THOR SPLIT BODY - ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
TABELLA DEI MATERIALI MATERIALS TABLE

0
fffffffffffff 7
JV

MATERIALI MATERIALS
ANSI 600 DA BARRA FROM BAR

N° Descrizione Description 316 Stainless steel
Corpo Body ASTM A 182 F316 / A479TP:316
Terminale Connector (14401 / X5CrNiMo 17-12-2)

8 | Sfera Ball (1.44(?83/T6Mx5/-\c?;5Nlil\jI:g§£'\£12-2)

4 Stelo Stem A564 TP.630 (17-4PH)

5* | Seggio Seat DEVLON ()

6*  Guarnizione corpo terminale Body-Connector gasket GRAFOIL

7* | Tenutainferiore stelo Stem lower sealing PTFE Modi cato Modi ed PTFE (.) (1)

8* | Guarnizioni tipo Chevron Chevron seals PTFE Modi cato Modi ed PTFE ()

9* | O-ring stelo Stem o-ring FKM (.)

10 | Anello premi guarnizione Packing gland ring 304SS.

11  Piastra blocca dado Stop nutplate 304S.S.

12 | Dado stelo Stem nut Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x)
13 Molle atazza Springs washer Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (xx)
14 | Dispositivo antistatico Antistatic device 316 S.S.

15 | Tiranti Stud bolt ASTM A193-B8

16 Dadi Nut ASTM A194-Gr.8

17  Controdado Lock nut Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized
18 | Vite difermo Holder screw A2-70(304S.S)

19  Fermo di posizione Holder screw Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x)
20 | Leva Lever Fe37 zincato-galvanized (x)

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

Arichiesta disponibile in: Available on request:

(x): 304 s.s.
(xx): 301 s.s.
(1): per DN<40x32 disponibile solo in DEVLON for DN<40x32 available only in DEVLON

(): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request
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THOR SPLIT BODY - ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V__) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL BARE SHAFT (V__) AND LEVER (L__) OPERATED VALVE CODE

BN [m’\r/:]SURA SIZ[EinCh] ANSI 316 Stainless steel
DN 20x15 3/4"x 1/2" ANSI 600 V/LT135404ABAOADMRV000
DN 25x20 1"x 3/4” ANSI 600 V/LT136404ABA0ADMRV000
DN 32x25 1"1/4x1” ANSI 600 V/LT137404ABA0OAEMRV000
DN40x32 | 1"1/2x1"1/4 ANSI 600 V/LT138404ABA0OAEMRV000
DN 50x40 2"x1"1/2 ANSI 600 V/LT139404ABA0OAEMNV000
DN 65x50 2"1/2x2" ANSI 600 V/LT140404ABA0OAEMNV000
DN 80x65 3"x2"1/2 ANSI 600 V/LT141404ABA0OAEMNV000
DN 100x80 4"x 3" ANSI 600 V/LT142404ABA0OAEMNV000
DN 150x100 6"x4” ANSI 600 V/LT174404ABAOAEMNV000
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THOR SPLIT BODY - ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR
N
q
\
T
CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INO ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL
MISURA SIZE CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di montaggio Peso Kg
DN [mm] [inch] ANSI ITEM CODE -316- ACTUATOR Mounting KIT NImm] | HImmM] | eiohtKg
DN20X15 | 3/4"x1/2" = ANSI600 DT135404ABA0ADMRVOO0AFCAQ DAN0030411S KCNBCHD5340 1742 | 1792 85
DN25X20 | 1"x3/4” | ANSI600 DT136404ABA0ADMRVOOOAFDAQ DAN0045412S KCNBCHD5341 1885 = 1895 99
DN32X25 | 1"1/4x1" = ANSI600 DT137404ABA0AEMRVOOOAFEAQ DAN0060412S KCNCCHD5342 1980 2004 | 132
DN40X32 1"1/2x1°1/4  ANSI600 DT138404ABA0AEMRVO00AFGAQ DAN0106411S KCNCCHD5343 2370 | 2183 174
DN50X40  2°x1"1/2  ANSI600 DT139404ABA0AEMNVO0OAFHAQ DAN0120411S KCNDDHD5344 2441 | 2350 | 251
DN65X50 ~ 2°1/2x2"  ANSI600 DT140404ABA0AEMNVOOOAFIAD DAN0180411S KCNDDHD5393 2809 | 2715 | 346
DNBOX65  3"x2°1/2  ANSI600 DT141404ABA0AEMNVOOOAFIAQ DAN0240411S KCNEEHD5346 3136 = 3155 563
DNI0OX80 | 4x3" ANSI 600 DT142404ABA0AEMNVOOOAFKAQ DAN0360411S KCNEEHD5346 3393 | 3275 | 837
DN150X100 = 6"x4” ANSI 600 DT174404ABAOAEMNVO0OAFMAOQ DAN0720411S KCNFGHD5365 4331 | 4040 @ 1769
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THOR SPLIT BODY - ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

[.UTDFW(UJ

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL

onm) AN PoRICEpeTIcOL0 10 ATONORE KTmonagg® g )| f0K9
DN20X15 3/4”x 1/2" ANSI 600 ST135404ABA0ADMRVOOOAFEAQ SRN0030402S KCNBCHD5350 258,8 1904 9,5
DN25X20 1"x 3/4” ANSI 600 ST136404ABA0OADMRVOO0AFGAO SRN0053401S KCNBCHD5351 304,2 208,3 11,8
DN32X25 1"1/4x 1" ANSI 600 ST137404ABA0AEMRVO0OAFHAQ SRN0060401S KCNCCHD5343 338,55 217,0 15,0
DN40X32 1"1/2x1"1/4  ANSI 600 ST138404ABA0OAEMRVOOOAFIAO SRN0090401S KCNCDHD5352 393,7 2525 212
DN50X40 2"x1"1/2 ANSI 600 ST139404ABAOAEMNVOOOAFRIJAQ SRN0120401S KCNDDHD5353 409,6 269,5 295
DN65X50 2"1/2x2" ANSI 600 ST140404ABA0OAEMNVOOOAFKAQ SRN0180401S KCNDDHD5393 474,0 282,0 389
DN80X65 3"x2"1/2 ANSI 600 ST141404ABA0OAEMNVOOOAFLAQ SRN0240401S KCNEEHD5354 520,5 339,0 62,7
DN100X80 4"x 3" ANSI 600 ST142404ABAOAEMNVOO0OAFMAO SRN0360401S KCNEEHD5354 613,0 359,5 93,7
DN150X100 6"x 4" ANSI 600 ST174404ABAOAEMNVOOOAFQAO SRN0720401S KCNGGHD5369 798,0 442,0 198,1
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THOR SPLIT BODY - ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INO ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL

onm) e AN PoRICEpeTICOL0 310 ATONORE KTmonagg® g )| f0KS
DN20X15 3/4"x 1/2" ANSI 600 ET135404ABA0ADMRVO00AMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5350 250,0 237,0 111
DN25X20 1"x3/4” ANSI 600 ET136404ABA0ADMRVO00AMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5357 250,0 242,0 12,4
DN32X25 1"1/4x 1" ANSI 600 ET137404ABA0AEMRVOOOAMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5342 250,0 2470 154
DN40X32 1"1/2x1"1/4  ANSI600 ET138404ABA0OAEMRVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5342 250,0 252,0 18,7
DN50X40 2"x1"1/2 ANSI 600 ET139404ABA0OAEMNVOOOAMIGO EA0130A5C000 KCNDDHD5344 280,0 2855 29,7
DN65X50 2"1/2x2" ANSI 600 ET140404ABA0OAEMNVO00AMIGO EA0130A5C000 KCNDDHD5358 280,0 2915 37,0
DN80X65 3"x2"1/2 ANSI 600 ET141404ABA0OAEMNVO00OAMKGO EA0240A5C000 KCNEEHD5346 280,0 3315 58,4
DN100X80 4"x 3" ANSI 600 ET142404ABAOAEMNVOOOAMNAO AE160040 KCNEEHV5359 256,5 366,5 86,4
DN150X100 6"x4” ANSI 600 ET174404ABAOAEMNVOOOAMTAO AE160100 KCNFGHV5373 381,0 460,0 187,33

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator
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THOR SPLIT BODY ANSI 900-1500
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DIMENSIONI DIMENSIONS

MISURA ATT.

. ANSI A B C OE oM N FIT @6 @R | S oH NFOR g p | kg H y KITLEVA KITGUARNIZIONI
DN [mm] [inch] ISO
DN15 1/ 90'3_’\155'00 48 775146 13 FO5 50 M6 16/10 123 351 64 826 4 | 22 225 216 97 100 275 KLV58008 KGBVA69040
DN20  3/4 9031\‘1%'00 48 775146 19 FO5 50 M6 16/10 130 429 64 889 4 22 252 229 117 100 275 KLV58008 KGBV469050
DN25 | 17 90’6\[\'15;00 48 775146 25 FO5 50 M6 16/10 149 508 64 1016 4 254 287 254 139 100 275 KLV58008 KGBV469060
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DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PER VALVOLE CON CORPO IN ACCIAIO AL CARBONIO
TEMPERATURE/PRESSURE DIAGRAM FOR CARBON STEEL VALVE

Corpo valvola [ Valve Body PNE3 Corpo valvola [ Valve Body PN10O
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DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PER VALVOLE CON CORPO IN ACCIAIO INOX
TEMPERATURE/PRESSURE DIAGRAM FOR STAINLESS STEEL VALVE
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DIAGRAMMA PORTATA/PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE Kv
FLOW/PRESSURE LOSS DIAGRAM AND Kv NOMINAL COEFFICIENT

N
~
I

Kv=48

Kv

Il valore Kv ¢ il valore di portata in m3/h (con acqua a 15°C) che
provoca la caduta di pressione di 1 bar.

~ Kv=27

Kv is the coefficient, expressed in m3/h (with water at 15°C) causing
a pressure loss of 1 bar.

iy & &

PERDITA DI CARICO PRESSURE LOSS [bar]

/

1
PORTATA FLOW RATE [m3/h]
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COPPIE DI SPUNTO IN Nm CON SEGGIO IN DEVLON E CON FLUIDO INTERCETTATO ACQUA (*)
BREAKAWAY TORQUES IN Nm WITH DEVLON SEATS AND WITH WATER (*)

DN 15 DN 20 DN 25
0 bar 15 18 20
100 bar 20 23 26
150 bar 25 30 40
250 bar 30 40 60

* Qualora si intercettino uidi sgrassanti e/o contenenti particolato solido le coppie di manovra possono risultare maggiorate rispetto a quanto riportato in tabella.
*|f not lubricated uids and/or uids containing solid particles are intercepted, torques could be higher than those in the table.

| valori della coppia in Nm possono variare in funzione della temperatura del uido. Considerare un fattore di sicurezza pari a 1,4. Con frequenti cicli di apertura e
chiusura, la coppia di manovra pu6 diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale.

Torque can vary depending on temperature and type of uid, a safety factor 1,4 must be applied.
Torque can drop on high frequency of operation.

Il dimensionamento degli attuatori pneumatici é stato fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.
The sizing of pneumatic actuators has been done considering a minimum supply pressure of 5,6 barg.
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THOR SPLIT BODY ANSI 900-1500

OMAL Sp.A.

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

ESECUZIONE STANDARD

Sfera ottante,passaggio totale.

Tenuta soft-seat: DEVLON.

Norme per ange d'attacco ASME B16.5.

Scartamento: ANSI B16.10.

Temperature di utilizzo vedi diagramma pressione temperatura.

Classe di pressione: ANSI 900-1500.

Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.

Fluido intercettato: prodotti petroliferi, uidi autolubri canti (liquidi e gassosi),
purche compatibili con i materiali costruttivi. Per uidi non-autolubri canti (ac-
qua, ...) o altre applicazioni rivolgersi all'u - cio commerciale.

Antistatic device EN12266-2.

Tenuta stelo: pacco a V di serie in PTFE Modi cato.

Tenuta addizionale su stelo con O-ring FKM.

Stelo anti Blow-out.

Foratura piano per attuatore a norma ISO 5211.

Angolo di chiusura >7°.

Trattamento super ciale brunitura.

ESECUZIONI A RICHIESTA

Esecuzione per temperatura -40 C°in LF2, per altri tipi di angiature contattare

ilnostrou cio commerciale.

Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro (PTFE-GF), PTFE caricato carbogra-
te (PTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostrou cio commerciale.

Esecuzione monodirezionale con foro di compensazione della pressione nella

sfera.

Leva, dadi e molle stelo inox.

Per esecuzioni speciali con materiali (corpo/sfera/stelo) diversi dallo standard

contattare il nostrou cio commerciale.

Trattamento super ciale: zincatura bianca, verniciatura epossidica, (per altri

trattamenti contattare il nostro u cio commerciale).

Marcatura e certi cato ATEX A RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE PED; TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE:
1SO 10497 Third ed. 2010 / API 607 Sixth ed. 2010.

Livello di sicurezza funzionale noaSIL 3 in accordo a IEC 61508.

Fugitive Emission 1ISO15848-1 ISO FE BH-C03-SSAO0 t (-34°C,+150°C).

Conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE, certi cato ATEX A RICHIESTA.

NORME DI PROGETTAZIONE

~—

STANDARD FEATURES

Floating ball, full bore.

Soft-seat seal: DEVLON.

Standard for connecting anges: ASME B16.5.

Face to face: ANSI B16.10.

Operating temperature see temperature pressure diagram.

Pressure class: ANSI 900-1500.

Tightness Class: EN12266-1 rate A.

Intercepted uid: petrochemical products, self-lubricating uids (liquid and ga-
seous), compatible with the constructive materials. For non-self-lubricating uids
(water, ...) or other applications, contact our sales department.

Antistatic device EN12266-2.

Stem seal: Modi ed PTFE V-pack.

Additional seal on stem with FKM O-ring.

Anti Blow-out stem.

Actuator connection as per standard ISO 5211.

Closing angle >7°.

Super cial treatment: blueing.

FEATURES ON REQUEST

LF2 carbon steel for low temperature execution (-40 C°). For other ange types
please contact our sales department.

Sealing in: PTFE reinforced with glass (PTFE-GF), PTFE reinforced with carbon-
graphite (PTFE-CF) . For other types of materials please contact our sales
department.

Mono-directional version with pressure-compensating hole in the ball.
Stainless steel lever.

For special versions in materials di erent from the standard (body, ball, stem),
please contact our sales department.

Stainless steel Stem nuts and springs.

Super cial treatment: white zinc coating ,epoxy coating. For other coating please
contact our sales department.

ATEX marking and certi cate ON REQUEST.

CERTIFICATIONS

In compliance with European Directive 2014/68/EU PED; TA-LUFT VDI 2440; FIRE
SAFE: 1SO 10497 Third ed. 2010/ API 607 Sixth ed. 2010.

Safety integrity level up to SIL 3 according to the IEC 61508.

Fugitive Emission ISO15848-1 1SO FE BH-C03-SSAQ t (-34°C,+150°C).

In compliance with ATEX 2014/34/EU Directive , ATEX certi cate ON REQUEST.

ENGINEERING STANDARD

. API 6D (ARICHIESTA). . AP16D (ON REQUEST).
. Spessori corpo in accordo a: ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516. . Body thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME VIIl div.1, EN 12516.
. Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34. . Materials and rating in compliance with ASME B16.34.
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THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
TABELLA DEI MATERIALI

MATERIALS TABLE

.
-

OMAL Sp.A.

No

5%
6*
7%
g*
9*
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

Descrizione Description
Corpo Body
Terminale Connector
Sfera Ball
Stelo Stem
Seggio Seat
Guarnizione corpo-terminale Body-connector gasket
Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing
Pacco aV Chevronrings
O-ring stelo Stem o-ring
Anello premiguarnizione Packing gland ring
Piastra blocca dado Stop nut plate
Dado stelo Stem nut
Molle a tazza Springs washer
Dispositivo antistatico Antistatic device
Tiranti Stud bolt
Dadi Nut
Controdado Lock nut
Vite di fermo Holder screw
Fermo di posizione Holder screw
Leva Lever

Arichiesta disponibile in: Available on request:

Per DN15 disponibile solo in 316 S.S.
For DN15 available only in 316 S.S.
(x): 304 s.s.

(xx): 301 s.s.

() Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request

MATERIALI MATERIALS
SPLIT BODY ANSI 900-1500 acciaio al carbonio carbon steel

A105 Carbon steel A350 LF2 Carbon steel

ASTM A105 ASTM A350 LF2

ASTM A351 CF8M (1.4408/Gx5CrNiM019-12-2) (*)
A564 TP.630 (17-4PH)
DEVLON ()
GRAFOIL
DEVLON ()
PTFE Modi cato Modi ed PTFE ()
FKM ()
Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x)
304S.S.
Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (xx)
Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (xx)
316S.S.
ASTM A193-B7 ASTM A320-L7M
ASTM A194-Gr.2H ASTM A194-Gr.7M
Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x)
A2-70 (304 S.5)
Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x)
Fe37 zincato - Galvanized (x)
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THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V__) E CON LEVA (L_ ) IN ACCIAIO AL CARBONIO
CARBON STEEL BARE SHAFT (V__) AND LEVER (L__) OPERATED VALVE CODE
MISURA SIZE

DN [mm] finch] ANSI A105 Carbon steel LF2 Carbon steel
DN 15 1/2” ANSI 900-1500 V/LT104904CAEOAGMRV00B V/LT104904CBEOAIMRV00B
DN 20 3/4” ANSI 900-1500 V/LT105904CAAO0AGMRV00B V/LT105904CBAOAIMRV00B
DN 25 17 ANSI 900-1500 V/LT106904CAAOAGMRV00B V/LT106904CBAOAIMRV00B

DN40 e DN50 ANSI900-1500 disponibile a magazzino, contattare u  cio commerciale per veri ca condizioni operative.
DN40 and DN50 ANSI900-1500 on stock, check with our sales department for operating conditions.

192



OMAL Sp.A. ~“EE..

115 ¢« BALL VALVES > THOR SPLIT BODY
..
-

THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLI IN Al105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL
CODICE ARTICOLO ATTUATORE KITdimontaggio \ron pypmmy | PeSOK9

MISURA
. ANSI
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2” ANSI 900-1500 DT104904CAEOAGMRVOOBAFDAO DAN0045412S KCNCCHD5394 1742 187,2 11,6
DN 20 3/4” ANSI 900-1500 DT105904CAAOAGMRVOOBAFEAQ DAN0060412S KCNCCHD5395 188,5 198,4 141
DAN0106411S KCNCCHD5396 198,0 2113 17,2

1’ ANS| 900-1500 DT106904CAAOAGMRVOOBAFGAQ

DN 25
CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL
CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] H [mm] Peso Kg

MISURA
. ANSI
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2” ANSI 900-1500 DT104904CBEOAIMRVOOBAFDAOQ DAN0045412S KCNCCHD5394 1742 187,2 11,6
DN 20 3/4” ANSI 900-1500 DT105904CBAOAIMRVOOBAFEAQ DAN0060412S KCNCCHD5395 188,5 198,4 141
DAN0106411S KCNCCHD5396 198,0 2113 17,2

DN 25 1’ ANS| 900-1500 DT106904CBAOAIMRVOOBAFGAO
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THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

i
-

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL
ATTUATORE KIT di montaggio H [mm]

- ?:LI\;L;RA e ANSI CODICE ARTICOLO N [mm] Peso Kg
DN 15 1/2” ANSI| 900-1500 ST104904CAEOAGMRVO0OBAFGAQ SRN0053401S KCNCCHD5396 304,2 2113 135
DN 20 3/4” ANSI 900-1500 ST105904CAAOAGMRVOOBAFHAO SRN0060401S KCNCCHD5396 3385 215,0 158
DN 25 1’ ANSI 900-1500 ST106904CAAOAGMRVOOBAFIAO SRN0090401S KCNCDHD5397 3937 2455 20,9

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL
ATTUATORE KIT di montaggio H [mm]

— ;\::i:;RA et ANSI CODICE ARTICOLO N [mm] Peso Kg
DN 15 1/2” ANSI 900-1500 ST104904CBEOAIMRVOOBAFGAO SRN0053401S KCNCCHD5396 304,2 2113 135
DN 20 3/4” ANSI 900-1500 ST105904CBAOAIMRVOOBAFHAO SRN0060401S KCNCCHD5396 3385 215,0 158
DN 25 1" ANS| 900-1500 ST106904CBAOAIMRVOOBAFIAO SRN0090401S KCNCDHD5397 3937 2455 20,9
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THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

= omaL| ©

EIUQ

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL
MISURA

: ANSI CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] H [mm] Peso Kg
DN [mm] [inch]

DN 15 1/2” ANSI 900-1500

DN 20 3/4” ANSI 900-1500

DN 25 1’ ANSI 900-1500

ET104904CAEOAGMRVOOBAMGGO
ET105904CAAOAGMRVOOBAMGGO
ET106904CAAOAGMRVOOBAMIGO

EA0070A5C000 KCNCCHD5395
EA0070A5C000 KCNCCHD5395
EA0130A5C000 KCNCCHD5396

250,0 2450 143
250,0 2450 16,3
280,0 2655 219

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL
MISURA

: ANSI CODICE ARTICOLO
DN [mm] [inch]

ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] H [mm] Peso Kg
DN 15 1/2” ANSI 900-1500 ET104904CBEOAIMRVOOBAMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5395 250,0 2450 143
DN 20 3/4” ANSI 900-1500 ET105904CBAOAIMRVOOBAMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5395
DN 25 1’

ANS| 900-1500

250,0 245,0 16,3
ET106904CBAOAIMRVOOBAMIGO

EA0130A5C000 KCNCCHD5396 280,0 2655 219

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator

195



__‘ 115 + BALL VALVES > THOR SPLIT BODY

OMAL SpA.

THOR SPLIT BODY ANSI 900-1500

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

ESECUZIONE STANDARD

Sfera ottante, passaggio totale.

Tenuta soft-seat: DEVLON.

Norme per ange d'attacco ASME B16.5.

Temperature di utilizzo vedi diagramma pressione temperatura.

Classe di pressione: ANSI 900-1500.

Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.

Fluido intercettato: prodotti petroliferi, uidi autolubri canti (liquidi e gassosi),
purcheé compatibili con i materiali costruttivi. Per uidi non-autolubri canti (ac-
qua, ...) o altre applicazioni rivolgersi all'u  cio commerciale.

Antistatic device EN12266-2.

Tenuta stelo: pacco a V di serie in PTFE Modi cato.

Tenuta addizionale su stelo con O-ring FKM.

Stelo anti Blow-out.

Foratura piano per attuatore a norma ISO 5211.

Angolo di chiusura >7°.

STANDARD FEATURES

Floating ball, full bore.

Soft-seat seal: DEVLON.

Standard for connecting anges: ASME B16.5.

Operating temperature see temperature pressure diagram.

Pressure class: ANSI 900-1500.

Tightness Class: EN12266-1 rate A.

Intercepted uid: petrochemical products, self-lubricating uids (liquid and ga-
seous), compatible with the constructive materials. For non-self-lubricating uids
(water, ...) or other applications, contact our sales department.

Antistatic device EN12266-2.

Stem seal: Modi ed PTFE V-pack.

Additional seal on stem with FKM O-ring.

Anti Blow-out stem.

Actuator connection as per standard ISO 5211.

Closing angle >7°.

ESECUZIONI A RICHIESTA
Per altri tipi di angiature contattare il nostro u cio commerciale.

. Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro (PTFE-GF), PTFE caricato carbogra-
te (PTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostro u cio commerciale.
. Esecuzione monodirezionale con foro di compensazione della pressione nella
sfera.
. Levainox.
. Dadi e molle stelo inox.

. Per esecuzioni speciali con materiali (corpo/sfera/stelo) diversi dallo standard
contattare il nostrou cio commerciale.
. Marcatura e certi cazione ATEX A RICHIESTA.

FEATURES ON REQUEST

For other ange types please contact our sales department.
. Sealing in: PTFE reinforced with glass (PTFE-GF), PTFE reinforced with carbon-
graphite (PTFE-CF). For other types of materials please contact our sales
department.
Mono-directional version with pressure-compensating hole in the ball.
Stainless steel lever,
Stainless steel Stem nuts and springs.
For special versions in materials di erent from the standard (bodly, ball, stem),
please contact our sales department.
. ATEX marking and certi cate ON REQUEST.

CERTIFICAZIONI
Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE PED; TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE:
1SO 10497 Third ed. 2010 / API 607 Sixth ed. 2010.

. Livello di sicurezza funzionale noaSIL 3inaccordo a IEC 61508.

. Fugitive Emission 1ISO15848-1 ISO FE BH-C03-SSAO0 t (-34°C,+150°C).

. Conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE, certi cato ATEX A RICHIESTA.

CERTI FICATIONS
In compliance with European Directive 2014/68/EU PED; TA-LUFT VDI 2440; FIRE
SAFE: ISO 10497 Third ed. 2010/ API 607 Sixth ed. 2010.

. Safety integrity level up to SIL 3 according to the IEC 61508.

J Fugitive Emission ISO15848-1 SO FE BH-C03-SSAQ t (-34°C,+150°C).

. In compliance with ATEX 2014/34/EU Directive , ATEX certi cate ON REQUEST.

NORME DI PROGETTAZIONE

. AP1 6D (ARICHIESTA).

. Spessori corpo in accordo a: ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516.

. Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34 per valvole ANSI ed EN 12516 per
valvole PN.

ENGINEERING STANDARD

. API 6D (ON REQUEST).

. Body thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME VIIl div.1, EN 12516.
. Materials and rating in compliance with ASME B16.34.
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THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
TABELLA DEI MATERIALI MATERIALS TABLE

MATERIALI MATERIALS
ANSI 900-1500 DA BARRA FROM BAR

N° Descrizione Description
Corpo Body
Terminale Connector

3 Sfera Ball

4 Stelo Stem
5* | Seggio Seat
6* | Guarnizione corpo terminale Body-Connector gasket
7* | Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing
8* | Guarnizioni tipo Chevron Chevron seals
9* | O-ring stelo Stem o-ring
10  Anello premi guarnizione Packing gland ring
11 | Piastra blocca dado Stop nutplate
12 Dado stelo Stem nut
13 | Molle atazza Springs washer
14  Dispositivo antistatico Antistatic device
15  Tiranti Stud bolt
16  Dadi Nut
17  Controdado Lock nut
18  Vite difermo Holder screw
19 | Fermo di posizione Holder screw
20 Leva Lever
* Componenti del kit di guarnizioni. Components of seals kit.

Arichiesta disponibile in: Available on request:

(*) Per DN15 disponibile solo in 316 S.S.  (*) For DN15 available only in 316 S.S.

(X): 304 s.s.
(xx): 301s.s.

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request

316 Stainless steel
ASTM A 182 F316 / A479TP316
(1.4401 / X5CrNiMo 17-12-2)

ASTM A351 CF8M (¥)
(1.4408/GX5CINiM019-12-2)

A564 TP630 (17-4PH)
DEVLON (.)
GRAFOIL
DEVLON (.)
PTFE Modi cato Modi ed PTFE (.)
FKM ()
304S.S.
3048S.S.

Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x)
Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (xx)
316S.S.

ASTM A193-B8
ASTM A194-Gr.8
Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized
A2-70(304S.S)

Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x)
Fe37 zincato-galvanized (x)
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THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V_) E CON LEVA (L_ ) IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL BARE SHAFT (V_ ) AND LEVER (L_) OPERATED VALVE CODE

DN ;:li:']'RA ?:iih] ANSI 316 Stainless steel
DN 15 1/2” ANSI 900-1500 V/LT104904ABEOAEMRV000
DN 20 3/4” ANSI 900-1500 V/LT105904ABA0AEMRV000
DN 25 17 ANSI 900-1500 V/LT106904ABA0AEMRV000

DN40 e DN50 ANSI900-1500 disponibile a magazzino, contattare u  cio commerciale per veri ca condizioni operative.
DN40 and DN50 ANSI900-1500 on stock, check with our sales department for operating conditions.

THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL

SR ConcE 000 51 T T
DN 15 1/2” ANSI 900-1500 DT104904ABEOAEMRVOOOAFDAO DANO0045412S KCNCCHD5394 1742 187,2 11,6
DN 20 3/4” ANSI 900-1500 DT105904ABA0AEMRVOO0AFEAQ DAN0060412S KCNCCHD5395 188,5 198,4 141
DN 25 17 ANSI 900-1500 DT106904ABA0AEMRVO00AFGAOD DAN0106411S KCNCCHD5396 198,0 2113 17,2
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THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

S
I3

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL
CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di i Peso K
ACTUATOR Molurr?tci):;alglglo N[mm]  H[mm] W:iz(f)wt Eg

MISURA SIZE ANSI
DN [mm] [inch] ITEM CODE -316-
DN 15 1/2” ANS| 900-1500 ST104904ABEOAEMRVOOOAFGAO SRN0053401S KCNCCHD5396 304,2 2113 135
DN 20 3/4” ANS| 900-1500 ST105904ABA0OAEMRVOO0AFHAQ SRN0060401S KCNCCHD5396 3385 215,0 158
DN 25 1’ ANSI 900-1500 ST106904ABA0OAEMRVOOOAFIAQ SRN0090401S KCNCDHD5397 393,7 2455 20,9

THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLLI IN 316 ACCIAIO INOX ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL
CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di i Peso K
ACTUATOR Molurr?t(i)r?gt;algglo N[mm]  H[mm] Weei;%t ng

MISURA SIZE ANSI
DN [mm] [inch] ITEM CODE -316-
DN 15 1727 ANSI 900-1500 ET104904ABEOAEMRVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5395 250,0 245,0 143
DN 20 3/4” ANSI 900-1500 ET105904ABA0OAEMRVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5395 250,0 2450 16,3
DN 25 1" ANSI 900-1500 ET106904ABA0AEMRVO00AMIGO EA0130A5C000 KCNCCHD5396 280,0 265,5 219
Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator
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MAGNUM & THOR ACCESSORI ACCESSORIES

PROLUNGA GUIDATA DA FUSIONE A LEVA CASTING STEM EXTENSION WITH LEVER

©)
5
ﬁ

100

DM

MATERIALI MATERIALS

PART. N° DESCRIZIONE - DESCRIPTION MATERIALE - MATERIAL
1 Prolunga Extension ASTM A351 CF8M
2 Perno Pin AISI 430 F
3 Bussola Bush DELRIN
4 O-RING O-RING NBR
5 Leva Lever Fe 37 galvanized (*)
6 Dado Nut Galvanized carbon steel (*)
7 Fermo leva Holder Lever Galvanized carbon steel (*)
8 Vite fermo leva Holder screw A2-70
9 Distanziale Spacer PTFE Carbon Filled

(*): arichiesta disponibili in 304 S.S. On request available in Aisi 304 s.s.

DIMENSIONI DIMENSIONS

ISO

VALVOLA DA 7B M @N FIT X Y
FO3 36 55 36 M5 10/6 385 1415
FO4 42 55 42 M5 12/8 455 1515
FO5 50 6,5 50 6,5 16/10 485 276,5
FO7 70 85 70 85 22/14 57,5 3515
F10 102 11 102 11 30/18 79,5 4515

NOTA: Il codice della prolunga dipende dal tipo di azionamento e dall'attacco valvola; richiedere in fase d'ordine.
NOTE: Code of the stem extension depending from drive’s type and valve’s connection; to be requested at the order.
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PROLUNGA GUIDATA DA FUSIONE PER ATTUATORE
CASTING STEM EXTENSION FOR ACTUATORS

NOTA: Le dimensioni dipendono dalle dimensioni dell’attacco valvola
NOTE: Dimensions depending from valve’s connection

N
é
A
1

NOTA: Le dimensioni dipendono dalla taglia dell’attuatore
NOTE: Dimensions depending from actuator’s size

MATERIALI MATERIALS

PART. N° DESCRIZIONE DESCRIPTION MATERIALE MATERIAL
1 Prolunga Extension ASTM A351 CF8M
2 Perno Pin AISI 430 F
3 Bussola Bush DELRIN
4 O-RING O-RING NBR

NOTA: Il codice della prolunga dipende dal tipo di azionamento e dall'attacco valvola; richiedere in fase d'ordine.
NOTE: Code of the stem extension depending from drive’s type and valve’s connection; to be requested at the order.
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PROLUNGA GUIDATA SALDATA A LEVA WELDED STEM EXTENSION WITH LEVER

|

100 min. (x)

(x): A richiesta disponibili diverse misure
On request available different sizes

MATERIALI MATERIALS

PART. N°
1

0N O WN

9
10

(*): arichiesta disponibili in 304 S.S. On request available in Aisi 304 s..
(**): non presente su valvole con attacco iso FO4. No available on valves with Iso connection FO4

DESCRIZIONE - DESCRIPTION

Prolunga Extension
Perno Pin
Bussola Bush
O-RING O-RING
Leva Lever
Dado Nut
Fermo leva Holder Lever
Vite fermo leva Holder screw
Dado fermo leva Holder nut
Distanziale Spacer

MATERIALE - MATERIAL
304 SS.
AISI430 F
DELRIN
NBR
Fe 37 galvanized (*)
Galvanized carbon steel (*)
Galvanized carbon steel (*)
A2-70
A2-70 (**)
PTFE Carbon Filled

ISO
VALVOLA

FO3
FO4
FO5
FO7
F10

DA

DIMENSIONS

DIMENSIONI
7B M @N
55 36 55
55 42 M5
6,5 50 6,5
9 70 9
11 102 11

FIT

10/6
12/8
16/10
22/14
30/18

X

385
455
485
57,5
79,5

NOTA: Il codice della prolunga dipende dal tipo di azionamento e dall'attacco valvola; richiedere in fase d'ordine.
NOTE: Code of the stem extension depending from drive’s type and valve’s connection; to be requested at the order.
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PROLUNGA GUIDATA SALDATA PER ATTUATORE
WELDED STEM EXTENSION FOR ACTUATORS

NOTA: Le dimensioni dipendono dalle dimensioni dell’attacco valvola
NOTE: Dimensions depending from valve’s connection

100 min. (x)
N

-
il
|

<4 N

(x): A richiesta disponibili diverse misure
On request available different sizes

NOTA: Le dimensioni dipendono dalla taglia dell’attuatore
NOTE: Dimensions depending from actuator’s size

MATERIALI MATERIALS
PART. N° DESCRIZIONE DESCRIPTION MATERIALE MATERIAL
1 Prolunga Extension 304S.S.
2 Perno Pin AISI 430 F
3 Bussola Bush DELRIN
4 O-RING O-RING NBR

NOTA: Il codice della prolunga dipende dal tipo di azionamento e dall'attacco valvola; richiedere in fase d'ordine.
NOTE: Code of the stem extension depending from drive’s type and valve’s connection; to be requested at the order.
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PROLUNGA CON TENUTA AGGIUNTIVA STEM EXTENSION WITH ADDITIONAL SEAL

100 min. ()

\

(x): Arichiesta disponibili diverse misure
On request available different sizes

PART.
1

© 00 ~NOO U~ WwN

=
o

DN o
=N
)

.®/

N°

DESCRIZIONE - DESCRIPTION

MATERIALI

Prolunga Extension

Anello Antifrizione Bottom Sealing

Perno Pin

O-Ring O-Ring

Pacco AV ChevronRing

Anello Premiguarnizione Packing Gland Ring
Molle ATazza Spring Washer

Dado Stelo Stem Nut

Piastra Blocca Dado Stop Nut Plate
Guarnizione di tenuta Gasket

MATERIALS

—A richiesta disponibile anche la versione con presa per Sniffer

Stem extension with sniffer also available on request

MATERIALE - MATERIAL

304ss.

A564TP630 (17-4ph)
TFM1600

FKM

TFM1600

304 ss.

50CrV4 Zincato - Galvanized
UNI 3740-1 6S Zincato - Galvanized

304 ss.

GRAFOIL

DIMENSIONI DIMENSIONS

ISO
VALVOLA

FO3
Fo4
FO5
FO7
F10

@A

102

7B

55

55

6,5

8,5
10,5

@M

102

@N

M5
M5
M6
M8
M10

FIT

10/6
12/8
16/10
22/14
30/18

NOTA: Il codice della prolunga dipende dal tipo di azionamento e dall'attacco valvola; richiedere in fase d'ordine.
NOTE: Code of the stem extension depending from drive’s type and valve’s connection; to be requested at the order.
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ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA PER MAGNUM & THOR
SPECIAL EXECUTIONS ON REQUEST FOR MAGNUM & THOR

LEVA E BOX FINECORSA DISPOSITIVO LUCCHETTABILE
LEVER AND LIMIT SWITCH BOX LOCKING DEVICE

FORI LISCI PASSANTI FORO DI COMPENSAZIONE
THROUGH HOLES PRESSURE RELIEF HOLE
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DEAD MAN ESECUZIONE FONDO SERBATOIO
DEAD MAN TANK EXECUTION

RIDUTTORE MANUALE RIDUTTORE MANUALE E BOX FINECORSA
MANUAL GEAR-BOX MANUAL GEAR-BOX AND LIMIT SWITCH BOX
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