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HERCULES  -  ALTA CICLICITÀ  HIGH CYCLE
FLUIDI NON AUTO-LUBRIFICANTI   NON SELF-LUBRICATING MEDIA
ACCIAIO INOX   STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA   FREE SHAFT AND WITH LEVER

ASSE LIBERO  FREE SHAFT CON LEVA  WITH LEVER
MISURA   SIZE Asse libero - ISO228

Free shaft - ISO228
Asse libero - NPT
Free shaft - NPT

Con leva - ISO228
With lever - ISO228

Con leva - NPT
With lever - NPT

Kit leva
Lever kit Kg Kit guarnizioni

Seals KitDN [mm] [inch]

DN 10 3/8" VHA4BABAP03 VHA4BABAP43 LHA4BABAP03 LHA4BABAP43 KLVVH403 0,76 KGBVHPV03P

DN 15 1/2" VHA4BABAP04 VHA4BABAP44 LHA4BABAP04 LHA4BABAP44 KLVVH403 1,10 KGBVHPV04P

DN 20 3/4" VHA4BABAP05 VHA4BABAP45 LHA4BABAP05 LHA4BABAP45 KLVVH405 1,46 KGBVHPV05P

DN 25 1" VHA4BABAP06 VHA4BABAP46 LHA4BABAP06 LHA4BABAP46 KLVVH405 2,30 KGBVHPV06P

A = Versione standard con O-ring in NBR.   Standard line with NBR O-ring.  
V = Con O-ring in FKM a richiesta.   With FKM O-ring on request.

DIMENSIONI     DIMENSIONS
MISURA   SIZE

A B C D E F G ØØH Ch.Q M N P R S
DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" 72 3/8" 45 19,7 25,3 38,3 13 9 24 29,7 (F04) 9 M5 140 75,5

DN 15 1/2" 83 1/2" 50 25 28 41 13 13 32 29,7 (F04) 9 M5 140 83,6

DN 20 3/4" 95 3/4" 55 27,5 31 46 15 19 37 35,36 (F05) 11 M6 212 94,8

DN 25 1" 113 1" 65 32,5 35 50 15 25 45 35,36 (F05) 11 M6 212 103,8
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NPT - ANSI/ASME B1.20.1
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HERCULES  -  ALTA CICLICITÀ  HIGH CYCLE 
FLUIDI NON AUTO-LUBRIFICANTI   NON SELF-LUBRICATING MEDIA
ACCIAIO INOX   STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE   WITH ACTUATOR

Versione con Attuatore Elettrico A RICHIESTA (NOTA: gli attuatori elettrici OMAL non sono disponibili in versione ATEX) 
Version with Electric Actuator ON REQUEST (PLEASE NOTE: OMAL electric actuators are not available in ATEX execution)

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.   
Sizing of pneumatic actuators by minimum  pressure rate  5,6 barg.

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA   SIZE CODICE ARTICOLO - versione EN ISO 228
ITEM CODE - EN ISO 228 version

CODICE ARTICOLO - versione NPT
ITEM CODE - NPT version

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT N [mm] H [mm] Kg

DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" DHA4BABAP03AFCA0 DHA4BABAP43AFCA0 DAN0030411S KCNBCDD5403 174,2 164,5 2,4

DN 15 1/2" DHA4BABAP04AFDA0 DHA4BABAP44AFDA0 DAN0045412S KCNBCDD5403 188,5 175,5 2,9

DN 20 3/4" DHA4BABAP05AFEA0 DHA4BABAP45AFEA0 DAN0060412S KCNCCDD5405 198,0 185,4 3,8

DN 25 1" DHA4BABAP06AFGA0 DHA4BABAP46AFGA0 DAN0106411S KCNCCDD5409 237,0 205,3 5,6

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO
WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA   SIZE CODICE ARTICOLO - versione EN ISO 228
ITEM CODE - EN ISO 228 version

CODICE ARTICOLO - versione NPT
ITEM CODE - NPT version

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT montaggio
Mounting KIT N [mm] H [mm] Kg

DN [mm] [inch]

DN 10 3/8" SHA4BABAP03AFEA0 SHA4BABAP43AFEA0 SRN0030402S KCNBCDD5408 258,8 175,7 3,4

DN 15 1/2" SHA4BABAP04AFGA0 SHA4BABAP44AFGA0 SRN0053401S KCNBCDD5411 304,2 191,3 4,9

DN 20 3/4" SHA4BABAP05AFHA0 SHA4BABAP45AFHA0 SRN0060401S KCNCCDD5409 338,5 198,0 5,6

DN 25 1" SHA4BABAP06AFIA0 SHA4BABAP46AFIA0 SRN0090401S KCNCDDD5412 393,7 232,5 9,2

A = Versione standard con O-ring in NBR.   Standard line with NBR O-ring.  
V = Con O-ring in FKM a richiesta.   With FKM O-ring on request.

A = Versione standard con O-ring in NBR.   Standard line with NBR O-ring.  
V = Con O-ring in FKM a richiesta.   With FKM O-ring on request.

H
E

R
C

U
LE

S

1.3.2  •  BALL VALVES  >  HERCULES - NON SELF-LUBRICATING MEDIA

271

OMAL S.p.A.



 
 
 

Registration No 21 21982 01 Validity 
Test Report No PS-25855-24-M-01 from 2024-07-27 
File reference 25855-01 until 2027-07-26 
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C E R T I F I C A T E  

 
This certifies, that the company 
 

Omal S.p.A.  
Via Ponte Nuovo, 11 
25050 Rodengo Saiano (BS) 
Italy 
 
Is authorized to provide the product mentioned below 
 

Description of product: 
 
 
 
 
 

High pressure floating ball valve series Hercules 

In accordance with: EN 61508:2010 Parts 1, 2, 4, 5, 6, 7 
 

  

  SIL
Certificazione di  conformità  alla norma IEC 61508, del livello di sicurezza funzionale del prodotto  destinato 

ad essere integrato in sistemi con un livello di integrità funzionale fino a SIL 3.

Certification of compliance to the IEC 61508 requirements, of the functional safety level provided by the product 
intended to be integrated in systems with required safety integrity level  up to SIL 3.

  ATEX
Dichiarazione che il Sistema di Qualità applicato per la progettazione, fabbricazione, ispezione finale e la 
prova di valvole industriali è in accordo con i requisiti della Direttiva ATEX per apparecchiature destinate 

all’impiego in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva.

Declaration that the Quality Management System operated by OMAL for the design, manufacture, final inspection 
and tests of industrial valves  is in compliance with the Directive ATEX for  equipment intended to be used in 

potentially explosive atmospheres.
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OMAL S.p.A. Società Benefit
Headquarter Via Ponte Nuovo, 11 - 25050 Rodengo Saiano (BS), Italy

Production Site Via Brognolo, 12 - 25050 Passirano (BS), Italy
Ph. +39 030 8900145  •  Fax +39 030 8900423  •  info@omal.it

OMAL USA Corp.
1835 Airport Exchange Blvd, Suite 100- 41018 Erlanger, (Kentucky), USA

Ph. +1 (859) 900-2108  •  info@omal.com

OMAL Asia Pacific Ltd.
26/73, Moo 7, Racha Thewa Sub-district, Bang Phli District,

Samut Prakan Province, (Bangkok), Thailand
Ph. 02-117-1188  •  info@omal.co.th

www.omal.com
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